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Procedury: Tworzenie zestawéw ustawien kalibracji
oraz zarzadzanie nimi z wykorzystaniem
spektrofotometru ES-2000 firmy EFI

Opis funkcji

Otrzymywanie za kazdym razem oczekiwanego odcienia koloru jest powaznym wyzwaniem dla kazdej firmy,

a najwazniejszym aspektem procesu druku w kolorze jest kalibracja. Wszystkie mechanizmy drukujgce
wykorzystujgce tonery uzywajg konstrukcji wrazliwych na czynniki srodowiskowe, takie jak wilgotnos$é

i temperatura. Kalibracja jest niezbednym elementem umozliwiajgcym spéjne odtwarzanie koloréw pomimo
obecnosci niesprzyjajgcych zmian srodowiskowych. Kontrolery Fiery oferujg dwie metody kalibracji,

z zastosowaniem zewnetrznego urzagdzenia do pomiaréw, takiego jak spektrofotometr ES-2000 (lub
GretagMacbeth Eye-One w wersji OEM), lub z uzyciem zintegrowanego urzgdzenia skanujgco-kopiujacego albo
metody ColorCal. Ponizsze procedury opisujg metode kalibracji z zastosowaniem spektrofotometru ES2000.

Korzysci dla klienta

o Jesli jest taka potrzeba, kalibracja jest uruchamiana dla danego zadania, gdy ustawienia kalibracji sg
skonfigurowane do wstrzymywania zadan wydruku po przekroczeniu terminu przeprowadzenia
kalibracji. To gwarantuje, ze kazde wybrane zadanie bedzie wykonywane wedtug aktualnych
ustawien kalibracji skonfigurowanych za pomoca spektrofotometru EFI ES-2000.

Cele ¢wiczen
o Konfiguracja ustawien kalibraciji.

o Konfiguracja serwera Fiery w celu otrzymania spéjnych i mozliwych do odtworzenia koloréw przy
uzyciu spektrofotometru EFI ES-2000.

e Przeprowadzenie kalibracji typu Job-based Calibration z zastosowaniem opcji wstrzymywania
wydrukéw po przekroczeniu terminu przeprowadzenia kalibracji.

e Wydruk wybranego zadania z poziomu kolejki przechowywania programu Command Workstation. Po
wstrzymaniu przetwarzanego zadania klikniecie prawym przyciskiem myszy umozliwia wybor
ustawien. Kalibracja z uzyciem spektrofotometru EFl ES-2000.

Dodatkowe zasoby

Jesli chcesz dowiedziec¢ sie wiecej o funkcjach produktéw Fiery, firma EFI przygotowata interaktywne kursy
sieciowe stworzone, aby zwiekszy¢ wiedze na temat produktéw Fiery oraz wydajnos¢ pracy. Kompletna lista
oferowanych przez nas kurséw sieciowych znajduje sie na stronie internetowej Fiery eLearning.

Zanim zaczniesz

¢  Uruchom program Fiery Command WorkStation w wersji 5.5 lub nowszej i nawigz potgczenie miedzy nim
a co najmniej jednym serwerem Fiery opartym na systemie Fiery FS150/FS150 Pro lub nowszym.

e Zaloguj sie jako administrator w programie Command WorkStation.
e Podigcz spektrofotometr EFI ES-2000 do systemu, w ktérym uruchomiono program Command WorkStation.

Konfiguracja ustawien kalibracji wymaga zalogowania sie w programie Command

WorkStation z uprawnieniami administratora.
Uwaga:

Kalibracje moze przeprowadzi¢ operator lub administrator po zalogowaniu
w programie Command WorkStation.
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1 Calibrator Preferences for "WFFS100PRO280" (]

Preferences
General Info Server Configuration

These settings are used to calibrate "YFFS100PROZE0" only.

GalliLae Calibrate T
# !)"‘ Compensate for day-to-day varistions in privked qualty. Calibration method and patch layout

Manage
Measurement method:
Preferences : \ EF1 ES-2000 [E5-1000 compatible] - | ‘
Patch layout:
== Tray Alignment (21 Sorted Patches - 1
s Adjust the placement of kext and images on the page so they are correctly
——  aligned on a sheet of paper. This ensures that both sides of a duplex sheet .
have exactly the same alignment. Tray Alignment

Calibration status

| Set time limit and display status in Job Center.
Backup & Restore

,  Backup & Restore selected configuration and resources. 7 = |Day(s) -

Backup & Restore Suspend printing when calibration expires.
© Setupis not complete, click configure to optimize the Fiery controller, Configure . Factory Defaults Jave

Konfiguracja ustawien kalibratora na serwerze Fiery

1. Wybierz opcje Centrum obstugi urzadzen w programie Fiery Command WorkStation lub
wybierz opcje Narzedzia z menu Przejdz.

W sekcji Kalibracja wybierz opcje Ustawienia.

Ustaw Metode pomiaru na EFl ES-2000 [kompatybilny z ES-1000] lub wybierz urzadzenie,
ktérego uzyjesz do dokonania pomiaru na arkuszach do kalibraciji.

Wybierz opcje Uktad pol: Na potrzeby ¢wiczenia zaznacz opcje 21 utozonych pal.
Nastepnie ustaw Stan kalibracji.

a. Zaznacz pole wyboru Ustaw limit czasowy i wyswietlaj stan w Centrum zadan.
Ustawienie stuzy do egzekwowania wymogu przeprowadzania kalibracji w okreslonych
cyklach czasowych. Opcja umozliwia réwniez wyswietlenie daty i godziny
przeprowadzenia ostatniej kalibracji zestawdw nosnikéw uzytych w danym zadaniu.

b. Ustaw liczbe dni lub godzin dzielgcych zadania kalibracji.

c. Zaznacz pole wyboru Wstrzymaj zadania wydruku po przekroczeniu terminu
przeprowadzenia kalibracji, jesli bedzie to korzystna opcja w stosowanym przeptywie
pracy. Domyslinie to ustawienie nie jest aktywne.

Dodatkowe opcje konfiguracyjne dostepne pod nagtéwkiem: Metoda profilowania
i uktad pdl to ustawienia pakietu Color Profiler Suite, ktére bedg dostepne tylko
wtedy, gdy pakiet Fiery Color Profiler Suite zostanie zainstalowany na urzgdzeniu
klienckim programu Command WorkStation.

6. Zapisz ustawienia kalibratora.

Uwaga:
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&1 Calibrator

P e i’ Delete:

=) 7 Calibrator 5

New calibration setting "Mohawk 50 10"

Recommended paper: Mohawk 50 10 Gloss Paper
Heawy

Select the paper source and measurement method, then click "Continue” to print
the measurement pageis).

Paper source:
Tray4 (PFU): Mohawk Color Copy LTR{Heavy; 106-135 gsm; & 1f2x...E

Measurement method:

EFI F5-2000 [F5-1000 campatible ’
Calibration related properties: L I ] [+]

[Media]
Paper type: Plain

o

Tworzenie zestawu do kalibracji

1.
2.
3.

10.

W sekgcji Kalibracja wybierz opcje Zarzadzaj.
Aby utworzy¢ nowy zestaw do kalibracji, wybierz opcje Utwérz nowy...

Zacznij od wyboru obecnego zestawu do kalibracji, ktéry zawiera materiat przypominajgcy nosniki
przeznaczone do nowej kalibracji, a nastepnie kliknij przycisk OK.

W przypadku wyswietlenia odpowiedniego monitu wpisz nazwe nowego zestawu do kalibraciji.

Uzupetnij pole tekstowe Zalecany papier danymi o no$niku przeznaczonym do kalibracji. Pole
moze pozostaé puste, jednak wpisanie informacji umozliwi tatwiejsze zarzadzanie papierem
i nod$nikami w przysztosci.

Aby przypisa¢ ustawienia nosnika, takie jak rozmiar, gramatura i powtoka papieru, ktére sg
wymagane do przeprowadzenia wydruku na wybranym nosniku, wybierz opcje Whasciwosci,
aby otworzy¢ ustawienia Job Properties.

a. Kiliknij karte Nosnik i wybierz, stosownie do wymagan, Typ nosnika, Gramature
nosnika, Powloke i Podajnik papieru lub funkcje Paper Catalog dla przeptywu pracy.

b. Wybierz karte Obraz i przypisz do zestawu do kalibracji odpowiedni typ linii/kropek.
Kazdy typ linii/lkropek wymaga niezaleznego zestawu do kalibracji oraz profilu wydruku.
Nalezy pamieta¢, ze opcje réznig sie w zaleznosci od urzgdzenia.

Niektére mechanizmy drukujgce bedg wymagaty wyboru nosnika z uzyciem funkcji

Uwaga: Paper Catalog.

Kliknij przycisk OK, aby zamkng¢ okno ustawien Job Properties, i kliknij przycisk Kontynuuj.
Wybierz Zrédto papieru, ktére bedzie uzyte do wydruku arkusza do kalibracji.

Dla opcji Metoda pomiaru wybierz ustawienie EFI ES-2000 lub inne podtgczone urzgdzenie
pomiarowe, a nastepnie kliknij przycisk Kontynuuj.

Arkusz do kalibracji zostanie wydrukowany zgodnie z opcjami w menu Ustawienia kalibracji
oraz ustawieniami Job Properties. Wyjmij wydrukowang strone.
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Uwaga:

Wydrukowana strona zostata zdefiniowana w Ustawieniach kalibracji.

Liczba drukowanych arkuszy do kalibraciji jest definiowana w Ustawieniach kalibracji.

@1 Calibrator 53 3 Calibrator o -2
Calibration measurements for "Mohawk 50 10"
EFI ES-2000: Calibrating "production-1" for Measure d: 11/7/2012 £:31:01 PM_ Method: EFT ES-2000 User: Administrator
view: [#] Measured  [#] Target Maximum densities
3.0 1T 1T 1717 17T 1T 1T
(AL A S S S S S B Measured Target mf‘;;”:n‘m
27
[} . o ! . Cyan 1.86 1.87 0%
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11. Aby skalibrowac¢ spektrofotometr ES-2000 oraz dokona¢ pomiaru strony z polami, postepuj

zgodnie z instrukcjami na ekranie.

a. Umies¢ spektrofotometr ES-2000 w podstawce i przeprowadz jego kalibracje, naciskajac
boczny przycisk lub klikajgc przycisk Kontynuuj.

b. Umies¢ arkusz do kalibracji w podajniku pomocniczym. Na arkuszu do kalibracji zostang
zmierzone paski we wszystkich czterech kolorach.

c. Kiedy pojawi sie monit o zbadanie paska w kolorze btekitnym, umies¢ spektrofotometr
EFI-ES2000 w biatym obszarze nad btekitnym paskiem i obok strzatki. Postepuj zgodnie
z instrukcjami kreatora na ekranie, az przeprowadzisz pomiar paskéw w kazdym kolorze.

12. Po pomysinym dokonaniu pomiardéw czterech kolorowych paskéw kliknij przycisk Kontynuuj
w celu wyswietlenia rezultatow kalibraciji.

13. Aby wyswietli¢ wykres z zestawieniem wartosci pomiaréw maksymalnej gestosci optycznej
w stosunku do krzywych wartosci docelowych, kliknij przycisk Wyswietl pomiary. Na koniec
kliknij przycisk Zamknij okna pomiaréw.

Uwaga:

Sprawdz kazdy kolor na wykresie i porownaj wartosci zmierzone z docelowymi
wartosciami maksymalnej gestosci optycznej kazdego z kolorow.

Jezeli ré6znica optyczna jest wigksza niz 5%, drukarka moze wymagac¢ przegladu.

14. Po poréwnaniu wartosci maksymalnej gestosci optycznej wybierz profil wydruku, ktéry zostanie
skojarzony z nowym zestawem do kalibracji.

15. Po wybraniu profilu wydruku zostang zastosowane powigzane ustawienia kalibraciji.

16. Na koniec kliknij przycisk OK, a nastepnie Zamknij, aby opusci¢ okno kalibratora.

17. Aby dowiedzie¢ sie wiecej na temat tworzenia niestandardowych profilow wydruku, zapoznaj sie
z przewodnikiem po procedurach: Uzyskiwanie precyzyjnych i spojnych kolorow dzigki

profilom drukarki.
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= Caibrator ===
calibrating "VFFS100PRO206" for "FGS_gardenposter_11x17.pdf"
Pa ges: 2 Only calibration setings used by this job are shown,
Copies: Catrate o
GenericPlain-Us [=]
I"‘ Ed ia : A\ Last calibrated: Default measurements
] 11x17, High quality, 64-74 gsm
Paper source:
Tray 1: Plain; 81-105 gsm; 8 1/2x11 =
Measurement method:
EF1 £5-1000 =

b Lzt calibrated: Default messwements

' Preflight:

Mot Preflighted

@ Spocled Today 35141 PM

Kahbrac;a typu Job Based Calibration

10.

11.

Sekcja Stan zadania programu Command WorkStation informuje, czy termin przeprowadzenia
kalibracji no$nika wyznaczonego dla zadania nie zostat przekroczony. W przypadku proby
przeprowadzenia wydruku zadania z przekroczonym terminem kalibracji wykonanie zadania zostanie
wstrzymane, a samo zadanie zostanie umieszczone w kolejce drukowania i wyréznione na czerwono.

Aby skalibrowaé nosnik uzywany w zadaniu, wybierz zadanie w kolejce przechowywania, kliknij
prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Zadanie kalibracji...

W oknie Kalibrator wybierz nosnik do przeprowadzenia kalibracji z poziomu menu Kalibruj dla:.
Wskaz podajnik papieru zawierajgcy wymagany nosnik, a nastepnie urzgdzenie pomiarowe

i kliknij przycisk Kontynuuj.

Po wydrukowaniu arkusza do kalibracji kliknij przycisk OK.

Aby skalibrowa¢ spektrofotometr ES-2000 oraz dokona¢ pomiaru strony z polami, postepuj
zgodnie z instrukcjami na ekranie.

a. Umies¢ spektrofotometr ES-2000 w podstawce i przeprowadz jego kalibracje, naciskajgc
boczny przycisk lub klikajgc przycisk Kontynuuj.

b. Umies¢ arkusz do kalibracji w podajniku pomocniczym. Na arkuszu do kalibracji zostang
zmierzone paski we wszystkich czterech kolorach.

Po pomys$inym dokonaniu pomiaréw czterech kolorowych paskéw kliknij przycisk Kontynuuj
w celu wyswietlenia rezultatow kalibraciji.
Aby wydrukowac strone do poréwnania, mozesz wybraé¢ opcje Wydruk prébny.

Aby zakonczy¢ proces kalibracji, wybierz opcje Zastosuj i zamknij. Jezeli chcesz wydrukowac
zadanie natychmiast po wprowadzeniu ustawien kalibracji, zaznacz opcje Drukuj
[nazwa_zadania] przed wybraniem opcji Zastosuj i zamknij.

Aby wyswietli¢ wykres z zestawieniem wartosci pomiaréw maksymalnej gestosci optycznej
w stosunku do krzywych wartosci docelowych, kliknij przycisk Wyswietl pomiary.

Sprawdz kazdy kolor na wykresie i porownaj wartosci zmierzone z docelowymi
Uwaga: wartosciami maksymalnej gestosci optycznej kazdego z kolorow.

Jezeli ré6znica optyczna jest wieksza niz 5%, drukarka moze wymagac przegladu.

Po poréwnaniu wartosci maksymalnej gestosci optycznej wybierz opcje Zastosuj i zamknij.

Nowe wartosci kalibracji bedg stosowane do wszystkich zadan wykorzystujgcych te same nosniki
az do momentu, gdy ponownie zostanie przekroczony termin przeprowadzenia kalibracji.



EFI motorem sukcesu.

Od systemu Fiery po wielkoformatowe drukarki atramentowe, od najbardziej

ekonomicznych rozwigzan do druku etykiet po najbardziej zautomatyzowane

procesy biznesowe — EFI oferuje wszystko, czego firma moze potrzebowac do

osiagniecia sukcesu. Odwiedz strone www.eficom albo zadzwon 650-357-3500, efi E
aby uzyskac wiecej informacjt.

_ D

Logo APPS, AutoCal, Auto-Count, Balance, Best, logo Best, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint,

logo Cretaprint, Cretaprinter, Cretaroller, DockNet, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging,
Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, Fabrivu, Fast-4, Fiery, logo Fiery, Fiery Driven, logo Fiery Driven, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Prints, ogo
Fiery Prints,Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, Jetrion, logo Jetrion, LapNet, Logic, MiniNet, Monarch, MicroPress, OneFlow, Pace, PhotoXposure, Printcafe, PressVu, PrinterSite,
PrintFlow, PrintMe, logo PrintMe, PrintSmith, PrintSmith Site, Printstream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Rastek, logo Rastek, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof,
SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, logo VUTEk oraz WebTools s znakami towarowymi firmy Electronics For Imaging, Inc.
i/lub spotek zaleznych w catosci nalezacych do firmy w USA i/lub innych krajach.

© 2014 ELECTRONICS FOR IMAGING | WWW.EFL.COM




