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Nasil: Bir EFI ES-2000 Spektrofotometre Kullanarak
Kalibrasyon Olusturun ve Yonetin

Ozellige Genel Bakis

Her seferinde tahmin edilebilir renge ulagsmak herhangi bir is igin blylk bir zorluktur ve kalibrasyon renkli
yazdirmanin en énemli yoniduar. Tim toner tabanl yazici motorlari nem ve sicaklik gibi gcevresel faktorlere
hassas mekanizmalar kullanirlar. Kalibrasyon bu ¢evresel degisimlere ragmen tutarli renk Gretimini stirdirmek
icin gereklidir. Fiery controllers iki kalibrasyon yéntemi sunar, ES-2000 (veya OEM specific GretagMacbeth
Eye-One) spectrophotometer gibi bir dis 6lgim aygiti kullanmak veya entegre fotokopi tarayici veya ColorCal
yontemi kullanmak. Bu nasil kilavuzu kalibrasyon i¢cin ES2000 ydntemini anlatacaktir.

Miisteri icin Avantajlari

o Kalibrasyon Tercihleri, kalibrasyon tarihi gectikten sonra askiya alinmasi icin yapilandirildiginda
kalibrasyon, gerekliyse ise gore etkinlestirilir. Bu her segilen isin EFI ES-2000 spectrophotometer ile
guincel kalibrasyonunun uygulanmasini garantiler.

Egzersizin Hedefleri
o Kalibrasyon Tercihlerini Yapilandirmak.

o EFI ES-2000 kullanarak tutarl ve tekrarlanabilir renkler elde etmek igin Fiery Server'i kalibre etmek.

e Kalibrasyon zaman asimina ugrayinca yazdirmayi askiya almak igin etkinlestirildikten sonra
Kalibrasyon Tercihleri ile Ise Gore Kalibrasyon gergeklestirin.

e Command WorkStation Bekletme Kuyrugunda segili bir isi yazdirin. islenen is Askiya alinacaktir,
Ozellikler'i segmek igin sag tiklayin. EFlI ES-2000 kullanarak kalibrasyon.

Ek Kaynaklar

Fiery Uran 6zellikleri hakkinda daha ¢ok sey 6grenmek isterseniz, Fiery Urtn bilgisini arttirmak ve
performans gelisimine katkida bulunmak igin EFI interaktif online kurslar yaratti. Sundugumuz online
kurslarin tam listesi igin Fiery eLearning web sayfasina gidin.

Baslamadan Once

o Fiery Command WorkStation 5.5 veya Uzeri stirimu agik olmali ve en az bir Fiery sunucusuna bagli
durumda ve Fiery FS150/FS150 Pro veya Uzeri sUrimuU ¢alistiriyor olmalidir.

e Command WorkStation Gizerinde Yonetici olarak oturum agin.

e EFI ES-2000 Spectrophotometer, Command WorkStation ¢alistiran sisteme bagl olsun.

Calibration Preferences, Command WorkStation Uzerinde bir Yonetici oturumu

aclimasini gerektirir.
Not: 9

Kalibrasyon Command WorkStation tGzerinde Operator veya Yonetici oturumu
acllmasi ile gergeklestirilebilir.
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=7 Calibrator Preferences for "WFFS100PRO280" (]

Preferences
General Info Server Configuration Tools

These settings are used to calibrate "YFFS100PROZE0" only.

GalliLae Calibrate T
Q) oy et et i, Galibration method and patch layout
Manage
Measurement method:

Preferences ] EF1 E3-2000 [E5-1000 compatiole] - ‘

Patch layout:

Uty EoLginti ‘21 Sorted Patches v| ]
Adjust the placement of text and images on the page so they are correctly
aligried on a sheet of paper. This ensures that both sides of  duplex sheet

have exactly the same aignment. Tray Alignment

11

Calibration status

¥ .
Backup & Restore Set time limit and display status in Job Center.

Backup & Restore selected configuration and resources. 7 = |Day(s) -

Backup & Restore [ Suspend printing when calibration expires.

© Setupis not complete, click configure to optimize the Fiery controller, Configure . Factory Defaults Jave

Kalibrasyon Tercihlerinin Fiery Server Kurulumu
1. Fiery Command WorkStation'da Aygit Merkezi'ni segin veya Git mentsinden Araglar'i segin.
2. Calibrate kisminda Tercihler'i secin.

Olgiim yéntemini EFI ES-2000 [ES-1000 uyumlu] veya kalibrasyon sayfalarini dlgmek igin
kullanacaginiz aygita ayarlayin.

Yama Planini segin: Bu 6rnek igin, 21 Sirali Yama'yi segin.
Sonra Kalibrasyon Durumu’nu ayarlayin.

a. Is Merkezinde zaman sinirini ayarla ve durumu géster secenegini onaylayin Bu
kalibrasyonlar arasinda gegecek zamani belirler. Ayni zamanda bir ig i¢in kullaniimis her
bir medya i¢in son kalibrasyon tarih ve zamanini gésterir.

b. Kalibrasyonlar arasindaki glin ve saat sayini belirleyin.

c. lIs akisiniz bu ayardan faydalanacaksa Kalibrasyon zaman asimina ugradiginda
yazdirmayi askiya al segenegini etkinlestirmek i¢in onaylayin. Bu segenek varsayilan
olarak etkinlestiriimemistir.

Baslik altindaki ek Tercih segenekleri: Profilleme Yontemi ve Yama Plani Color
Not: Profiler Suite yazilimi igin ayarlardir ve sadece Fiery Color Profiler Suite yazilimi
— Command WorkStation istemcisine yuklu oldugunda kullanilabilir.

6. Kalibratér Tercihlerini kaydedin.
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Bir Kalibrasyon Seti Olusturun

1.
2.
3.

ric US Plain Paper

Calbration related propesties:

[Media]
Paper type: Plain

Close

Kalibrasyon béliminde Yoénet'i secin.

7

—

7 Calibrator

New calibration setting "Mohawk 50 10"

Recommended paper: Mohawk 50 10 Gloss Paper
Heawy

Select the paper source and measurement method, then click "Continue” to print
the measurement pageis).

Paper source:
Tray4 (PFU): Mohawk Color Copy LTR{Heavy; 106-135 gsm; & 1f2x...E

Measurement method:
EFI E5-2000 [E5-1000 compatible]

B

==

o

Yeni Kalibrasyon Seti olusturmak i¢in Yeni..Olustur'u secin.

Kalibre edeceginiz medyaya benzer var olan bir Kalibrasyon Setini secerek baslayin ve Tamam'i

segin.

ileti ciktiginda yeni Kalibrasyon setini adlandirin.

Onerilen Kagit metin kutusunu kalibrasyon igin kullanilacak medya ile tamamlayin. Bu bos
birakilabilir ama ileride kagidi ve medyayi yonetmeyi kolaylastiracaktir.

istenilen medyayi yazdirmak igin gerekli Kagit boyutu, Kagit Agirligi ve Kaplama gibi medya
Ozelliklerini atamak i¢in Job Properties'i agmak igin Ozellikler'i segin.

a. Medya sekmesini segin ve is akisiniz icin uygun Medya Tirii'nt, Medya Agirhigr'ni,
Kaplama'yi ve Kagit tepsisi'ni veya Paper Katalog'u segin.

b. Gorsel sekmesini secin ve bu kalibrasyon seti ile iligkili Cizgi/Nokta tlriinu atayin. Her
bir Cizgi/Nokta tirtiintn essiz bir kalibrasyon seti ve ¢ikti profili olmalidir. Not: Bu

secenekler aygita goére degisecektir.

Not: Bazi yazdirma motorlarinda medyanin Paper Catalog kullanarak segilmesi gerekir.

Job Properties penceresini kapatmak icin Tamam'i tiklayin ve Devam' segin.

Kalibrasyon sayfasini yazdirmak igin kullanilacak olan Kagit Kaynagini segin.

EFI ES-2000 veya bagladiginiz lgim aygiti igin Olglim yéntemini segin ve Devam'i segin.

Yazdirilan sayfayi alin.

. Kalibrasyon sayfasi Kalibrasyon Tercihlerini ve Job Properties'i kullanarak yazdirilacaktir.
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Not Yazdirilan sayfa kalibrasyon Tercihlerinde belirlenmistir.
ot:
— Yazdirilan kalibrasyon sayfasi sayisi Kalibrasyon Tercihlerinde belirlenmistir.
o b | # calibrator o -2

Calibration measurements for "Mohawk 50 10"
Measured: 11/7/2012 6:31:01 PM Method: EFI ES-2000 User: Administrator

View: || Measured  [®] Target Maximum densities
3.0 |

2.7

Cyan 126
24p
[#] | Magenta 1.77
ZHE - Vellow 111
31-3- 7 [#] ] Back 1.85
sk v
] / Test Print

L2

TN R N T Y N B
0 10 Z0 30 40 S0 &0 70 80 90 100
Input (%)

. Import Target..

11. ES-2000'i kalibre etmek ve yama sayfasini 6lgmek i¢in ekran talimatlarini takip edin.

a. ES-2000'i kizagina yerlestirin ve yan tarafindaki digmeye basarak veya Devam'i

tiklayarak kalibre edin.

Visual
Measured Targst o0

1.87

1.81

111

185

0%

0%

0%

0%

b. Kalibrasyon sayfasini destek tepsisine yerlestirin. Kalibrasyon sayfasindaki tiim dért renk

seridini de dlgeceksiniz.

c. Camgodbegi seridini okudugunda EFI-ES2000'i okun yaninda Camgdébegi Seridinin

Uzerindeki beyaz alana yerlestirin. Her bir renk seridini dlgmeniz igin size kilavuzluk

ederken ekran sihirbazini takip etmeye devam edin.

12. Dort renk seridini de basaril bigimde ol¢tigintzde kalibrasyon sonuglarini gérmek igin Devam'i

segin.

13. D-Max dlgiim degerlerini hedef egrilerle karsilastiran grafigi gérmek icin Olglimleri Gor'ii segin.

Bitince Olglimler penceresini Kapatin.

Not: karsilagtirmasi yapin.

— Gorsel fark %5'ten fazla ise yazicinin servise ihtiyaci olabilir.

Tablodaki her bir rengi gdézden gegirin ve her bir renk igin Olglilen/Hedef D-Max

14. D-max degerlerini karsilastirdiktan sonra yeni Kalibrasyon Seti ile iligkilendirilecek ¢ikti profilini

segin.
15. Cikti profili segildiginde ilgili kalibrasyon uygulanacaktir.

16. Bitince Tamam'i sec¢in ve Kalibrator'l kapatin.

17. Ozel gkt profilleri olusturmakla ilgili daha gok sey 6grenmek igin Nasil Kilavuzunu gézden

gegcirin: Yazici Profilleri ile Dogru ve Tutarll Renk Tutturmak.
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= Caibrator ===
calibrating "VFFS100PRO206" for "FGS_gardenposter_11x17.pdf"
Pa ges: 2 Only calibration setings used by this job are shown,
Copies: Catrate o
GenericPlain-Us [=]
I"‘ Ed ia : A\ Last calibrated: Default measurements
] 11x17, High quality, 64-74 gsm
Paper source:
Tray 1: Plain; 81-105 gsm; 8 1/2x11 =
Measurement method:
EF1 £5-1000 =

Last calibrated: Default measwements

i51:41 PM

ise Goére Kalibrasyon

1.

o o b~ w

10.

11.

Command WorkStation'in is Durumu alani kalibrasyon siiresinin ise atanan medya icin zaman
asimina ugrayip ugramadigini gOsterecektir. Bir isi zaman asimina ugramis bir kalibrasyon ile
yazdirmaya caligirsaniz is Yazdirma kuyrugunda askiya alinacak ve kirmizi ile vurgulanacaktir.

Bir is icinde kullanilan medyayi kalibre etmek icin Bekletme sirasinda bir is segin, sag tiklayin ve
Isi Kalibre et... dgesini segin.

Kalibratér penceresinde igin Kalibre et: meniisiinden kalibrasyon medyasini segin.
Gerekli medya ile yiklenmis kagit tepsisini segin, 6lgim aygitini segin ve Devam'i segin.
Kalibrasyon sayfasi yazdirildiktan sonra Tamam'i segin.

ES-2000'i kalibre etmek ve yama sayfasini 6lgmek icin ekran talimatlarini takip edin.

a. ES-2000'i kizagina yerlestirin ve yan tarafindaki digmeye basarak veya Devam'i secerek
kalibre edin.

b. Kalibrasyon sayfasini destek tepsisine yerlestirin. Kalibrasyon sayfasindaki tim dért renk
seridini de dlgeceksiniz.

Dért renk seridini de basaril bigimde oélgtigintzde kalibrasyon sonuglarini gérmek igin Devam'i
segin.

Bir karsilastirma sayfasi yazdirmak igin Test Yazdirmasi'ni segebilirsiniz.

Kalibrasyonu tamamlamak icin Uygula ve Kapat'l sec¢in. Kalibrasyon uygulandiktan hemen sonra
bir isi yazdirmak icin Uygula ve Kapat'i secmeden 6nce Yazdir [is adi] onaylayin.

D-Max 6lgiim degerlerini hedef egrilerle karsilastiran grafigi gérmek igin Olgiimleri Goér'ii segin.
Tablodaki her bir rengi gdzden gegirin ve her bir renk igin Olgllen/Hedef D-Max
Not: karsilagtirmasi yapin.

Gorsel fark %5'ten fazla ise yazicinin servise ihtiyaci olabilir.

D-max degerlerini karsilastirdiktan sonra Uygula ve Kapat'i segin.

Yeni kalibrasyon, kalibrasyon yeniden zaman asimina ugrayana kadar tim igler i¢in ayni medyayi
kullanmaya devam edecektir.



EFl basarinin yakitidir.

Fiery’den super genis inkjete, en dusuk etiket maliyetinden en otomatik is sureclerine

kadar sirketinizin basanh olmak icin ihtiya¢ duydugu her sey EFl'de. Daha fazla bilgt efi
1¢in Visit www .efi.com adresini ziyaret edin veya 650-357-3500 nolu telefonu arayin.
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