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Návod: Optimalizace kvality barev v dokumentech 

Přehled funkce 

Naučte se, jak vytvářet dokumenty s vysokou kvalitou barev pomocí standardních možností nejmodernější 
reprodukce barev na zařízení Fiery, včetně přímých barev, automatického trappingu, vyhlazování obrázků, 
kompozitního přetisku pomocí přímých barev a vylepšení textu a grafiky. 

Přínosy pro zákazníky 
 Díky jednoduchému uživatelskému rozhraní minimalizují nástroje Fiery pro správu barev počet chyb 

operátora a zajišťují vynikající kvalitu barev při barevném tisku nátisků, kompozitních materiálů či 
malého množství kusů. 

 Kompozitní přetisk zajišťuje přesný tisk dokumentu včetně přetisků pomocí přímých barev. 

 Pomocí modulu Spot On lze dosáhnout konzistentního výtisku všech dokumentů. 

 Uživatelé mohou pomocí modulu Spot-On doladit barvu PANTONE, aniž by se museli vracet do 
zdrojové aplikace nebo upravovat soubor PDF. 

 Automatický trapping minimalizuje možné nedokonalosti tiskového modulu. 

 Funkce vylepšení textu a grafiky zvyšuje kvalitu výstupu a zajišťuje lepší definici černého textu 
a grafiky. 

Cíle cvičení 

 V nabídce Nastavení barev definujte profily, které se použijí k tisku dokumentu 

 Vlastnosti úlohy nakonfigurujte na tisk dokumentu 

Další zdroje 
Chcete-li se dozvědět více o funkcích produktů Fiery, společnost EFI vytvořila interaktivní online 
kurzy, pomocí nichž lze zlepšit znalost produktů Fiery a zvýšit produktivitu. Kompletní seznam 
nabízených online kurzů najdete na webové stránce Fiery eLearning. 

Než začnete 

 Na klientu se systémem Windows nebo Macintosh musíte mít nainstalovanou aplikaci Fiery 
Command WorkStation 5.5 nebo vyšší a připojenou k serveru Fiery se systémem Fiery FS150/FS150 
Pro nebo vyšším. 

 Kam umístit vzorový soubor: FGS_gardenposter_11x17.pdf nebo FGS_gardenposter_A3.pdf do 
fronty podržených úloh Fiery. Soubor přetáhněte do fronty podržených úloh aplikace Command 
WorkStation nebo použijte možnost Importovat v nabídce aplikace Command WorkStation. 

 Před tiskem jakéhokoli výstupu musí proběhnout kalibrace tiskárny i zařízení Fiery. 

 

Poznámka:
Postup konfigurace a tisku dokončeného dokumentu se bude lišit u různých 
výstupních zařízení. Informace vyhledejte v uživatelské dokumentaci ke kopírce 
a serveru Fiery, které budete v tomto průvodci používat. 
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Použití nastavení Optimalizované barvy a Kvalita obrazu ve Vlastnostech 
úlohy 

1. Vyberte soubor: FGS_gardenposter_11x17.pdf nebo FGS_gardenposter_A3.pdf a v rozevírací 
nabídce kliknutím pravým tlačítkem vyberte možnost Tisknout a podržet. 

2. Na konci tohoto cvičení si vyzvedněte výstup a srovnejte s finálním výtiskem. 

3. Vyhledejte soubor: FGS_gardenposter_11x17.pdf nebo FGS_gardenposter_A3.pdf ve frontě 
podržených úloh a vyberte možnost Vlastnosti úlohy. 

4. Vyberte kartu Barva. 

a. Zaškrtnutím povolte možnost Optimalizovat průhlednost RGB. 

b. Výběrem možnosti Expertní nastavení… otevřete okno Rozšířené úpravy. 

c. V oblasti CMYK/stupně šedé na kartě Barevný vstup zaškrtnutím povolte možnost Záměr 
výstupu PDF/X. 

d. V oblasti RGB Lab zaškrtnutím povolte možnost Použít vložený profil, je-li k dispozici. 

e. V oblasti Přímé barvy zaškrtnutím povolte možnost Shoda přímých barev. 

f. Vyberte kartu Výstup a zkontrolujte, zda je vybrán správný výstupní profil pro pracovní 
postup. 

g. Výběrem možnosti OK zavřete okno Pokročilá nastavení barev. 

5. Vyberte kartu Obrázek. 

a. Vyberte možnost Vyhlazování obrázků. 

b. Vyberte možnost Kvalita textu/grafiky, Nejlepší. 

6. Výběrem možnosti Tisknout odešlete úlohu na výstupní zařízení. 

7. Vyzvedněte si výstup a srovnejte jej s prvním vzorkem tisku. 
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Poznámka:
Strana dvě v tomto ukázkovém souboru obsahuje informace sloužící 
k identifikaci každé oblasti na stránce jedna odkazující na nastavení Vlastností 
úlohy, které mělo vliv na vytištění optimalizované barvy ve výstupu. 
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EFI pohání váš úspěch. 
Společnost EFI nabízí všechno, co vaše společnost potřebuje k úspěchu, od serverů 

Fiery až po super široké inkoustové tiskárny, od nejnižších nákladů na tisk štítku až 

k těm nejvíce automatickým pracovním procesům. Další informace získáte na webu 

www.efi.com nebo na čísle 650-357-3500. 
 

 


