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Navod: Pracovni postup pro spravu uloh v aplikaci Fiery
Command WorkStation

Prehled funkce

Aplikace Fiery Command WorkStation®, rozhrani ke sprave tiskovych uloh pro zafizeni Fiery, zvySuje
produktivitu, vykonnost a intuitivnost tisku. Poskytuje pfistup k vykonnym funkcim serverd Fiery a centralizuje
spravu uloh k dosazeni optimalnich vysledk( v realném €ase. Diky intuitivnimu rozhrani jsou komplexni tlohy
jednoduché bez ohledu na zkuSenosti operatora. Plna podpora systému Mac a Windows zajiStuje uzivatelim
presné stejné funkce, vzhled i pouziti.

Pfinosy pro zakazniky
e ZvySuje produktivitu, protoZe k dokon&eni uloh vam bude stacit méné kliknuti.

e Pomoci Uprav na fadku Ize zménit pocet kopii vybérem Cisla ve fronté podrzenych nebo vytisténych
uloh. UZivatel jiZ nemusi otevirat okno Vlastnosti ulohy.

e Ulohu Ize rychle vyhledat pomoci filtrovanych zobrazeni seznamu tloh

e Spravci mohou ukladat, upravovat, publikovat a odstranovat pfedvolby serveru z nabidky Stfedisko
zafizeni aplikace Command WorkStation. Ostatni uZivatelé maji k centralné uloZzenym predvolbam
pFistup prostfednictvim pracovnich postupd, jako jsou virtualni tiskarny, sledované slozky, okno
Vlastnosti zafizeni a tiskové ovladace. Pfedvolby Ize také rychle vybrat z nabidky otevirané pravym
tlaCitkem.

o Ziskejte optimalni vysledky diky vS§em potfebnym nastrojiim, které mate na dosah ruky.
o Nabizi se zdarma, abyste mohli optimalizovat stavajici vybaveni bez dodate¢nych investic.

o Vizualizujte si na obrazovce, jaky dopad budou mit tiskova nastaveni na ulohu, a minimalizujte
tak poCet chyb a mnoZstvi odpadu.

o Ziskejte pfesné stejné tiskové prostredi z klientll se systémem Mac® a Windows®.

Cilecvi€eni
e Pripojeni k serveru Fiery pomoci aplikace Fiery Command WorkStation 5
¢ Importovani vice uloh pfetazenim
e Zména poctu tisknutych kopii a nazvu dokumentu pomoci Uprav ulohy v Fadku
e Vyhledani konkrétni ulohy pomoci filtrd seznamu uloh
e Zména Vlastnosti Ulohy a uloZeni nového nastaveni formou pfedvolby serveru
o Aplikace ulozené pfedvolby serveru na dalSi ulohu

o Vytisténi nové ulohy
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DalsSi zdroje

Chcete-li se dozvédét vice o funkcich produktl Fiery, spole¢nost EFI vytvofila interaktivni online kurzy,
pomoci nichz Ize zlepSit znalost produktu Fiery a zvysit produktivitu. Kompletni seznam nabizenych online
kurzu najdete na webové strance Fiery eLearning.

Nez zacnete

o Musite mit otevienou aplikaci Fiery Command WorkStation 5.6 nebo vy3si, nainstalovanou na klientu se
systémem Windows nebo Macintosh.

o Pripravte si adresu TCP/IP a nazev alespon jednoho serveru Fiery se systémem Fiery FS150/FS150 Pro
nebo vysSim.

o Pred tiskem jakéhokoli vystupu musi probéhnout kalibrace tiskarny i zafizeni Fiery.

¢ Nasledujici ukazkovy soubor uloZte do umisténi, kam muzete prejit, abyste ho mohli pouzit pozdéji pfi
tomto cviceni.

o FGS_flyer_LTR.pdf nebo FGS_flyer _A4.pdf
o FGS_booklet_LTR.pdf nebo FGS_booklet_A4.pdf

Postup konfigurace a tisku dokonéeného dokumentu se bude lisit
u rtznych vystupnich zafizeni. Informace vyhledejte v uzivatelské
dokumentaci ke kopirce a zafizeni Fiery, které budete v tomto
pravodci pouzivat.

Poznamka:
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Pripojeni k aplikaci Fiery Command WorkStation

1.

PFi prvnim spusténi aplikace Fiery Command WorkStation bude nutné pfidat do seznamu servert
server Fiery. Je-li jiz server Fiery v seznamu servert dostupny, pfejdéte na dalSi ¢ast.

Otevrete aplikaci Fiery Command WorkStation a vyberte ikonu Pridat (+); otevfe se dialogové okno
Pripojit.

Zadejte adresu TCP/IP nebo nazev hostitele serveru Fiery, ktery chcete spravovat pomoci aplikace
Fiery Command WorkStation 5, a vyberte moznost P¥ipojit.

K vyhledani serveru Fiery Ize vyuZzit dalSi moznosti vybé&rem ikony
Hledat (lupa). Otevrete tak okno vyhledavani, v némz mizete
vyhledavat automaticky, nebo hledani vymezit na zékladé rozsahu IP
adres nebo rozsahu podsité.

Pfi automatickém hledani se vyhledaji vSechny servery Fiery ve stejné
Poznamka: podsiti TCP/IP jako klientska stanice.

Po vyhledani serveru Fiery jej vyberte ze seznamu zjiSténych servert
Fiery a vyberte moznost Pridat.

Pomoci klaves Shift a CTRL (Windows) nebo Command (Macintosh)
Ize vybrat vice serveru Fiery.

Otevfe se obrazovka aplikace Fiery Command WorkStation s oknem pro zadani pfihlaSovacich
udaja.

V okné Prihlaseni vyberte Uzivatelské jméno a zadejte Heslo uzivatele.

V tomto pfikladu vyberte uzivatele Spravce, vychozi heslo je Fiery.1.

Vyberte moznost Prihlaseni.

Podle potfeby Ize nyni zaSkrtnout pole Ulozit. Zaskrtnete-li toto pole,

Poznamka: | \5cte se pi pristim pFipojent pFihlasit k serveru Fiery automaticky.
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Importovani uloh

1. Okno aplikace Fiery Command WorkStation a slozku obsahujici ukazkovy soubor umistéte tak, aby
byly vidét na obrazovce soucasné.

2. Vyberte soubor i soubory, které chcete importovat, a pfetahnéte je do fronty oblasti pretazeni
nebo fronty podrzenych uloh. V tomto pfikladu pfetahnéte soubor FGS_flyer_LTR.pdf
a FGS_booklet_LTR.pdf nebo FGS_flyer _A4.pdf a FGS_booklet_A4.pdf do fronty podrzenych
uloh. Oblast pfetazeni nebo fronta podrzenych uloh se zvyrazni podle toho, kam se Uloha umisti.

Poznamka:

Oblast pretazeni nebo se zvyrazni podle toho, kam se soubory umisti.
Aplikace Command WorkStation obsahuje &tyfi oblasti pfetazeni.

Seznam serverd: dokumenty pfesunuté na server Fiery automaticky
otevrou dialogové okno Import. (umozriuje vybrat pracovni postup a akci
ulohy — pracovni postup zahrnuje pfedvolby serveru a virtualni tiskarny).

Podrzeno: Dokument se importuje na server Fiery a podrzi, aniz by se
zpracoval &i vytiskl. Uzivatel mize upravit vlastnosti ulohy nebo ulohu
spravovat pomoci dalSich nastroju aplikace Fiery Command
WorkStation.

Zpracovani: Dokument se zpracuje a podrzi s ulozenim rastrovych dat.
Dokument se nevytiskne.

Tisk: Dokument se zpracuje a vytiskne pomoci vychozich Vlastnosti ulohy.

3. Soubor se zobrazi v oblasti podrZzenych uloh.

Poznamka:

Soubory muzete také pfidat do okna importu pomoci moznosti nabidky
Soubor > Import ulohy. Poté vyberte moznost Vychozi akce: ve
spodni ¢asti okna, a zobrazte tak rozbalovaci nabidku s dostupnymi
akcemi, véetné standardnich front Podrzet, Tisk a Pfimé a vSech
virtualnich tiskaren vytvofenych na serveru Fiery.
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Upravy uloh v fadku
1. Vyberte tlohu FGS_flyer_LTR.pdf nebo FGS_flyer _A4.pdf ve fronté podrzenych uloh.
2. Kiliknéte do pole Kopie, abyste mohli zménit pocet vytisk(l. V tomto pfikladu zadejte hodnotu 4.

3. Kliknéte do pole Nazev ulohy. Az se nazev ulohy zvyrazni, zménte jej na FGS_letak. Pomoci
klavesy Enter nebo Tab zadejte Ci ulozte Upravy.

Filtrované zobrazeni seznamu uloh
Filtry uloh slouzi k vyhledani konkrétni ulohy, pokud jich fronta obsahuje mnoho

1. Konkrétni tlohu Ize vyhledat podle nazvu kliknutim do prazdného pole filtru v ¢asti Nazev ulohy
a zadanim vyrazu letak.

V seznamu se ukazou vSechny soubory, které maji v nazvu slovo letak.

Po dokon&eni odeberte vybrané filtrovani kliknutim na tlacitko Vyg¢istit filtr.

Lze pouzit vice filtrG a filtrovat vSechna zahlavi sloupci.

Poznamka: Filtry Ize také pouzit v seznamech uloh ve fronté vytisténych
— a archivovanych uloh.
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Definovani Vlastnosti ulohy a ulozeni ve formé predlohy

1. Vyberte tlohu FGS_booklet_LTR.pdf nebo FGS_booklet_A4.pdf ve fronté podrzenych uloh
a kliknutim pravym tlacitkem vyberte moznost Vlastnosti nebo ikonu Vlastnosti na panelu nastroji.

2. Definujte veskeré Vlastnosti ulohy pro danou ulohu. V tomto pfikladu zadejte nasledujici ulohy.

a. V nabidce Oboustranny tisk na karté Rozvrzeni vyberte moznosti oboustranného tisku tak,
aby se vytvofil oboustranny dokument s vazbou vlevo.

b. Na karté Kompletace vyberte moznost SeSivani.

3. Chcete-li mit v budoucnu moznost rychle aplikovat tyto Vlastnosti ulohy, uloZte je formou pfedvolby.
V rozbalovaci nabidce Predvolby vyberte moznost Ulozit predvolbu...

a. Zadejte Nazev predvolby a popiSte mozZnosti pfedvolby. V tomto pfikladu zadejte
Oboustranné_sesivani. Nazev pfedvolby nesmi obsahovat mezeru.

b. Vyberte typ pfedvolby. V tomto pfikladu vyberte moZnost Pfedvolby serveru a Ulozit.

Poznamka:

Po vytvofeni mistni &i serverové pfedvolby Ize vypsané pfedvolby
odstranit, pfejmenovat, importovat nebo exportovat pomoci funkce
Sprava predvoleb v rozbalovaci nabidce Predvolby.

WorkStation a ukladaji se na serveru Fiery.

Pfredvolby serveru jsou dostupné na vSech klientech aplikace Command

Mistni pfedvolby jsou dostupné pouze na vasem mistnim klientu aplikace
Command WorkStation a ukladaji se na vaSem mistnim klientu.
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Pouziti predvolbu serveru

1. Vyberte tlohu FGS_booklet_LTR.pdf nebo FGS_booklet_A4.pdf ve fronté podrzenych uloh,
kliknutim pravym tlacitkem vyberte moznost Pouzit Pracovni postup a poté z kontextové nabidky
vyberte pfedvolbu Oboustranné_sesivani, kterou jste pravé vytvorili.

Poznamka: Predvolby serveru Ize vybrat také jako moznost nabidky zobrazené po
kliknuti pravym tlacitkem ve sloupci Pracovni postup.
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Tisk a podrzeni ulohy

1. Vyberte tlohu FGS_booklet_LTR.pdf nebo FGS_booklet_A4.pdf ve fronté podrzenych uloh
a kliknutim pravym tlacitkem vyberte moznost Tisknout a podrzet.

2. Az se uloha vytiskne, bude uvedena ve fronté podrzenych uloh s novou ikonou informujici o tom,
Ze uloha obsahuje rastrova data.

3. Kliknéte na ulohu pravym tlacitkem a vyberte moznost Nahled.... VSechny stranky se zobrazi
v jednom okné.

4. V oblasti Souhrn tGlohy se také zobrazi nahled ulohy. Kliknutim na tlagitka pod nahledem muzete
zobrazit kazdou stranku ulohy (zvyraznénou v horni ¢asti).



EFI pohant vas uspech.
Spolecnost EFI nabizi vSechno, co vase spolecnost potrebuje k uspechu, od serveru
Fiery az po super Siroké inkoustove tiskarmy, od nejnizsich nakladu na tisk stitku az

k tém nejvice automatickym pracovnim procesum. Dals{ informace ziskate na webu ef'
www.efi.com nebo na Cisle 650-357-3500.
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