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Procedury: Zarzgdzanie zadaniami za pomoca programu Fiery
Command WorkStation

Opis funkcji

Program Fiery Command WorkStation® jest interfejsem zarzgdzania zadaniami drukowania w rozwigzaniach Fiery,
dzieki ktéremu drukowanie jest bardziej wydajne, efektywne i intuicyjne. Umozliwia korzystanie z zaawansowanych
funkcji serwerdw Fieryi centralizuje zarzgdzanie zadaniami w celu uzyskania optymalnych rezultatéw w czasie
rzeczywistym. Intuicyjny interfejs upraszcza skomplikowane zadania, niezaleznie od poziomu do$wiadczenia
operatoréw, a petna, miedzyplatformowa obstuga w systemach Mac i Windows pozwala uzytkownikom cieszy¢ sie
takimi samymi funkcjami, rozwigzaniami graficznymi i wygodg obstugi.

Korzysci dla klienta

Zwiekszenie produktywnosci dzieki szybszej realizacji zadan.

Bezposrednia edycja pozwalajgca na zmiane numeracji kopii poprzez zaznaczenie numeru w kolejce
przechowywanych zadanh lub wydrukéw. Uzytkownicy nie muszg juz otwiera¢ ustawien Job Properties.

Szybkie znajdowanie zadania za pomocg Filtrowanych widokéw listy zadan

Administratorzy mogg zapisywac, edytowac, publikowac i usuwaé gotowe ustawienia serwera

z poziomu okna Centrum urzgdzeh programu Command WorkStation. Inni uzytkownicy mogg
uzyskiwac dostep do przechowywanych centralnie gotowych ustawien za posrednictwem przeptywéw
pracy, takich jak Virtual Printers, Hot Folders, Job Properties i Print Drivers. Gotowe ustawienia
mozna rowniez szybko wybiera¢ za posrednictwem opcji uruchamianych prawym przyciskiem myszy.

Uzytkownicy moga uzyskiwaé optymalne rezultaty, poniewaz majg pod rekg wszystkie
potrzebne narzedzia.

Oferta jest bezptatna, co wspomaga proces optymalizacji obecnego sprzetu odbiorcéw bez wymogu
dokonywania dodatkowych inwestyciji.

Ograniczenie btedow i zuzycia materiatéw dzieki opcjom wizualizacji, ktére wskazujg, w jaki sposob
ustawienia wydruku wptywajg na ksztatt wyswietlanego na ekranie zadania.

Jednolity poziom obstugi zadan drukowania na urzadzeniach klienckich z systemami Mac® i Windows®.

Cele ¢wiczen

Nawigzywanie potgczenia z serwerem Fiery za pomoca programu Fiery Command WorkStation 5.
Importowanie wielu zadan na raz za pomocg funkcji ,przeciggnij i upusc”.

Korzystanie z funkcji bezposredniej edycji do zmiany jakosci druku i nazwy dokumentu.

Uzywanie filtrow listy zadan do wyszukiwania konkretnego zadania.

Zmiana wtasciwosci zadania i zapisywanie nowych ustawien jako zestawu gotowych ustawien
serwera (Server Preset).

Stosowanie zapisanego zestawu gotowych ustawien serwera do innego zadania.

Wydruk nowego zadania.



Procedury: Zarzadzanie zadaniami za pomoca programu Fiery Command WorkStation
g S

Dodatkowe zasoby

Jesli chcesz dowiedzie¢ sie wiecej o funkcjach produktéw Fiery, firma EFI przygotowata interaktywne kursy
sieciowe stworzone, aby zwiekszy¢ wiedze na temat produktéw Fiery oraz wydajnos¢ pracy. Kompletna lista
oferowanych przez nas kurséw sieciowych znajduje sie na stronie internetowej Fiery eLearning.

Zanim zaczniesz

e Uruchom program Fiery Command WorkStation w wersji 5.6 lub nowszej, ktory zainstalowano na
urzadzeniu klienckim z systemem Windows lub komputerze Macintosh.

o Uzyskaj adres TCP/IP oraz nazwe przynajmniej jednego serwera Fiery opartego na systemie
FS150/FS150 Pro lub nowszym.

e Przed wykonaniem wydruku upewnij sie, ze drukarka oraz oprogramowanie Fiery zostaty skalibrowane.

o Umies¢ nastepujgce przyktadowe pliki w lokalizacji, do ktérej masz dostep, a nastepnie przejdz do tego
miejsca w celu odnalezienia folderu plikdw na potrzeby dalszej czesci ¢wiczenia.

o FGS_flyer_LTR.pdf lub FGS_flyer _A4.pdf
o FGS_booklet_LTR.pdf lub FGS_booklet_A4.pdf

Kazde urzadzenie wyjsciowe charakteryzuje sie innymi procedurami
konfiguracji i wydruku gotowego dokumentu. Sprawdz dokumentacje
uzytkownika do kopiarki oraz oprogramowania Fiery, ktérych uzyjesz do
wykonania zadan z niniejszego przewodnika po procedurach.

Uwaga:
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Nawigzywanie potaczenia z programem Fiery Command WorkStation

1. Przy pierwszym uruchomieniu programu Fiery Command WorkStation nalezy dodac¢ do listy
serwerdw serwer Fiery. Jezeli serwer Fiery znajduje sie juz na liscie serwerdw, przejdz do nastepnej
czesci ¢wiczenia.

2. Uruchom program Fiery Command WorkStation i wybierz opcje Dodaj ikone (+). Wyswietlone
zostanie okno dialogowe Potacz z.

3. Wopisz adres TCP/IP lub nazwe hosta serwera Fiery, aby wigczy¢ zarzadzanie za pomoca programu
Command WorkStation 5, a nastepnie wybierz opcje Potacz.

Aby zlokalizowa¢ serwer Fiery, mozna zastosowa¢ dodatkowe opcje
wyszukiwania przez klikniecie ikony Wyszukaj (lupa). Spowoduje to
otworzenie okna wyszukiwania, co umozliwia wykonanie wyszukiwania
automatycznego lub okreslenie szczegotdw wyszukiwania na podstawie
zakresu adresow IP lub podsieci.

Opcja automatycznego wyszukiwania zlokalizuje wszystkie serwery Fiery

Uwaga: w tej samej podsieci TCP/IP, co kliencka stacja robocza.

Po pomysinym przeprowadzeniu wyszukiwania serwera Fiery wybierz
rozwigzanie Fiery z listy znalezionych serwerdw i kliknij opcje Dodaj.

Za pomocg klawiszy Shift i CTRL (Windows) lub klawiszy Command
(Macintosh) mozna wybrac kilka serwerdéw Fiery.
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4.

Po otworzeniu okna programu Fiery Command WorkStation zostanie wyswietlone okno
logowania uzytkownika.

W oknie Zaloguj wybierz nazwe uzytkownika i wpisz Hasto danego uzytkownika.
Na potrzeby éwiczenia jako typ uzytkownika wybierz opcje Administrator. Domysine hasto to Fiery.1.

Kliknij przycisk Zaloguj.

Mozna teraz zaznaczy¢ pole wyboru Zapisz hasto. W takim wypadku,
Uwaga: podczas nawigzywania kolejnego potgczenia z serwerem Fiery, uzytkownik
—_— zostanie zalogowany automatycznie.

% Command WorkStation [=[@] = ]

Importowanie zadan

1.

Ut6z okno programu Fiery Command WorkStation oraz folderu zawierajgcy przyktadowy plik tak, aby
oba byty jednoczesnie widoczne na ekranie.

Wybierz plik lub pliki do zaimportowania i za pomocg metody ,przeciggnij i upus¢” umiesc pliki

w strefie do wrzucania zadan przechowywanych lub w kolejce. Na potrzeby ¢wiczenia przeciggnij plik
FGS_flyer_LTR.pdf i FGS_booklet_LTR.pdf lub plik FGS_flyer _A4.pdf i FGS_booklet_A4.pdf do
kolejki przechowywanych zadan. Strefa do wrzucania lub kolejka przechowywanych zadan oferujg
sygnalizacje pokazujgca, gdzie zadania zostang umieszczone.
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Uwaga:

—

Funkcja Strefy do wrzucania sygnalizuje zacienieniem obszary, gdzie
zadania zostang umieszczone. W programie Command WorkStation
znajdujg sie cztery Strefy do wrzucania.

Lista serweréw: upuszczenie dokumentu na dany serwer Fiery spowoduje
automatyczne otwarcie okna dialogowego Importuj. (umozliwia wybor
przeptywu pracy i dziatania na zadaniu; przeptyw pracy obejmuje ustawienia
w zakresie gotowych ustawien serwera oraz drukarek wirtualnych).

Kolejka przechowywanych: Dokument zostanie zaimportowany do
rozwigzania Fiery i zapisany bez przeprowadzania procesu przetwarzania
ani drukowania. Uzytkownik bedzie mogt modyfikowaé ustawienia Job
Properties lub skorzysta¢ z innych narzedzi programu Fiery Command
WorkStation do zarzgdzania zadaniem.

Przetwarzanie: dokument zostanie przetworzony i przechowany w ramach
zadania, przy zachowaniu danych rastrowych. Dokument nie zostanie
wydrukowany.

Drukowanie: dokument zostanie przetworzony i wydrukowany przy uzyciu
domysinych ustawieh Wiasciwosci zadania.

3. PIlik bedzie wy$wietlany w obszarze przechowywanych plikow.

Uwaga:

Aby dodac pliki do okna importowania, mozesz réwniez uzy¢ opcji menu Plik >
Importuj zadanie. Nastepnie wybierz opcje Domysina czynnosé: znajdujgca
sie w dolnej czesci okna, aby wyswietli¢ rozwijane menu z dostepnymi
czynnosciami, takimi jak ustawianie w standardowych kolejkach
przechowywania, drukowania oraz w kolejce bezposredniej, a takze liste
wszystkich wirtualnych drukarek utworzonych w rozwigzaniach Fiery.
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Bezposrednia edycja zadan
1. Z kolejki przechowywanych zadan wybierz zadanie FGS_flyer_LTR.pdf lub FGS_flyer _A4.pdf.

2. Aby zmieni¢ liczbe drukowanych kopii, kliknij pole Liczba kopii. Na potrzeby tego ¢wiczenia wpisz 4.

3. Kiliknij pole Nazwa zadania. Po podswietleniu nazwy zadania zmien jg na FGS_ulotka. Uzyj klawisza
Enter lub Tab do wpisania tekstu, a nastepnie zapisz zmiany.

Filtrowane widoki listy zadan

Kiedy kolejka zawiera wiele zadan filtry mogg okazac¢ sie przydatne przy znajdywaniu jednego z nich.

1. Aby wyszuka¢ zadanie o okreslonej nazwie, kliknij puste pole filtra ponizej etykiety Nazwa zadania
i wpisz ulotka.

Na liscie pojawig sie wszystkie pliki zawierajgce w swej nazwie stowo ulotka.

Aby zrezygnowac z funkgiji filtrowania, kliknij przycisk Usun filtr.

Uwaga:

Mozna uzy¢ wielu filtrow. Filtrowanie mozna wykona¢ w kazdej kolumnie
listy zadan.

Z funkdiji filtrowania mozna korzystac réwniez w kolejkach Wydrukowane
i Archiwizowane.



Procedury: Zarzadzanie zadaniami za pomoca programu Fiery Command WorkStation

- i

Job Properties [ I 5 Save Freset =
—_————— Sauis FTEael ]
Jab: FGS_Hyer o 0 peses__~ _
Savez Preset...
Manage Local Presets... M M o T S T
Job Infu_ Media JEVEIY C [l Printer's Default FICSCL INGITIC LUWICA _olapic
| Adobe PDF Prin: Engine Preferred R
11x7Book Hammermill
@ Normal Booklet T
wna
- M)l BookitMzkerWizard e Locai Presets
Sangup @ sl BJp:eySt\iE\efltcpi;sl
uplexwithcomerstaple
Rookiet Topop  [7] 2 2 P S
% Orientation cverride o OTIVET FICaCls
lnpose [ [ Rotate 120 off
~ N up option i i i i
a it ety @ Pages per Sheet: | ba\l’e | | Lancei |
L [ i i i
EAE
‘ Print ‘ ¥ [ OK l ‘ Cancel ‘

Definiowanie ustawien Wlasciwosci zadania i zapisywanie w formie gotowych
ustawien serwera

1.

Wybierz zadanie FGS_booklet_LTR.pdf lub FGS_booklet_A4.pdf w kolejce przechowywanych
zadan i kliknij prawym przyciskiem myszy w celu wybrania opcji Wiasciwosci lub kliknij ikone
Wiasciwosci na pasku narzedzi.
Zdefiniuj wszystkie wymagane dla zadania ustawienia Job Properties. Na potrzeby ¢éwiczenia
wybierz nastepujgce opcje.
a. Kiiknij karte Uktad, a w menu Druk dwustronny wybierz opcje druku dwustronnego
umozliwiajgcg utworzenie dokumentu dwustronnego tgczonego z lewej strony.

b. Przejdz do karty Wykonczenia i wybierz opcje Zszywanie.

Aby w przysztosci szybko zastosowac te same ustawienia Job Properties, zapisz je jako gotowe
ustawienia. W rozwijanym menu Gotowe ustawienia wybierz opcje Zapisz gotowe ustawienia...

a. Uzupetnij pole Nazwa gotowych ustawien w celu opisania opcji gotowych ustawien. Na
potrzeby tego ¢wiczenia wprowadz nazwe Dupleks_zszywanie. Nalezy zauwazy¢, ze
w nazwie gotowych ustawieh nie moze by¢ spadiji.

b. Woybierz typ gotowych ustawieh. Na potrzeby ¢wiczenia wybierz opcje Gotowe ustawienia
serwera i kliknij przycisk Zapisz.

Po utworzeniu Gotowych ustawien lokalnych lub serwera uzyj funkgiji
Zarzgdzaj gotowymi ustawieniami z rozwijalnego menu Gotowe ustawienia,
aby usung¢, zaimportowac albo wyeksportowaé znajdujgce sie liscie gotowe
ustawienia lub zmieni¢ ich nazwe.

U . Gotowe ustawienia serwera sg dostepne na wszystkich urzgdzeniach
waga: . ; oo .
klienckich programu Command WorkStation i sg zapisywane na serwerze

Fiery.

Gotowe ustawienia lokalne sg dostepne tylko na nalezgcym do uzytkownika
urzgdzeniu klienckim programu Command WorkStation i sg zapisywane na
lokalnym urzgdzeniu klienckim.
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Stosowanie gotowych ustawien serwera (Server Preset)

1. Wybierz zadanie FGS_booklet_LTR.pdf lub FGS_booklet_A4.pdf w kolejce przechowywanych
zadan, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Zastosuj Przeplyw pracy, a nastepnie
wybierz utworzone przed chwilg w menu wysuwanym gotowe ustawienie Dupleks_zszywanie.

Uwaga: Gotowe ustawienia serwera mozna wybra¢ rowniez klikajac prawym
przyciskiem na kolumnie Przeptyw pracy.
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Drukowanie i przechowywanie zadania

1. Wybierz zadanie FGS_booklet_LTR.pdf lub FGS_booklet_A4.pdf w kolejce przechowywanych
zadan, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Drukuj i przechowaj.

2. Po zakonczeniu wydruku zadanie zostanie umieszczone na liscie kolejki przechowywanych zadan
i zaznaczone za pomoca nowej ikony wskazujacej, ze zadanie zawiera dane rastrowe.

3. Aby wyswietli¢ wszystkie strony w jednym oknie, kliknij zadanie prawym przyciskiem myszy i wybierz
opcje Podglad...

4. Podglad zadania bedzie rowniez wyswietlany w sekcji Podsumowanie zadania. Klikajgc przyciski
umieszczone pod widokiem podgladu, mozna obejrze¢ kazdg strone zadania (zaznaczone powyzej).
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EFI motorem sukcesu.

Od systemu Fiery po wielkoformatowe drukarki atramentowe, od najbardziej

ekonomicznych rozwigzan do druku etykiet po najbardziej zautomatyzowane

procesy biznesowe — EFI oferuje wszystko, czego firma moze potrzebowac do

osiggniecia sukcesu. Odwiedz strone www.efi.com albo zadzwon 650-357-3500, ef (4

aby uzyskac wiecej informacijl. ’ E
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