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Procedury: Realizacja zadan o ré6znych wymaganiach
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Opis funkcji

W wysokonaktadowych srodowiskach wydawniczych realizujgcych wielostronicowe zadania obejmujgce wiele
rozdziatow lub paragraféw, takie jak podreczniki szkoleniowe, biuletyny gospodarcze lub oferty biznesowe, klienci
czesto wymagajg specjalnego sposobu recznego skfadania tekstu ze wzgledu na okreslone wymagania dotyczgce
niektérych podrozdziatéw. Na przykiad niektdre paragrafy mogg wymagaé specjalnych wykonczen, takich jak
zagiecie typu Z wkiadki w formacie tabloid, dziurkowanie, zszywanie i inne wybrane funkcje.

Aby realizowac tego typu zadania, klienci musieliby osobno drukowac rozdziaty i recznie sktada¢ otrzymane
materiaty, co byloby bardzo pracochtonnym zajeciem.

Funkcja Mixed Finishing Sets, dostepna w aplikacji Fiery Compose i Fiery JobMaster, usprawnia i automatyzuje
proces sktadania, umozliwiajgc realizacje zadania petnego wydruku. Dzieki zintegrowanemu z mechanizmem
drukujgcym drukarki modutowi wykonczeniowemu klienci dostajg mozliwos¢ wyboru wielu opciji i podzestawow

w ramach jednego zadania. Funkcja Mixed Finishing Sets umozliwia réwniez uzytkownikom wybdr réznych opciji
wykonczeniowych sposréd rozmaitych podzestawdw. Opcje wykonczeniowe réznig sie w zaleznosci od
zastosowanego zintegrowanego modutu wykonczeniowego i mechanizmu drukujgcego.

Fiery Compose i Fiery JobMaster to aplikacje dostosowywania uktadu dokumentéw charakteryzujgce sie
elastycznym i intuicyjnym graficznym interfejsem uzytkownika. Interfejs sprawia, ze przygotowywanie dokumentow
jest tatwiejsze, a takze zapewnia operatorom dostep do narzedzi umozliwiajgcych otrzymywanie wspaniatych
rezultatow w prosty sposob. Pozwala rowniez na stosowanie biletow zadan z poziomu strony, a w rezultacie
uzyskanie optymalnej kontroli nad dokumentem.

Korzysci dla klienta

¢ Funkcja Mixed Finishing Sets umozliwia tworzenie gotowych dokumentéw przy minimalnym
udziale operatora.

e Zintegrowane moduly wykonczeniowe zwiekszajg wydajnosc.

e Funkcja Mixed Finishing Sets umozliwia uzytkownikom wybér réznych opcji wykonczeniowych
sposréd rozmaitych podzestawow.
Usprawnia i automatyzuje proces sktadania, umozliwiajgc realizacje zadania petnego wydruku.

e Operatorzy kontrolujg zawartos¢ podzestawdw stron, dokonujgc wyboru rozdziatéw, liczby arkuszy
lub niestandardowych zakreséw stron.

e Aplikacje Fiery Compose i Fiery JobMaster umozliwiajg generowanie podgladu zadan w widoku
strony i arkusza, wspotdziatajgc w celu natychmiastowego wyswietlania atrybutéw nosnika i szybkiej
nawigacji w ramach zadania oraz doktadnego odwzorowania rezultatu drukowania.

Cele éwiczen
e Zarzgdzanie plikiem sktadajgcym sie z wielu dokumentow w aplikacji Fiery JobMaster.

e Zatgczanie do dokumentu elementu w formacie tabloid.

¢ Dodawanie do dokumentow réznych opcji wykonczeniowych za pomoca funkcji Mixed Finishing Sets.
e Korzystanie z funkcji wyswietlania w widoku 3-D Reader.

e Drukowanie dokumentu ze zdefiniowanym nosnikiem oraz wykonczeniem.

Dodatkowe zasoby

Jesli chcesz dowiedzie¢ sie wiecej o funkcjach produktéw Fiery, firma EF1 przygotowata interaktywne kursy
sieciowe stworzone, aby zwiekszy¢ wiedze na temat produktow Fiery oraz wydajnos¢ pracy. Kompletna lista
oferowanych przez nas kursow sieciowych znajduje sie na stronie internetowej Fiery eLearning.
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Zanim zaczniesz

Aplikacja Fiery Compose wymaga uruchomienia programu Fiery Command WorkStation w wersji 5.5
lub nowszej oraz jego podigczenia do obstugiwanego serwera Fiery opartego na systemie Fiery
FS150/FS150 Pro lub nowszym.

W przypadku aplikacji Fiery JobMaster nalezy uruchomi¢ program Fiery Command WorkStation
w wersji 5.6 lub nowszej podtgczony do obstugiwanego serwera Fiery.

o Aktualna lista obstugiwanych drukarek znajduje sie na stronie www.efi.com/fieryjobmaster

Aktywuj licencje aplikacji Fiery Compose lub Fiery JobMaster w programie klienckim Command WorkStation.

Ustaw nastepujgce pliki w kolejce przechowywanych zadanh Fiery. Przeciagnij i upus¢ plik do kolejki
przechowywanych zadan programu Command WorkStation lub uzyj funkcji importowania w opcjach
menu programu.

o FGS_catalog_complete_LTR.pdf lub FGS_catalog_complete_A4.pdf
o FGS_welcome_to_FGS_gardens_11x17.pdf lub FGS_welcome_to_FGS_gardens_A3

Korzystajac z funkcji Paper Catalog, utworz pozycje przypisane do nosnikéw witasciwych dla
Ssrodowiska pracy.

o Naijlepiej, aby dostepne byly trzy zestawy nosnikéw.
= Zestaw nosnikow na okfadki w formacie Letter/A4
= Zestaw nosnikow na gtéwng tres¢ w formacie Letter/A4
= Zestaw nosnikow na wkiadki w formacie Ledger/A3

Przed wykonaniem wydruku upewnij sie, Zze drukarka oraz oprogramowanie Fiery zostaty skalibrowane.

Kazde urzadzenie wyjsciowe charakteryzuje sie innymi procedurami
konfiguracji i wydruku gotowego dokumentu. Sprawdz dokumentacje

Uwaga: uzytkownika do kopiarki oraz oprogramowania Fiery, ktérych uzyjesz do

wykonania zadan z niniejszego przewodnika po procedurach.
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Wstawianie strony i konfiguracja funkcji Mixed Finishing Sets

1. W programie Command WorkStation wybierz plik FGS_catalog_complete_LTR.pdf lub
FGS_catalog_complete_A4.pdf w kolejce przechowywania, kliknij prawym przyciskiem myszy
i wybierz opcje Compose lub JobMaster.

Wybierz opcje Wstaw strony dostepng w menu Czynnosci.

W oknie Wstaw strony wybierz plik FGS_welcome_to_FGS_gardens_11x17.pdf lub
FGS_welcome_to_FGS_gardens_A3.pdf z listy Serwery.

4. Wybierz odpowiednie strony i przeciggnij je do lewego okienka, aby je wstawi¢. Na potrzeby tego
¢wiczenia umies¢ pojedynczg strone przed strong 62, po czym Zamknij okno Wstaw.

Przytrzymujgc klawisz Shift lub Ctrl, mozna wybrac kilka stron.

Uwaga:

Jezeli chcesz wstawi¢ wszystkie strony z wybranego dokumentu, mozesz rowniez
wybra¢ nazwe pliku, a nastepnie przeciggna¢ i upuscic jg w okienku Widok strony.

5. Woybierz tylng oktadke lub strone 71, a nastepnie wybierz opcje Wstaw pustg strone
z menu Czynnosci.

6. W okienku Widok strony przytrzymaj klawisz CTRL/Command podczas wybierania kazdej ze
stron. W ramach przyktadowego zadania wybierz strony 2, 17, 32, 47, 62, 63 i 71, a nastepnie
kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wybra¢ opcje Poczatek rozdziatu, lub wybierz ikone
Poczatek rozdziatu.
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7. Przypisz do przeptywu pracy odpowiednie nosniki.

a.

W okienku Ustawienia wybierz opcje Edytuj... umieszczong obok arkusza i przypisz
nosnikom domysing globalng wartos¢. Na potrzeby ¢wiczenia wybierz opcje Nosnik na
gtéwng tres¢. LUB w okienku Widok strony uzyj klawisza Shift, aby wybra¢ zakres stron
2—70, a nastepnie uzyj klawisza Ctrl/Command w celu usunigcia zaznaczenia strony 62
(wktadka). Nastepnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Przypisz
nosnik.... Na potrzeby ¢éwiczenia wybierz opcje Nosnik na gtéwng tresc.

W okienku Widok strony uzyj klawisza CTRL/Command w celu wybrania stron 1 oraz 71-72
i kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wybra¢ opcje Przypisz nos$nik.... Na potrzeby
¢wiczenia wybierz opcje Nosnik na okfadke.

W okienku Widok strony wybierz strone 62, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz
opcje Przypisz nosnik..., a nastepnie wybierz nosnik Wktadka lub format 11x17/A3.

8. W okienku Ustawienia nadaj opcji Druk dwustronny wartos¢ Géra—goéra.

9. Woybierz opcje Dziurkowanie: Lewostronne oraz Otwory: 3 otwory.

10. Wybierz opcje Zszywanie: Pojedyncze, gorne lewostronne.

11. Wybierz opcje Wybierz rozdzielczos$é: Poczatek rozdziatu.

Uwaga:

Opcje druku dwustronnego oraz wykonczeniowe roéznig sie w zaleznosci od
urzadzenia i zintegrowanych modutéw wykonczeniowych.

12. W okienku Widok arkusza rozpocznij konfiguracje opcji wykonczeniowych kazdego podzestawu.
Ogodlnie dostepnych jest 8 podzestawdw.

a.

Usun zaznaczenie opcji Dziurkowanie oraz Zszywanie przy pozycjach dotyczgcych
przednich i tylnych oktadek (podzestaw 1 i 8).

Usun zaznaczenie opcji Zszywanie w przypadku wszystkich rozdziatéw (podzestaw 2—6).

Wybierz arkusz 34, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Utwérz
podzestaw. Przy opcjach Sktadanie wybierz pozycje Zagiecie typu Z. Ustawienie
zostanie zastosowane jedynie do arkusza w formacie 11x17 lub A3. Uwaga: do
zaznaczenia miejsca, gdzie papier powinien zosta¢ ztozony w celu utworzenia zagiecia
typu Z, zostang zastosowane wykropkowane linie sktadania.

13. Aby zobaczy¢ uktad dokumentu po wydruku, w dolnej prawej czesci ekranu wybierz umieszczong pod
okienkiem Ustawienia ikone widoku Reader. Uzyj klawiszy strzatek lub strzatki listy rozwijanej w celu
przejscia do okna PrzejdZ do strony. Zostang wyswietlone odpowiednie strony czesci Poczatek
rozdziatu, ktdre pojawig sie po prawej strony ekranu podgladu. Nastepnie zamknij okno widoku Reader.

14. Zamknij aplikacje Compose lub JobMaster i wybierz opcje Zapisz jako standardowe zadanie.
Wpisz nowg nazwe zadania, aby mozna je byto znalez¢ w kolejce przechowywanych zadan
Fiery, wybierz opcje Tak i wydrukuj dokument.

15. W rezultacie wydrukowany dokument bedzie wygladat nastepujgco:

a.
b.

C.

Przednia oraz tylna oktadka nie bedg podziurkowane ani zszyte.
Rozdziaty zostang wydrukowane wraz z otworami.

Wstawiona strona w formacie 11x17/A3 zostanie wydrukowana jako strona z zagieciem
typu Z oraz otworami.

Rozdziat zawierajgcy przewodnik Wiosenne planowanie zostanie wydrukowany
z otworami oraz z zszywkami.



EFI motorem sukcesu.

Od systemu Fiery po wielkoformatowe drukarki atramentowe, od najbardziej

ekonomicznych rozwigzan do druku etykiet po najbardziej zautomatyzowane

procesy biznesowe — EFI oferuje wszystko, czego firma moze potrzebowac do

osiagniecia sukcesu. Odwiedz strone www.eficom albo zadzwon 650-357-3500), ef" E
aby uzyskac wiecej informacil.
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