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Medienverwaltung auf der Basis smarter Medien

Funktionsubersicht

Fiery Paper Catalog ist ein Werkzeug in der Ansicht ,Geratecenter der Anwendung Fiery Command WorkStation 5,
mit dem an zentraler Stelle alle in einer Druckumgebung genutzten Medien und Papiere verwaltet und mit wenig
Aufwand Medien und Papierfacher des Ausgabegerats einander zugeordnet werden kdnnen. Auf dieser Basis wird
sichergestellt, dass fir jeden Auftrag das richtige Papier und das richtige Farbprofil verwendet werden.

Paper Catalog ist auch in den Bereich ,Gemischte Medien® im Fenster ,Auftragseigenschaften® integriert.
Die Optionen und Einstellungen im Bereich ,Gemischte Medien® bieten einen linearen Workflow, mit

dem mehrseitige Auftrdge in einzelne Seitenbereiche und Kapitel unterteilt werden kdnnen. Fir diese
Seitenbereiche und Kapitel kdnnen unterschiedliche Medien verwendet werden und die Finishing-
Einstellungen kénnen separat auf die Bereiche und Kapitel angewendet werden.

Die Funktion fur smarte Medien wurde speziell fir Workflows entwickelt, die dadurch gekennzeichnet sind,
dass in die Papierfacher eines Ausgabegerats nahezu immer dasselbe Papier eingelegt wird. Die Option
~Smarte Medien aktivieren versetzt den Fiery Server in die Lage, die bevorzugten Papiere/Medien zu
erkennen, sodass er die Papierfachzuordnung automatisch vornehmen kann, wenn in ein Papierfach Papier
eingelegt wird, dessen Attribute mit den Attributen eines smarten Mediums Ubereinstimmen.

Vorteile fur Kunden

e Die Wahl des Mediums/Papiers wird vereinfacht und beschleunigt, da weniger manuelle Tatigkeiten
erforderlich sind. Gleichzeitig werden Fehldrucke durch den Gebrauch falscher Medien vermieden.

o Beim Einlegen eines Mediums/Papiers in ein Papierfach wird die Zuordnung zwischen diesem
Papierfach und dem Paper Catalog Medieneintrag automatisch vorgenommen.

e Auf dem Ausgabegerat definierte Medien kénnen in Paper Catalog iibernommen und dort als
Medieneintrage definiert werden.

e Das interaktive Feedback beugt Fehlern bei der Wahl der Druckmedien und Papierfacher vor.

¢ Inder intuitiven gestalteten Oberflache kann fir jeden Medieneintrag das bestgeeignete
Ausgabeprofil festgelegt werden, sodass stets optimale Farbergebnisse erzielt werden.

o Die Ldsung ist duBerst flexibel und bietet die Moglichkeit, die Informationen Uber ein Druckmedium in
die Angaben zu ,lbersetzen®, die von dem System bendétigt, die beim Kunden fir Nachbestellungen
von Papieren/Druckmedien eingesetzt werden.

Aufbau und Inhalt dieser Ubung

¢ Die Funktion fir smarte Medien aktivieren.

e Basierend auf den Medien, die in die Papierfacher eingelegt ist, neue Paper Catalog Medieneintrage
erstellen.

e Die neuen Medien in Paper Catalog als smarte Medien klassifizieren.

e Die neuen Medien im Bereich ,Gemischte Medien“ verschiedenen Kapiteln oder Seitenbereichen
eines Auftragsdokuments zuordnen.

Weitere Ressourcen

Wenn Sie mehr Uber die Funktionen der Fiery Produkte erfahren, Ihr diesbeztigliches Wissen
vertiefen oder |hre Produktivitat erhéhen wollen, sind die interaktiven Kurse von EFI genau richtig fur
Sie. Auf der Webseite Fiery eLearning finden Sie eine Liste aller von EFl angebotenen Online-Kurse.
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Vorbereitung

Offnen Sie die Anwendung Fiery Command WorkStation 5.5 (oder eine neuere Version) und stellen
Sie die Verbindung zu mindestens einem Fiery Server her, auf dem Fiery FS150 Pro oder eine
neuere Version der Systemsoftware ausgefihrt wird.

Melden Sie sich in der Anwendung Command WorkStation als Administrator an.
Halten Sie die folgenden oder vergleichbare Druckmedien bereit.

o Normalpapier der Grofde ,Letter / US Brief* oder ,A4“.

o Schweres Papier (Karton) der Grofde ,Letter / US Brief* oder ,A4“.

Wenn Sie andere Medien verwenden, miissen Sie im weiteren Verlauf dieser Ubung die
Einstellungen ggf. fir diese anderen Medien anpassen.

Importieren Sie die ,Datei FGS_Spread_Booklet LTR.pdf* oder ,FGS_Spread_Booklet A4.pdf*in die
Auftragsliste ,Angehalten® auf dem Fiery Server.

Die genaue Vorgehensweise zum Konfigurieren und Drucken der fertiggestellten
Dokumente variiert abhéngig vom verwendeten Ausgabegerat. Weitere Hinweise

Hinweis: finden Sie in der Anwenderdokumentation zu dem Ausgabegerat und dem Fiery

Server, die fur diese Ubungsanleitung verwendet werden.
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Paper Catalog Settings
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Die Option ,,Smarte Medien aktivieren* aktivieren und Medieneintrage fiir
smarte Medien erstellen

1.

Klicken Sie auf der Symbolleiste der Anwendung Command WorkStation auf das Symbol ,Paper
Catalog®.

Klicken Sie im Bereich ,Paper Catalog” auf ,Einstellungen®, aktivieren Sie im nachfolgenden
Fenster die Option ,Smarte Medien aktivieren® und schliefien Sie danach das Fenster. Schliel3en
Sie danach den Bereich ,Paper Catalog®.

Paper Catalog unterstultzt zwei Spezifikationen: ,PPD als Basis® und ,JDF als Basis"“.

Die Option ,PPD als Basis" ist fir Anwender konzipiert, die mit dem JDF-

Workflow nicht vertraut sind. Das Aktivieren der Option ,PPD als Basis"

verhindert nicht die Integration mit JDF.

Bei Verwendung der Spezifikation ,PPD als Basis“ werden beim Erstellen eines
Hinweis: neuen Paper Catalog Medieneintrags nur die Medienattribute angeboten, die in

der PPD-Datei enthalten sind (und z. B. im Fenster ,Auftragseigenschaften®

angezeigt werden).

Die Option ,JDF als Basis" ist fur Workflows konzipiert, die in JDF integriert sind.
Bei dieser Spezifikation werden fir ein Medium alle JDF-Attribute unterstitzt, die
in einem Medieneintrag definiert werden kénnen.

Offnen Sie am Ausgabegerat ein Papierfach und legen Sie das von lhnen bevorzugte
Papier/Medium in dieses Papierfach ein, Legen Sie flr dieses Beispiel Normalpapier der Gro3e
,Letter / US Brief* oder ,A4“ in das Papierfach 1 ein.

Klicken Sie in der Anwendung Command WorkStation im Fensterbereich ,Verbrauchsmaterialien®
auf das Pfeilsymbol neben dem Listeneintrag flr das Papierfach 1 und wahlen Sie ,Neues
Medium hinzufugen®.

Geben Sie im Fenster ,Neues Medium“ einen Namen fiir lhr Druckmedium ein. Geben Sie fiir
dieses Beispiel ,Body Stock“ als Namen ein. Das Gewicht wird automatisch eingestellt.

Hinweis: Sie kdnnen wahlweise auch ein Profil fir die Vorderseite und ein Profil fur die
Rickseite des Druckmediums zuordnen.

Aktivieren Sie die Option ,Als smartes Medium hinzufligen fir Papierfach 1 und klicken Sie auf
»OK".
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— Consumables Mansge Smart Medis | [

Klicken Sie im Bereich ,Verbrauchsmaterialien“ erneut auf das Pfeilsymbol neben dem
Listeneintrag fiir das Papierfach 1. Der gewahlte Paper Catalog Medieneintrag ist nun mit einem
Hakchen versehen.

Wiederholen Sie die vorherigen Schritte fiir das Papierfach 2 und das schwere Medium (Karton),
das fur das Titel- und Abschlussblatt verwendet werden soll.

Wenn Sie zu einem spateren Zeitpunkt das Druckmedium im Papierfach 1 durch ein anderes
Medium ersetzen und danach wieder das Medium ,Body Stock® einlegen, nimmt die Funktion fur
smarte Medien automatisch wieder die Zuordnung des Papierfachs 1 und des Mediums ,Body
Stock* vor.
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Smarte Medien verwalten

1.

Klicken Sie in der Anwendung Command WorkStation im Fensterbereich ,Verbrauchsmaterialien®
auf das Pfeilsymbol neben dem Listeneintrag eines Papierfachs und wahlen Sie ,Smarte Medien
verwalten®, um das gleichnamige Fenster zu 6ffnen.

Markieren Sie im Fenster ,Smarte Medien verwalten® ein Papierfach. Daraufhin werden alle als
smarte Medien klassifizierten Paper Catalog Medieneintrage angezeigt, die dem Papierfach
zugeordnet wurden.

In der Beispielabbildung oben wurden dem Papierfach 1 zwei als smarte Medien klassifizierte
Medieneintrédge zugeordnet.

Als Administrator kénnen Sie in Paper Catalog die Klassifizierung als smartes Medium
hinzufiigen und auch wieder aufheben.

Mit der Option ,Hinzufigen“ kénnen Sie einen in Paper Catalog markierten

Hinweis: Medieneintrag als smartes Medium hinzuftigen.
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Paper Catalog Medieneintrage im Bereich ,,Gemischte Medien“ fiir bestimmte
Seiten eines Auftragsdokuments wahlen

1.

10.

11.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei ,FGS_Spread_Booklet LTR.pdf* oder
.FGS_Spread_Booklet_A4.pdf* in der Auftragsliste ,Angehalten“ der Anwendung Command
WorkStation und wahlen Sie ,Eigenschaften®.

Klicken Sie auf das Symbol ,Medium“ und blattern Sie nach unten zum Bereich ,Gemischte
Medien®.

Klicken Sie auf ,Titel-/Abschluss definieren®. Aktivieren Sie die Option , Titelblatt“ und behalten
Sie die Standardeinstellung ,Separate Seiten” bei.

Wahlen Sie fir die Druckoption ,Medium“ den Paper Catalog Medieneintrag als Einstellung, den
Sie als smartes Medium fur das Titel-/Abschlussblatt definiert habe (d. h. das schwere Medium).
Wie Sie beobachten kénnen, werden die Attribute fir das Medium automatisch gemaR den
Festlegungen in dem Medieneintrag eingestellt.

Wahlen Sie ,Auf AulRenseite drucken®.

Aktivieren Sie die Option ,,Abschlussblatt‘ und behalten Sie die Standardeinstellung ,Separate
Seiten” bei.

Wahlen Sie fiir die Druckoption ,Medium“ den Paper Catalog Medieneintrag als Einstellung, den
Sie als smartes Medium fur das Titel-/Abschlussblatt definiert habe (d. h. das schwere Medium).
Wie Sie beobachten kénnen, werden die Attribute fir das Medium automatisch gemaR den
Festlegungen in dem Medieneintrag eingestellt.

Wahlen Sie ,Auf AuRenseite drucken® und klicken Sie auf ,OK".

Klicken Sie auf ,Neuer Seitenbereich® und geben Sie ,2-7“ in das Feld ,Medium definieren fir
Seite(n)” ein.

Wahlen Sie fiir die Druckoption ,Medium“ den Paper Catalog Medieneintrag als Einstellung, den
Sie als smartes Medium fiir den Haupt-/Innenteil definiert habe (d. h. das Normalpapier). Wie Sie
beobachten kénnen, werden die Attribute fir das Medium automatisch gemaR den Festlegungen
in dem Medieneintrag eingestellt.

Wahlen Sie die Einstellung ,Oben-Oben® fur die Option ,Duplex®. Die Druckoption fir den
Duplexdruck und ihre Einstellungen variieren abhangig vom Ausgabegerat.
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Flgen Sie weitere Seitenbereiche auf die oben beschrieben Weise hinzu. Klicken

Hinweis: Sie, nachdem Sie die Einstellungen fiir einen Seitenbereich festgelegt haben, auf
,Definition hinzufiigen®. Klicken Sie ganz zum Schluss auf ,OK*, um das Fenster
zu schlief3en.

12. Klicken Sie auf ,Definition hinzufigen“ und danach auf ,OK*. Klicken Sie im Fenster
~Auftragseigenschaften” auf ,Drucken®.
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