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Prehled funkce

Nastroj Fiery Spot-On zajistuje automatizovany pracovni postup, nezavisly na aplikaci, k dosazeni
nejpresnéjsi shody barev napfiklad v logu a dalSich pfimych barvach. Diky této funkci mohou uzivatelé
spravovat pojmenované barvy na serveru Fiery, véetné vSech knihoven PANTONE, HKS, Toyo a DIC. Tato
funkce prevadi pojmenované barvy z rozSifenych barevnych systému pfimo na server Fiery a umozriuje
dosahnout nejlepsi shody barev vzhledem k parametrdm vystupniho barevného profilu. Operatofi navic
mohou vytvaret vlastni pojmenované pfimé barvy.

Volitelny spektrofotometr EFI ES-2000 pfidava moznost ,pfeCist® €i zachytit barvy. Spektrofotometr
EFI ES-2000 dokaze presné zachytit cilové barvy formou kolorimetrickych hodnot a automaticky je
zadat v nastroji Spot-On.
Pfinosy pro zakazniky
o Omezuje opakované manualni postupy k dosaZeni shody barev, a zlepSuje tak produktivitu.
e ZajiStuje pracovni postup k pfesnéjSimu zpracovani barev a zlepSeni celkové kvality.

e Je Uzce provazan se standardnimi systémy shody barev, napfiklad PANTONE, a umozriuje
zachycené barvy a barvy PANTONE snadno integrovat.

o Je zajiSté€na kompatibilita s dalSimi moduly Fiery Driven™ vyuZivajicimi akreditaci PANTONE
Approved. Aby se zachovala nezavislost na zafizeni, zachycené barvy se ukladaji v barevném
prostoru L*a*b. Barvy Ize exportovat na dalSi servery Fiery, kde se podle vybraného vystupniho
profilu pfevedou na konkrétni hodnoty CMYK.

e Snadné pouziti. Dosazeni shody barev nevyZaduje znalost barev.

Cile cviceni
e Pomoci nastroje Pfimé barvy (Spot-On) ve Stfedisku zafizeni v aplikaci Fiery Command WorkStation
a spektrofotometru EFI ES-2000 zachytte a vytvorte firemni barvu spolecnosti z vizitky.
e Vytisknéte vzorovy soubor s barvou loga na vizitce demonstratora.

DalsSi zdroje

Chcete-li se dozvédét vice o funkcich produktl Fiery, spole€¢nost EFI vytvorila interaktivni online kurzy,
pomoci nichz Ize zlepSit znalost produktll Fiery a zvysit produktivitu. Kompletni seznam nabizenych online
kurzu najdete na weboveé strance Fiery eLearning.

Nez zaénete

¢ Musite mit otevienou aplikaci Fiery Command WorkStation 5.5 nebo vy3&i a pfipojenou alespori
k jednomu serveru Fiery se systémem Fiery FS150/FS150 Pro nebo vySsim.

e Spektrofotometr EFl ES-2000 nebo EFI ES-1000 musi byt zapojeny ke klientskému zafizeni aplikace
Command WorkStation.

e Volitelné: Na klientu aplikace Command WorkStation musite mit nainstalovany software EFI Fiery
Color Profiler Suite s aktivovanou licenci.

e Pripravte si vizitku s barevnym logem.

o Kam umistit vzorovy soubor: FGS_Letter_Template_LTR.pdf nebo FGS_Letter_Template_A4.pdf do
fronty podrzenych uloh Fiery. Soubor pretahnéte do fronty podrzenych soubor( aplikace Command
WorkStation nebo pouzijte moznost Importovat v nabidce aplikace Command WorkStation.

e Pred tiskem jakéhokoli vystupu musi probéhnout kalibrace tiskarny i zafizeni Fiery.
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Vytvoreni nové skupiny pfimych barev

1.

V nabidce aplikace Command WorkStation vyberte moznost Prejit>Primé barvy. (Otevie okno
Stredisko zafrizeni, Prostfedky a Pfimé barvy).

Vyberte moznost Vlastnosti. Abyste mohli definovat Vystupni profil, pomoci néhoz se vytvofi vlastni
pfima barva, vyberte moznost Vlastnosti.

V okné Vlastnosti ulohy vyberte kartu Barva a moznost Expertni nastaveni....

V &asti RozSirfené upravy vyberte kartu Vystup a vyberte vychozi vystupni profil, odpovidajici

médiim vloZzenym v modulu, tladitkem OK zaviete okno RozSifené upravy a tlaCitkem OK zavrete
Vlastnosti ulohy.

Z rozbalovaci nabidky vyberte moznost + Novy a Skupina.

Zadejte nazev skupiny. V tomto cvi€eni zadejte Vlastni barvy a OK. (Nova skupina bude uvedena
v seznamu Nazev skupiny v levé ¢asti okna Pfimé barvy).

Vyberte novou skupinu nazvanou Vlastni barvy. V nové skupiné zatim nebudou uvedeny zadné

barvy. V dalSi ¢asti vytvorite novou barvu, které se pfida do této skupiny.
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Vytvoreni nové pfimé barvy pomoci nastroje EFlI ES-2000

1.V tomto cvi€eni pomoci spektrofotometru EFI ES-2000 importujeme hodnoty barvy z vizitky.

2. Vyberte ikonu Nastroj.

3. Otevre se okno kalibrace spektrofotometru . (Pfed pfidanim barev do nové skupiny pfimych barev

musi byt spektrofotometr EFI ES-2000 kalibrovan.)

4. Postupujte podle pokynul na obrazovce, umistéte spektrofotometr EFI ES-2000 do kolébky a kliknéte
na moznost Kalibrovat. Spektrofotometr EFI ES-2000 se nakalibruje.
5. Zrozbalovaci nabidky vyberte moznost + Novy a Pfimé barvy.
6. V tomto pfipadé zadejte nazev barvy: Logo ABC.
Poznamka: \% nazvu prime barvy se rOZJISUJI velka a mala pismena, a aby byl tisk spravny,
musi se nazev zadat presné.

7. Vyjméte spektrofotometr EFI ES-2000 z kalibrac¢ni kolébky a umistéte jej na barvu, kterou chcete

importovat.

8. Stisknutim tlaitka na bo¢ni strané spektrofotometru EFl ES-2000 zahajte importovani hodnot barvy.

9. Barva se zobrazi uprostfed grafu barev. Barvu Ize doladit vybérem jednoho z barevnych poli¢ek.

Vyberte moznost OK.

& % &
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File Edit Action: Go Sever View Help

Job Properties

Pristup k oknu Vlastnosti ulohy

1.

2.
3.
4

Okno Vlastnosti Ulohy Ize otevfit vybérem tlacitka Vlastnosti. Otevie se okno Vlastnosti ulohy.
Vyberte kartu Média a kliknéte na mozZnost Vybrat.
Otevie se modul Paper Catalog.

Z modulu Paper Catalog vyberte pozadovany typ papiru velikosti 11x17/A3 nebo LTR/A4. V tomto
cvi€eni vyberte moznost LTR/A4. Kliknéte na tladitko OK.

Poznamka: Moznosti Zdroj papiru a Vystupni profil vedle tlacitka Vlastnosti se aktualizuji

podle vybéru v modulu Paper Catalog.

Srovnani importované barvy s pavodni barvou

1.

o b~ w

Importovanou barvu Ize srovnat s plvodni barvou na vizitce tak, Ze poklikate na logo ABC a v okné
Upravit pfimou barvu vyberete moznost Tisknout.

V pfipadé, Ze kalibrace pro médium vybrané v modulu Paper Catalog ,nespada
Poznamka: do rozsahu zadaného v predvolbach Kalibratoru®“, mlze se zobrazit dialogové

okno s touto informaci. Pfesto vyberte moznost Tisknout.

Kdyz se otevre dialogové okno Tisknout, vyberte nabidku Rozlozeni vzoru a vyberte moznost Vzor
hledani barvy, nebo Vzor sousedni barvy. V tomto cviCeni vyberte moznost Vzor hledani barvy.

Vyberte tlaCitko OK, a vytisknéte tak Vzor hledani barvy.
Otevfe se dialogové okno Tisk byl uspé&sné dokoncen. Vyberte moznost OK.

Srovnejte barvu na vizitce s prostfednim &tvereCkem na vytisku a lepsi shodu vyberte kliknutim na
odpovidajici &tvere€ek (na obrazovce), poté cil znovu vytisknéte. Jsou nutné jen minimalni Upravy.

Po dosazeni poZzadované shody vyberte moznost Pridat dalSi pro vytvofeni dalSi pfimé barvy.
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Tisk Sablony hlavickového papiru pomoci moznosti Nova pfima barva

1. Ve fronté podrzenych uloh aplikace Command WorkStation vyberte soubor
FGS_Letter_Template_LTR.pdf nebo FGS_Letter_Template_A4.pdf, kliknéte na néj
pravym tlacitkem a vyberte moznost Tisknout.

2. Na dokumentu se vytiskne logo ABS jako nova pfima barva.



EFl pohant vas uspech.

Spolec¢nost EFI nabizi vSechno, co vase spolecnost potrebuje k uspéchu, od serveru

Flery az po super Siroke inkoustove tiskarmy, od nejnizsich nakladu na tisk stitku az
k tem nejvice automatickym pracovnim procesum. Dalsi informace ziskate na webu efi
www.ef.com nebo na ¢isle 650-357-3500.
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Logo APPS, AutoCal, Auto-Count, Balance, Best, logo Best, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, logo Cretaprint,
Cretaprinter, Cretaroller, DockNet, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, logo EFI, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto,
EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, Fabrivu, Fast-4, Fiery, logo Fiery, Fiery Driven, logo Fiery Driven, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Prints, logo Fiery Prints, Fiery Spark, FreeForm, Hagen,
Inktensity, Inkware, Jetrion, logo Jetrion, LapNet, Logic, MiniNet, Monarch, MicroPress, OneFlow, Pace, PhotoXposure, Printcafe, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, logo PrintMe, PrintSmith, PrintSmith Site,
Printstream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Rastek, logo Rastek, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV
Series 50, VisualCal, VUTEk, logo VUTEk a nazev WebTools jsou obchodni znacky spolecnosti Electronics For Imaging, Inc. nebo jejich piné viastnénych pobocek ve Spojenych statech americkych nebo
nekterych jinych zemich
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