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Opis funkcji

Funkcja Fiery Spot-On umozliwia uzytkownikom precyzyjne odwzorowanie koloréw logo oraz innych koloréw
dodatkowych w ramach zautomatyzowanego i opartego na aplikacji przeptywu pracy. Funkcja pozwala
uzytkownikom zarzgdza¢ nazwanymi kolorami na serwerze Fiery, wliczajgc w to wszystkie biblioteki PANTONE,
HKS, Toyo i DIC. UmoZliwia réwniez konwersje nazwanych koloréw do popularnych systemoéw koloréw bezposrednio
na serwerze Fiery w celu jak najdoktadniejszego odtworzenia koloréw z uwzglednieniem parametréw profilu kolorow
wyjsciowych. Dodatkowo operatorzy mogg tworzy¢ niestandardowe, nazwane kolory dodatkowe.

Dotaczenie do pakietu opcjonalnego spektrofotometru EFI ES-2000 rozszerza mozliwosci rozwigzania

0 umiejetnos¢ ,czytania” lub przechwytywania kolorow. Spektrofotometr EFI ES-2000 oferuje opcje
precyzyjnego przechwytywania koloréw docelowych w formie wartosci kolorymetrycznych i automatycznie
przesyta te wartosci do mechanizmu funkcji Spot-On.

Korzysci dla klienta
e QOgraniczenie powtarzalnosci recznego procesu dopasowywania koloréw zwiekszajgce wydajnosc.

o Mozliwos¢ wykorzystania doktadniejszych przeptywow pracy w zakresie koloréw i w konsekwencji
0golne polepszenie jakosci.

¢ Integracja ze standardowymi systemami dopasowywania koloréw, takimi jak PANTONE,
zapewniajgca proste tgczenie koloréow przechwyconych oraz PANTONE.

o Kompatybilno$¢ z innymi mechanizmami Fiery Driven™ wykorzystujgcymi technologie zgodnosci
PANTONE Approved. Przechwycone kolory sg zapisywane w formie diagramu L*a*b, aby umozliwi¢
utrzymanie niezaleznosci od urzgdzen. Kolory mozna eksportowac na inne serwery Fiery, gdzie zostang
przekonwertowane na konkretng, odpowiadajgca wybranemu profilowi wydruku kombinacje koloréw CMYK.

o tatwos¢ uzytkowania. Brak wymogu posiadania wiedzy w dziedzinie koloréw przy dopasowywaniu
dowolnego koloru.

Cele ¢wiczen

e Zastosowanie narzedzia Centrum urzgdzeh programu Fiery Command WorkStation, opcji koloréw
dodatkowych (funkcja Spot-On) oraz spektrofotometru EFI ES-2000 do przechwycenia i odtworzenia
koloréw firmowych przedsiebiorstwa z wizytéwki.

o  Wydruk przyktadowego pliku w kolorze logo wizytodwki wybranej firmy.

Dodatkowe zasoby

Jesli chcesz dowiedziec¢ sie wiecej o funkcjach produktéw Fiery, firma EFI przygotowata interaktywne kursy
sieciowe stworzone, aby zwiekszy¢ wiedze na temat produktéw Fiery oraz wydajnos¢ pracy. Kompletna lista
oferowanych przez nas kurséw sieciowych znajduje sie na stronie internetowej Fiery elLearning.

Zanim zaczniesz

e  Uruchom program Fiery Command WorkStation w wersji 5.5 lub nowszej i nawigz potaczenie miedzy nim
a co najmniej jednym serwerem Fiery opartym na systemie Fiery FS150/FS150 Pro lub nowszym.

e Podtacz spektrofotometr EFI ES-2000 lub EFI ES-1000 do urzgdzenia klienckiego programu
Command WorkStation.

e Opcjonalnie: Zainstaluj pakiet firmy EFI Fiery Color Profiler Suite i aktywuj licencje na urzgdzeniu
klienckim programu Command WorkStation.
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Zaopatrz sie w wizytdwke z kolorowym logo.

Umiesc¢ przyktadowy plik: FGS_Letter_Template_LTR.pdf lub FGS_Letter_Template_A4.pdf

w kolejce przechowywanych zadan systemu Fiery. Przeciggnij i upus¢ plik do kolejki
przechowywanych zadan programu Command WorkStation lub uzyj funkcji importowania w opcjach
menu programu.

Przed wykonaniem wydruku upewnij sie, ze mechanizm drukujgcy oraz oprogramowanie Fiery
zostaty skalibrowane.

'New Group @

Enter the name of the Group:

Custom Colors

0K ] l Cancel

Tworzenie nowej grupy koloréw dodatkowych

1.

W menu programu Command WorkStation wybierz opcje Przejdz > Kolory dodatkowe. (nastgpi
kolejno przejscie do widokéw Centrum obstugi urzgdzen, Zasoby i Kolory dodatkowe).

Kliknij przycisk Wtasciwosci. Wybierz opcje Wtasciwosci, aby zdefiniowa¢ profil wydruku, ktéry
zostanie uzyty do utworzenia niestandardowego koloru dodatkowego.

W oknie Job Properties wybierz karte Kolor i wybierz opcje Ustawienia specjalne...

W oknie Zaawansowana edycja kliknij karte Material wyjsciowy i wybierz domysiny profil wydruku
odpowiadajgcy nosnikowi umieszczonemu w mechanizmie drukujgcym. Nastepnie kliknij przycisk
OK, aby zamkng¢ okno Zaawansowana edycja, a pézniej ponownie przycisk OK, aby zamkngé okno
Job Properties.

Z menu podrecznego wybierz opcje + Nowy i Grupa.

Wprowadz nazwe grupy. Na potrzeby tego ¢wiczenia wpisz Kolory niestandardowe i kliknij przycisk OK
(nowa grupa zostanie umieszczona na liscie Nazwa grupy po lewej stronie okna Kolory dodatkowe).

Wybierz nowg grupe Kolory niestandardowe. Grupa nie bedzie jeszcze zawiera¢ zadnych kolorow.
W nastepnej czesci ¢wiczenia zostanie utworzony kolor do dodania do grupy.
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Utworzenie nowego koloru dodatkowego za pomoca spektrofotometru EFI
ES-2000

1. W tym éwiczeniu za pomocg spektrofotometru EFI ES-2000 zaimportowane zostang wartosci
koloru wizytéwki.

2. Kiliknij ikone Przyrzad.

3. Zostanie otworzone okno kalibracji spektrofotometru (przed wprowadzeniem szczegé6téw koloréw do
nowej grupy Dodatkowe kolory nalezy skalibrowa¢ spektrofotometr EFI ES-2000).

4. Postepuj zgodnie z poleceniami na ekranie, umieszczajac spektrofotometr EFI ES-2000 w podstawce
i kliknij opcje Kalibruj. Spektrofotometr EFI ES-2000 zostanie skalibrowany.

5. Z menu podrecznego wybierz opcje + Nowy i Kolory dodatkowe.

6. Na potrzeby tego éwiczenia wpisz nazwe koloru: ABC logo.

Uwagda: W nazwie koloru dodatkowego uwzgledniana jest wielkos¢ liter, dlatego nalezy jg
92 Zachowaé w celu przeprowadzenia wtasciwego wydruku.

7. Wyjmij spektrofotometr EFI ES-2000 z podstawki do kalibraciji i przytéz go do przeznaczonego do
zaimportowania koloru.

8. Aby przeprowadzi¢ import wartosci koloru, nacisnij przycisk umieszczony z boku spektrofotometru
EFI ES-2000.

9. Kolor zostanie wyswietlony w srodkowej czesci diagramu koloréw. Kolor mozna doktadniej
dopasowac przez wybor jednego z pozostatych pél koloréw. Kliknij przycisk OK.
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Uzyskiwanie dostepu do ustawien Job Properties

1. Dostep do ustawien Job Properties mozna w prosty sposéb uzyskac przez nacidniecie przycisku
Wiasciwosci. Zostanie wtedy otworzone okno ustawien Job Properties.

2. Woybierz karte Nosnik i kliknij przycisk Wybierz.
3. Zostanie otworzone okno funkcji Paper Catalog.

4. W oknie Paper Catalog wybierz preferowany typ papieru w rozmiarze 11x17/A3 lub LTR/A4. Na
potrzeby ¢wiczenia wybierz rozmiar LTR/A4. Kliknij przycisk OK.

Zrédto papieru oraz informacje o profilu wydruku umieszczone obok przycisku
Wiasciwosci zostaty zaktualizowane zgodnie z wyborem w oknie Paper Catalog.

Uwaga:

Poréwnanie zaimportowanego koloru z kolorem oryginalnym

1. Aby poréwnac¢ zaimportowany kolor z oryginalnym kolorem wizytoéwki, kliknij dwukrotnie pozycje ABC
logo i wybierz opcje Drukuj dostepng w oknie Edytuj kolory dodatkowe.

Istnieje mozliwos¢ wyswietlenia okna dialogowego z ostrzezeniem, Ze kalibracja
Uwaga: nosnika wybranego w oknie funkcji Paper Catalog przekracza ,limity okreslone
—_— w ustawieniach kalibracji’. Wybierz opcje Drukuj mimo to.

2. Kiedy zostanie otworzone okno dialogowe Drukuj, przejdz do menu Uktad wzoréw i wybierz opcje
Wzér wyszukiwanego koloru lub Wzér sgsiadujacego koloru. Na potrzeby ¢éwiczenia wybierz
opcje Wzér wyszukiwanego koloru.

3. Aby wydrukowa¢ Wzor wyszukiwanego koloru, kliknij przycisk OK.

4. Zostanie otworzone okno dialogowe z informacjg o pomysinie przeprowadzonym wydruku. Kliknij
przycisk OK.

5. Poroéwnaj kolor wizytéwki ze sSrodkowym kwadratem wydruku i wybierz najbardziej zblizony kolor,
klikajgc odpowiedni kwadrat (na ekranie) oraz ponownie drukujgc materiat docelowy. Regulacja jest
wymagana w bardzo niewielkim zakresie.

6. Po uzyskaniu odpowiednio dopasowanego koloru wybierz opcje Dodaj kolejny, aby utworzy¢ nowy
kolor dodatkowy.
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FGS letter template LTR pdf

Wydruk szablonu papieru firmowego z uzyciem nowego koloru dodatkowego

1. Wybierz plik FGS_Letter_Template_LTR.pdf lub FGS_Letter_Template_A4.pdf w kolejce
przechowywania programu Command Workstation, a nastepnie kliknij prawym przyciskiem myszy
w celu wybrania opcji Drukuj.

2. Dokument zostanie teraz wydrukowany w kolorze ABC logo odpowiadajgcym nowo utworzonemu
kolorowi dodatkowemu.



EFI motorem sukcesu.

Od systemu Fiery po wielkoformatowe drukarki atramentowe, od najbardzie]

ekonomicznych rozwigzan do druku etykiet po najbardziej zautomatyzowane

procesy biznesowe — EFI oferuje wszystko, czego firma moze potrzebowac do

osiggniecia sukcesu. Odwiedz strone www.efi.com albo zadzwon 650-357-3500, ef LA E
aby uzyskac wiecej informacji. ’
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