
Des concerts en plein air, des parades 
colorées, des feux d’artifice et des 
activités pour toute la famille !
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Sillonnez la ville à la découverte des sites du festival !

Cette année marque la 

42e édition du festival 
des tulipes qui se déroule 

du 22 avril au 4 mai. Ce 

festival est l’occasion de 

fêter le printemps avec 

plus d’un million de tulipes 

qui fleurissent dans les 

espaces publics de la ville. 

En général, plus de 500 000 

personnes assistent à cette 

manifestation annuelle.

des
tulipes

annuel

42e

Concert : 4 mai à partir de 14 h.

festival



Un résultat parfait avec les serveurs Fiery FS100 Pro

Les serveurs Fiery® FS100 Pro impriment les fichiers PDF 
exactement comme le graphiste le souhaite, ils rendent 
parfaitement les transparences, les surimpressions et les 
espaces colorimétriques mixtes. 

Certification « PDF RIP Audit Perfect Pass » de l’organisation 
VIGC (100%)

Le VIGC est une organisation internationale qui 
suit les dernières innovations technologiques de 
l’industrie graphique. Elle a élaboré la certification 
PDF RIP Audit afin de déterminer quels systèmes 

sont en mesure d’imprimer des tâches en proposant un rendu correct et 
cohérent. Le serveur Fiery FS100 Pro est le seul système à proposer un 
rendu parfaitement prévisible pour chaque tâche d’impression, ce qui lui 
vaut l’honneur de bénéficier de l’accréditation « Perfect ».

Imprimez cet exemple en utilisant la méthode d’envoi des travaux « 
Fichier/Importation de tâches » vers la file d’attente de Fiery Command 
WorkStation®. Cette méthode, ou l’envoi des travaux par l’application 
Hot Folder, constitue le flux de production le plus efficace pour les 
environnements de production à haut volume.

Utilisez les paramètres de couleur ci-dessous avec l’interpréteur 
Adobe® PDF Print Engine (APPE). Vous pouvez cependant vous 
attendre à obtenir les mêmes résultats en utilisant l’interpréteur 
PostScript (PS) pour l’envoi du pilote PS à partir d’Adobe Acrobat®.

Paramètres pour le Fiery FS100 Pro Color pour cet 
exemple PDF/X-4 : 

•	 Option de surimpression composite: activée (paramètre par défaut)
•	 Option d’optimisation de la transparence RVB: activée
•	 Option CMJN > Utilisation du profil intégré si présent (conversion 

en Lab) : activée
•	 Option Intention de rendu PDF/X : activée 
•	 Option RVB > Utilisation du profil intégré si présent : activée
•	 Option Source distincte RVB/Lab vers CMJN : activée

Le logo EFI, Electronics For Imaging, Fiery et le logo Fiery sont des marques déposées et EFI est une marque commerciale d’Electronics For Imaging, Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Tous les autres termes et noms de 
produits peuvent être des marques commerciales ou déposées de leurs détenteurs respectifs et sont reconnus comme telles par la présente. Les exemples de sociétés, d’organisations, de produits, de personnes et d’événements 
décrits dans la présente sont fictifs. Aucune association avec une société, une organisation, un produit, une personne ou un événement réels n’est intentionnelle ou sous-entendue.  

© 2013 Electronics For Imaging

Méthode APPE 

Les transparences des objets 
identifiés avec les boîtes cyan 
ci-contre, ne sont pas imprimées 
correctement à l’aide de 
l’interpréteur APPE lorsque les RIP 
autres que Fiery ne respectent pas 
les spécifications PDF/X-4. Certains 
systèmes peuvent présenter 
d’autres défaillances qui ne sont pas 
décrites ici.

Problèmes d’impression sans un RIP Fiery

Toutes les méthodes de traitement de fichiers génèrent différentes erreurs 
d’impression après le traitement des transparences, des surimpressions et des 
espaces colorimétriques mixtes. Ce document présente trois méthodes de 
traitement de fichiers qui sont généralement utilisées avec des RIP autres que 
le Fiery FS100 Pro.*

Méthode PS

Les images identifiées avec 
les boîtes cyan présentent des 
défaillances inattendues lorsque les 
paramètres PDF/X-4 sont traités 
par l’intermédiaire de l’interpréteur 
PS. Par conséquent, les images 
photographiques sont désaturées.

Méthode du pilote PS

Le visuel identifié avec la boîte 
cyan présente une défaillance 
attendue lors d’une impression par 
l’intermédiaire d’un pilote PS. Les 
fines lignes du rectangle peuvent ne 
pas être imprimées. 

En outre, cette méthode d’envoi des 
travaux n’est pas conseillée dans 
les environnements de production à 
haut volume.

*Et certains autres RIP Fiery.


