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Prehled funkce

Efektivni zvladani komplexnich uloh VDP pfi digitalnim tisku vyZaduje podporu vice zaznamu a zajisténi
interoperability.

Nastroj Fiery Impose snizuje komplexnost spojenou s ulohami zahrnujicimi tisk proménnych dat (VDP)

v komunikacénich materialech uréenych jednotlivedm. Pomoci nastroje Fiery Impose Ize ulohy s variabilnimi
daty snadno vyradit do urc€itych sledd a produkovat rizné aplikace a materialy, véetné brozur, knih, pohlednic,
kupénl a vizitek.

Pfinosy pro zakazniky

Bez problém( se zacleni do stavajicich operaci zalozenych na formatu PDF a umoznuje pouzivat
jediny spole¢ny pracovni postup s formatem PDF pro vSechny typy uloh.

Snazsi pouziti diky vizualnimu provedeni opakované pouzitelnych prvka uloZzenych v mezipaméti;
snadnd identifikace uloh VDP.

ZvySuje produktivitu diky podpofe existujicich pracovnich postupl uzivatele.
Snizuje naklady na Skoleni. Nastroj Fiery Impose zpracovava ulohu VDP jako béznou ulohu.

Diky rastrovému nahledu a ukazkovému natisku omezuje mnoZstvi odpadu.

Cile cviceni

Pomoci nastroje Fiery Impose pfipravte soubor pohlednice s vicezaznamovym rozvrzenim 2 nebo
vice polozek.

Dalsi zdroje

Chcete-li se dozvédét vice o funkcich produktl Fiery, spole€nost EFI vytvorila interaktivni online
kurzy, pomoci nichz Ize zlepSit znalost produktl Fiery a zvySit produktivitu. Kompletni seznam
nabizenych online kurzd najdete na webové strance Fiery eLearning.

Nez zaCnete

Musite mit otevienou aplikaci Fiery Command WorkStation 5.5 nebo vy3S8i a pfipojenou alespori
k jednomu serveru Fiery se systémem Fiery FS150 nebo vysSim.

Na klientu aplikace Command WorkStation aktivujte licenci nastroje Fiery Impose nebo k nému
pripojte dongl nastroje Fiery Impose.

Kam umistit slozku s ukazkovymi soubory: VDP_postcards do fronty podrzenych uloh Fiery. Soubor
pretahnéte do fronty podrzenych uloh aplikace Command WorkStation, pfipadné pouzijte moznost
importu v nabidce aplikace Command WorkStation.

Pfed tiskem jakéhokoli vystupu musi prob&hnout kalibrace tiskarny i zafizeni Fiery.
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Vyberte soubor FGS_VDP_postcards_Global_Graphics_process_first.zip ve fronté
podrzenych uloh, kliknéte na n&j pravym tladitkem a vyberte moznost Zpracovat a pozastavit.

Na karté Prostfedky v nabidce Stfedisko zafizeni vyberte moznost Zdroje VDP a kliknéte na Sipku
vedle polozky Interpret jazyka. Obrazky VDP jsou ulozeny pro dokument.

Vyberte soubor FGS_VDP_postcards_output.zip ve fronté podrzenych uloh aplikace Command
WorkStation, kliknéte na n&j pravym tlaCitkem a z rozbalovaci nabidky vyberte moznost Impose,
nebo vyberte ikonu Impose na panelu nastroju aplikace Command WorkStation (pokud jste ji
predtim pfidali).

Pfi vyfazovani ulohy s variabilnimi daty budou stranky ve vychozim nastaveni zobrazeny formou
obrysového grafu.

V podoknu Nastaveni v €asti vyberte jako zamér produktu Spoleény tisk.

Pod moznosti Spole¢ny tisk vyberte z rozbalovaci nabidky moZznost Kompletovat vice zaznamu.
V Casti List vyberte moznost 8 1/2x11 nebo A4.

V &asti Oboustranny tisk vyberte moZnost Horni nahofe (upozorfiujeme, Ze moznosti
oboustranného tisku se u rdznych zafizeni lisi).

V &asti Orientace rozlozeni vyberte moznost Na vysku.
MozZnost Radek a sloupec nastavte na hodnotu 2 fadky a 1 sloupec.
V €asti Styl rozlozeni vyberte moZnost Horni okraje k sobé.
V &asti Znacky vyberte tlagitko Definovat....
Na karté Orez nastavte nasledujici moznosti.
a. ZaSkrtnéte moznost Tisknout zna€ky fezani.
b. Vodorovna a svisla délka 0,25 palce nebo 6,35 mm
c. Typ tahu: PIné barvy
d. Sitka tahu: % pt
e. Barvatahu: Cerna
Na karté Popisek ulohy nastavte nasledujici moznosti.

a. ZaSkrtnéte mozZnost Tisknout popisek ulohy. Tim se automaticky povoli mozZnosti
Nazev ulohy, Informace o archu a Datum a ¢as.

b. Poloha: Vlevo dole
c. Orientace: Svisle
Zaskrtnutim povolte moznost Tisknout znacku jen na predni povrch a tlacitkem OK okno zavrete.
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Zobrazeni zaznamu v nastroji EFl Impose

1.

Vybérem ikony Zapnout/vypnout obsah archu na panelu nastrojll zobrazte nahled vyfazovani
VDP. Pro nahled Vyfrazovani se zpracuje prvnich 5 zaznamu.

V oblasti rozvrzeni projdéte moznosti v nabidce Sady a rozbalenim kazdé z prvnich péti sad
zobrazte nahled vysledk(l. Kazda sada pfedstavuje vystup spole¢ného tisku dvou zaznama.

Vybé&rem ikony uloZeni vedle moznosti Sablona uloZte tuto novou $ablonu pro budouci pouZiti.

Zadejte nazev rozvrzeni vyfazovani. Bude se tak moci rychle pouzit u dalSich uloh. Lze jej také
vybrat a pouzit v okné Vlastnosti ulohy, sledovanych sloZkach a virtualnich tiskarnach. Vyberte
moznost OK.

Z nabidky Soubor vyberte moznost Konec nebo vyberte ¢erveny symbol X umistény vpravo
nahore.

Vyberte moznost Ulozit jako béznou tlohu s vyfazovanim, pfijméte vychozi nazev nebo zadejte
novy. Vyberte moznost Ano.

Kliknéte na ulohu pravym tlacitkem a vybérem ikony Tisknout vyfazovany dokument vytisknéte.



EFl pohant vas uspech.

Spolecnost EFI nabizi vSechno, co vase spolecnost potrebuje k uspechu, od serveru

Flery az po super Siroke inkoustove tiskarmy, od nejnizsich nakladu na tisk Stitku az

k tém nejvice automatickym pracovnim procesum. Dals{ informace ziskate na webu e o
www.efi.com nebo na Cisle 650-357-3500. '
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