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Opis funkcji
Wydajne zarzadzanie skomplikowanymi zadaniami VDP w druku cyfrowym wymaga obstugi wielu rekordow,
aby mogta by¢ zapewniona zgodnos$¢ operacyjna.

Aplikacja Fiery Impose zmniejsza poziom komplikacji zwigzany z zadaniami drukowania zmiennych danych
(VDP) w ramach indywidualnej komunikacji. Dzigki aplikacji Fiery Impose zadania oparte na zmiennych
danych moga zosta¢ w tatwy sposob utozone w okreslonych sekwencjach umozliwiajgcych szerokie
zastosowania oraz produkcje wielu materiatéw, w tym broszur, ksigzek, pocztowek, kupondw i wizytéwek.

Korzysci dla klienta

e Plynne wkomponowanie w juz stosowane czynnosci przygotowywania materiatéw do druku
z uzyciem technologii PDF, umozliwiajgce stworzenie jednolitego przeptywu pracy w zakresie
tworzenia wydrukéw z plikéw PDF we wszystkich rodzajach zadan.

o tatwiejsza obstuga dzieki wizualnemu przedstawianiu przechowywanych w pamieci podrecznych
elementow wielokrotnego uzytku oraz prostej identyfikacji zadan VDP.

o Wzrost wydajnosci dzieki opcjom obstugi istniejgcych przeptywdéw pracy uzytkownikow.

o Nizsze koszty szkolen. Obstugiwanie zadan VDP tak samo jak standardowych zadan dzieki aplikaciji
Fiery Impose.

e Zmniejszone zuzycie materiatdw dzieki funkcji podgladu rastrowego oraz probnych wydrukéw.

Cele ¢wiczen

e Zastosowanie aplikacji Fiery Impose do przygotowania pliku PDF/VT pocztéwki w uktadzie wielu
rekordow w trybie 2-up.

Dodatkowe zasoby
Jesli chcesz dowiedzie¢ sie wiecej o funkcjach produktéw Fiery, firma EFI przygotowata interaktywne kursy
sieciowe stworzone, aby zwiekszy¢ wiedze na temat produktéw Fiery oraz wydajnos¢ pracy. Kompletna lista
oferowanych przez nas kursow sieciowych znajduje sie na stronie internetowej Fiery eLearning.
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Uruchom program Fiery Command WorkStation w wersji 5.5 lub nowszej i nawigz potgczenie miedzy nim
a co najmniej jednym serwerem Fiery opartym na systemie Fiery FS150 Pro lub nowszym.

Aktywuj licencje aplikacji Fiery Impose w programie klienckim Command WorkStation lub podigcz
klucz sprzetowy aplikacji Fiery Impose do urzgdzenia klienckiego Command WorkStation.

Umies¢ przyktadowy plik folderu: VDP_postcards w kolejce przechowywanych zadan systemu Fiery.
Przeciaggnij i upus¢ plik do kolejki przechowywanych zadan programu Command WorkStation lub uzyj
funkcji importowania w opcjach menu programu.

Przed wykonaniem wydruku upewnij sie, Zze drukarka oraz oprogramowanie Fiery zostaty skalibrowane.

1y SeeQuence Impose Demo - FGS VD?_postcards paf. =3
ViewHelp
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Stosowanie aplikacji Impose na potrzeby dokumentu opartego na

zmien

1.

9.

1

nych danych

Wybierz plik FGS_VDP_postcards_Global_Graphics_process_first.zip w kolejce przechowywanych
zadan, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Przetwarzanie i przechowywanie.

W oknie Centrum urzgdzen na zaktadce Zasoby wybierz pozycje Zasoby VDP i kliknij strzatke
znajdujgcg sie obok opcji Interpreter. Obrazy VDP s3g przechowywane do wykorzystania
w dokumencie.

W kolejce przechowywania programu Command Workstation wybierz plik
FGS_VDP_postcards_output.zip, kliknij prawym przyciskiem myszy i nacisnij w menu
podrecznym ikone Impozycja lub kliknij ikone Impozycja na pasku narzedzi programu Command
WorkStation, jezeli wczesniej zostata dodana.

Przy zastosowaniu impozycji do zadania opartego na zmiennych danych strony bedg domysinie
wysSwietlane w podgladzie szkieletowym.

W okienku Ustawienia dla pozycji okreslajgcej styl produktu docelowego wybierz opcje Wiele
stron na arkusz.

Pod opcjg Wiele stron na arkusz wybierz z rozwijanego menu pozycje Scalanie wielu rekordow.
Nadaj opcji Arkusz wartos¢ 8 1/2x11 lub A4.

Dla opcji Druk dwustronny wybierz ustawienie Géra—gora (opcje druku dwustronnego réznig sie
miedzy urzgdzeniami).

Dla opcji Uklad wybierz ustawienie Portret.

0. Ustaw warto$¢ pdl Rzad i kolumna na 2 (rzad) i 1 (kolumna).
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11. Jako Styl uktadu wybierz opcje Zgodnie z orientacja nagtéwkow.
12. W sekgcji Znaczniki kliknij przycisk Definiuj...
13. Na karcie Przycinanie ustaw nastepujgce opcje:
a. Zaznacz pole wyboru opcji Drukuj znaczniki przyciecia.
b. Wartosci w poziomie i pionie: 0,25 cala lub 6,35 mm
c. Typ pociggnie¢: Jednolity
d. Szerokosc¢ pociggnigé: V2 pkt
e. Kolor pociggnie¢: Czarny
14. Wybierz karte Etykieta zadania i ustaw nastepujace opcje.

a. Zaznacz opcje Etykieta zadania drukowania. Zostang dzieki temu automatycznie
aktywowane pozycje Nazwa zadania, Informacje o arkuszu oraz Data i godzina.

b. Pozycja: Na dole po lewej
c. Orientacja: Pionowo

15. Zaznacz opcje Drukuj znacznik tylko z przodu i kliknij przycisk OK, aby zamkng¢ okno.
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Przegladanie rekordéw w aplikacji EFlI Impose

1.

Aby uzyskac¢ podglad impozycji VDP, na pasku narzedzi kliknij ikone Zmien zawartos¢ arkusza.
Funkcja podgladu impozycji przetworzy pierwszych 5 rekordéw w celu wygenerowania podgladu.

W obszarze uktadu dokumentu przewin zestawy i rozwit widok kazdego z pierwszych pieciu
zestawow, aby wygenerowac¢ podgladu rezultatéw. Kazdy zestaw stanowi potgczenie dwdch rekordow.

Aby zapisa¢ nowy szablon do przysziego wykorzystania, kliknij ikone zapisu umieszczong obok
pola Szablon.

Wprowadz nazwe uktadu impozycji. Dzieki temu mozliwe bedzie jego szybkie zastosowanie w
innych zadaniach. Mozna go rowniez wybrac i uzy¢ z poziomu rozwigzan Job Properties, Hot
Folders i Virtual Printers. Kliknij przycisk OK.

Wybierz opcje Zakoncz z menu Plik albo kliknij czerwony symbol X znajdujacy sie w prawy
gornym rogu okna.

Wybierz opcje Zapisz jako standardowe zadanie z impozycja, a nastepnie zaakceptuj domysing
lub wpisz nowg nazwe. Kliknij przycisk Tak.

Kliknij zadanie prawym przyciskiem myszy i kliknij ikone Drukuj, aby wydrukowa¢ dokument z impozycja.



EFI motorem sukcesu.

Od systemu Fiery po wielkoformatowe drukarki atramentowe, od najbardzie]

ekonomicznych rozwigzan do druku etykiet po najbardziej zautomatyzowane

procesy biznesowe — EFI oferuje wszystko, czego firma moze potrzebowac do

osiggniecia sukcesu. Odwiedz strone www.efi.com albo zadzwon 650-357-3500, efi

aby uzyskac¢ wiecej informacii. E
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