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機能概要 

Fiery® JobMaster は、PDF ベースの高度なジョブ準

備ソリューションです。  

オペレーターには、複雑なドキュメント準備作業を

効率的にこなすことで生産性の向上を図ることが求

められます。ページ数の多い複雑なジョブでは、

様々なページ番号のシーケンスや形式を 1 つのドキ

ュメント内の複数のセクションに適用できなければ

なりません。JobMaster の強化されたページ番号付

けツールには、このような需要に応える高度な機能

が含まれています。 

ゴール 

 JobMaster のページ編集作業 

 ページ番号を目次に適用 

 セクション番号を章に適用 

 章タイトルの挿入 

 日付とタイム スタンプの挿入 

その他のリソース 

その他のソフトウェア ダウンロードやトレーニング 

リソースについては、Fiery オンライン リソース

を参照してください。 

 

はじめに 

 Fiery Command WorkStation 5.7 ® (または

それ以降) を起動し、少なくとも 1 つ以上

の Fiery Driven™ プリンターに接続してく

ださい。プリンターは Fiery JobMaster を

サポートしている必要があります。 

o 対応プリンターの最新の一覧は、

www.efi.com/fieryjobmaster  

で参照できます。  

 Command WorkStation を実行しているコン

ピューターで Fiery JobMaster のライセン

スをアクティベートします。 

 サンプル ファイル

(Fiery_FS150_Pro_Product_Guide_LTR.pdf 

または 

Fiery_FS150_Pro_Product_Guide_A4.pdf) 

を Fiery サーバーの待機キューに送ります。

ファイルを Command WorkStation の待機リ

ストにドラッグするか、Command 

WorkStation 内のインポート メニュー オ

プションを使用してください。 

 印刷を開始する前にプリンターと Fiery 

サーバーのキャリブレーションを行ってく

ださい。 

 

http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://www.efi.com/fieryjobmaster
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JobMaster のページ編集作業 

1. Command WorkStation の待機リストで Fiery_FS150_Pro_Product_Guide_LTR.pdf または 

Fiery_FS150_Pro_Product_Guide_A4.pdf を選択します。右クリックして「JobMaster」を選択するか、

ツールバーの「JobMaster」アイコンをクリックします (このアイコンが追加されている場合)。 

2. 「設定」ペインの「両面」で「上と上を合わせる」を選択します。 

3. この演習で後ほど使用するために、章開始を割り当てます。「ページ表示」ペインで Ctrl または 

Command キーを長押ししながら 7、12、42、87、137 ページを選択します。 右クリックし、「章開始」

を選択します。 

4. すでに付けられているページ番号を除去するには、「ページ表示」ペインで全ページを選択して編集

します。任意のページを右クリックして「すべて選択」を選ぶか、「アクション」 > 「すべて選択」

をクリックします。  

5. 「ページ表示」ペインで右クリックして「ページ編集」を選択するか、「アクション」 > 「ページ編集」

をクリックします。  

6. 「ページ編集」ダイアログ ボックスが表示されたら、矢印を使って 2 ページに移動します。 

7. 「マスク」ツールを選択し、削除するページ番号を四角形で囲みます。 

 

8. 数ページ分をスクロールしてページ番号が削除されているかを確認します。 

9. 「OK」をクリックして「ページ編集」ウィンドウを閉じます。 

10. 次のセクションでは、ページ番号をこのドキュメントに適用します。 

  

ズーム ツール (虫メガネ) を使用して、現在開いているページ上のページ番号に移動します。 
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ページ番号を目次に適用 

1. 「ページ表示」ペインで右クリックして「番号編集」を選択するか、「アクション」 > 「番号編集」

をクリックします。 

2. 「範囲の追加」 アイコンをクリックして新しいページ範囲を作成します。 

3. 範囲の「タイプ」は「ページ」のままにして、ページ範囲に 2-6 と入力します。 

4. 「テキスト」フィールドでデフォルト選択値の<g>{#書類_ページ_番号}</g>を削除します。 

5. 番号のプロパティを追加するには「テキスト」フィールド ボックスの下にある アイコンをクリ

ックして、「ページ」 > 「表示中のページ」 > 「i, ii, iii」を選択します。 

6. 矢印を使用して 2 ページに移動し、ズーム ツールでページ番号を拡大します。 

7. 必要に応じてフォント、フォント サイズ、色を変更します。「センター」揃えを選択します。 

8. 「ページ番号のオプション」で「指定ページのみをカウント」チェック ボックスを選択します。 

 

9. ディスク アイコンをクリックして、これらの設定を今後のジョブのプリセットとして名前を付けて

保存します。たとえば、ローマ数字のページ番号と入力します。 

  

デフォルトでは、ページ番号は右下に配置されます。「選択」アイコンを使ってページ番号をペ
ージ上の好きな位置に動かします。フィールド サイズを上げることですべての挿入テキストが
見えるようになります。 
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セクション番号を章に適用 

1. 「範囲の追加」 アイコンをクリックして新しいページ範囲を作成します。 

2. 範囲の「タイプ」で「ページ」を「章」に変更したら Return キーを押します。ページ範囲には章

数が自動的に表示されます。たとえば、1-5 と表示されます。 

 

3. 二重矢印を使用して 7 ページに移動し、ズーム ツールでページ番号を拡大します。 

4. 「テキスト」フィールドでデフォルト選択値の{#書類_ページ_番号}を削除します。 

a. 章番号を入力します。「テキスト」フィールド ボックスの下にある アイコンをク

リックして、「章」 > 「現在の章」 > 「1, 2, 3」を選択します。 

b. 選択した現在の章のうしろにカーソルを置いて、ダッシュを入力します。 

c. 章のページ番号を入力します。「テキスト」フィールド ボックスの下にある アイ

コンをクリックして、「章」 > 「表示中のページ」 > 「1, 2, 3」を選択します。 

d. たとえば、テキスト フィールドは現在、{#書類_章_番号:アラビア数字}-{#章_ページ_番

号:アラビア数字}のようになっているはずです。 

5. 矢印を使用してドキュメント内を移動し結果を確認します。 

6. 必要に応じてフォント、フォント サイズ、配置、色を変更します。 

7. この設定をプリセットとして保存します。たとえば、章番号と入力します。 

  

ページ範囲は、「番号編集」を開いた際にすべてのページが選択されていた場合にのみ、自動的
に表示されます。自動で表示されない場合は、任意のページ範囲を手動で入力する必要がありま
す。 
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章タイトルの挿入 

1. 「範囲の追加」 アイコンをクリックして新しいページ範囲を追加します。 

2. ページ範囲に 7-11 と入力します。 

3. 「テキスト」フィールドでデフォルト選択値の{#書類_ページ_番号}を削除して、Introduction 

と入力します。 

4. フォントに Arial、ボールドを設定してフォント サイズを 22 にします。 

5. 「センター」揃えを選択したら、必要に応じて色を変更します。 

6. 二重矢印を使ってドキュメントの最初のセクションに移動します。 

7. 「選択」アイコンを使ってテキスト ボックスをページ上部に動かして、フィールド サイズを最大

にすることですべての挿入テキストが見えるようにします。 

8. プリセットに名前を付けて保存します。たとえば、章タイトルと入力します。 

9. 「複製」 アイコンをクリックして以前の範囲と設定をコピーします。次の表を参考にページ

範囲を更新して章の名前を入力します。 

種類 範囲 章 

ページ 12-41 生産性 

ページ 42-86 ユーザビリティ 

ページ 87-136 カラー 

ページ 137-155 統合 

10. 二重矢印を使ってドキュメントの各章を移動して結果を確認します。 

 

  

ナビゲーション用の二重矢印は、選択範囲内で複数の章が存在する場合にのみ使用できます。
この例では、作成した 2 つ目の範囲をクリックしないと二重矢印は使用できるようになりません。 
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日付とタイム スタンプの挿入 

1. 「範囲の追加」 アイコンをクリックして新しいページ範囲を追加します。 

2. 範囲の「タイプ」を「書類」に変更します。範囲には「全ページ」と表示されます。 

3. 「テキスト」フィールドでデフォルト選択値の{#書類_ページ_番号}を削除します。 

4. 日付とタイム スタンプを挿入します。「テキスト」フィールド ボックスの下にある アイコン
をクリックして、「日時」 > 「日時」を選択します。 

5. デフォルトでは、日付とタイム スタンプは右下に配置されます。「選択」アイコンを使ってフィール
ドを左下に動かしたら、フィールド サイズを拡大してすべての挿入テキストが見えるようにします。 

6. 必要に応じてフォント、フォント サイズ、色を変更します。 

7. 「ページ番号のオプション」で、「この範囲にカスタムページ番号を使用」チェック ボックスを選
択して「スキップするページ」に 1 と入力します。この設定を指定すると、日付とタイム スタン
プは表紙には挿入されません。 

8. 矢印を使ってドキュメントを移動してページ番号が正確かどうかを確認します。 

9. プリセットに名前を付けて保存します。たとえば、日時スタンプと入力します。  

 

10. 「OK」をクリックし、「ページ番号とスタンプ」ダイアログ ボックスを閉じます。  

11. 「ファイル」 > 「保存」をクリックします。  

12. 通常のジョブとして保存して「OK」をクリックします。 

13. 「ファイル」 > 「終了」をクリックして、JobMaster を閉じます。または右上の赤い X をクリッ
クします。 

14. ジョブを処理し待機させると、このジョブが「ジョブ概要」ペインに表示されます。 「プレビュ

ー」ウィンドウでは、虫メガネのアイコンを使用してジョブを確認できます。 

範囲を選択すると範囲内で定義されている最初のページにすばやく移動でき、「プレビュー」ウ
ィンドウで結果を確認できます。 



 

はお客さまのビジネスの発展をお手伝

いします

 

は看板・パッケージ・繊維製品・セラミックタイル・パーソナライズされた書類の制作の

ための革新的テクノロジーを開発しています。 の提供する様々なプリンター・インク・デ

ジタルフロントエンド・総合的ビジネスソリューション及び生産ワークフローにより、生産プ

ロセスを改良・簡素化することで、印刷業界で圧倒的な競争力と高い生産性を手に入れること

ができます。詳細は： まで。

 

 

 

 

 


