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FS200 Jak na: Kalibrace tiskarny pomoci spektrofotometru EFI

ES-2000

Prehled funkce

Kazda firma se potyka s problémem, jak pfi kazdém
tisku dosahnout pfedvidatelné barvy, a

kalibrace. VSechny tiskové moduly zaloZzené na
toneru vyuzivaji mechanismy, na které plasobi
faktory prostfedi, napfiklad vlhkost a teplota. Aby se
udrzela konzistentni reprodukce barev i pfes tyto
zmény prostiedi, je kliGovym aspektem kalibrace.

Servery Fiery® disponuji dvéma zpUsoby provadéni
kalibrace, pomoci externiho méficiho zafizeni, jako
je spektrofotometr ES-2000 (nebo GretagMacbeth
Eye-One konkrétniho vyrobce), nebo pomoci
integrovaného kopirovaciho skeneru, tj. metoda
ColorCal. V tomto navodu je popsan zpusob
kalibrace pomoci spektrofotometru ES-2000.

Cile
o Definovani pfedvoleb Fiery Calibrator

o Vytvoreni kalibracni sady

e Provedeni kalibrace na zakladé ulohy

DalSi zdroje
Pro dalsi stahovani softwaru, zdroje 8koleni a dalsi
funkce prejdéte do sluzby Online zdroje Fiery.

Nez zac¢nete

e Otevrete aplikaci Fiery Command
WorkStation® 5.7 nebo novéjsi a pfipojte se
k alespon jednomu serveru Fiery
podporujicimu zafizeni Fiery FS200/FS200
Pro.

e Prihlaste se jako spravce do aplikace
Command WorkStation.

e Spektrofotometr EFI ES-2000 musi byt
pfipojeny k pocitaci se spusténou aplikaci
Command WorkStation.

Predvolby kalibrace vyZaduji pfihlaseni k aplikaci Command WorkStation s pravy spravce.

Kalibraci Ize provést po prihlaseni k aplikaci Command WorkStation v roli operatora nebo spravce.


http://www.efi.com/resources/fiery-online-resources/

FS200 Jak na: Kalibrace tiskarny pomoci spektrofotometru EFI ES-2000

VFFS100)

2ousers ok Logs

General Info Server Configuration Tools

Calibrate T calbrate |
L} / Compensate for day-to-day variations in printed quality.
Manage

Tray Alignment
Adjust the: placement: of text and images on the page so they are correctly
alignzd on & sheet of paper, This ensures that both sides of a duplesx sheet

have exactly the same alignmert., Tray Alignment

1]

Backup & Restore
Backup & Restore selected canfiguration and resources,

Backup & Restore

© Setup is not complete, click configure to optimize the Fiery contraller.

7 Calibrator Preferences for "WFFS100PROZE0"

Preferences

These settings are used to calibrate "WFFS100PROZE0" anly.

Calibration method and patch layout ————————

Measurement: method:

‘EFI ES-2000 [ES-1000 compatible]

Patch lavout:

‘ 21 Sorted Patches

Calibration status

Set time limit and display status in Job Center,

7  [oart)

[ Suspend printing when calibration expires.

. Factary Defaults

Definovani predvoleb Fiery Calibrator

1. Vyberte moZnost Centrum zafizeni v aplikaci Fiery Command WorkStation nebo kliknéte na

poloZku Prejit > Nastroje.

2. 'V &asti Kalibrovat kliknéte na polozku Predvolby.

Metodu méfeni nastavte na hodnotu EFI ES-2000 nebo na zafizeni, pomoci néhoz budete

kalibra€ni stranky méfit.

Vyberte Rozlozeni poli¢ek. V tomto pfikladu vyberte moznost 51 nesefazenych policek.

Poté vyberte Stav kalibrace.

a. Zaskrtnéte policko Nastavit ¢asovy limit a stav zobrazeni ve Stiedisku uloh. Vynuti
se tak doba, ktera muze probéhnout mezi kalibracemi. Také se zobrazi datum a ¢as
posledni kalibrace pro kazdy typ média pouzivaného v uloze.

b. Nastavte pocet dni i hodin, které mohou mezi kalibracemi ubé&hnout.

c. Je-lito vhodné pro dany pracovni postup, zaskrtnéte policko Pozastavit tisk, jakmile
kalibrace vyprsi. Toto nastaveni neni ve vychozim stavu povoleno.

Dodatecné moznosti predvolby v ¢asti Metoda profilovani a rozloZeni poli¢ek predstavuji
nastaveni softwaru Color Profiler Suite a budou dostupna pouze v pfipadé, Ze je na klientu
aplikace Command WorkStation nainstalovan software Fiery Color Profiler Suite.

6. Kliknutim na tlacitko Ulozit zaviete Pfedvolby nastroje Calibrator.
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Comments:

ler number !

7 Calibrator [

New calibration setting "Mohawk 50 10"

Recommended paper:  Mohawk 50 10 Gloss Paper

Select the paper source and measurement method, then click "Continue” ko print
the measurement page(s),

Paper source:
Tray4 (PFUD: Mohawk Color Copy LTR{Heavy; 106-135 gsm; & 112)«..@

Measurement method:

EFT E5-2000 [F5-1000 compatible; ’
Callbration related properties: [ E ] [~

Media]
Paper type: Plain

View Prapetties i

®

Vytvoreni kalibraéni sady

1.
2.
3.

10.

Kliknéte na poloZzku Spravovat v oblasti Kalibrace.
Abyste mohli vytvofit novou kalibraéni sadu, kliknéte na polozku Vytvorit novou.

Nejprve vyberte existujici kalibracni sadu, ktera je podobna kalibrovanému médiu, a kliknéte na
tlacitko OK.

Po vyzvé novou kalibraéni sadu pojmenuijte.

Do textového pole Doporuéeny papir zadejte médium, pomoci néhoz budete kalibraci provadét.
Toto pole muzete ponechat prazdné, ale pokud ho vyplnite, zjednoduSite tak budouci spravu
papiru a médii.

Kliknutim na polozku Vlastnosti oteviete dialog Vlastnosti ulohy a pfifadte vlastnosti médii jako
velikost papiru, gramaz papiru a povrch nutné k tisku.

a. Kliknéte na ikonu Média a pfifadte vhodny Typ média, Gramaz média, Potah a Zasobnik
papiru nebo Paper Catalog odpovidajici danému pracovnimu postupu.

b. Kliknéte na ikonu Obrazek a pfifadte typ Cary/Body odpovidajici této kalibraéni sadé.
Kazdy typ Cary/Body bude vyzadovat jedine¢nou kalibracni sadu a vystupni profil.
Poznamka: Tyto mozZnosti se liSi u podle tiskarny.

Vlastnosti ulohy zavrete kliknutim na tlacitko OK. Pak kliknéte na tlacitko Pokracovat.
Vyberte Zdroj papiru, pomoci néhoz se vytiskne kalibraéni stranka.

Metodu mérfeni nastavte na hodnotu EFI ES-2000 nebo na pfipojené méfici zafizeni a pak
kliknéte na tlacitko Pokraéovat.

Vytiskne se kalibraéni strdnka pomoci Pfedvoleb kalibrace a Vlastnosti ulohy. Vyzvednéte si
vyti§ténou stranku.
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1 Calibrator

EFI ES-2000: Calibrating "Production-1" for
"GenericPlain-US #1 Fiery Demo”

4

- Place the EFI ES-2000 in the white
space above the Cyan strip.

- Press and hold the EFI ES-2000
button.

- Wait for a signal before scanning the
strip.

T

Ready to measure the Cyan
strip...

Cancel

1.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

3 Calibratar = 2] ==
Calibration measurements for "Mohawk 50 10"
WMeasured: 11/7/2012 6:31:01 PM Method: EF1 ES-2000 User: Administrator
iew: Measured Target Mazimum densities
30
v Measured Target | VSusl
P difference
Cyan 186 187 0%
2eAfobei
| Magenta 177 181 0%

LIS ellow 111 141 0%
z
Eref [#] ] Back. 185 185 0%
15k
H Test Print

12/

05k

06

03f

| 1 | 1 | 1 1 1
0 10 20 3 40 S0 E0 70 80 S0 100
Input (%)

Podle pokyn(l na obrazovce nakalibrujte spektrofotometr ES-2000 a odectéte stranku s policky.

Po uspésném naméreni ¢ty barevnych prouzkl kliknéte na tlacitko Pokracovat a zobrazte

vysledky kalibrace.

Graf se srovnanim hodnot D-Max s cilovymi kfivkami zobrazite vybérem moznosti Zobrazit
méreni. Po dokonc&eni kliknutim na tlacitko Zavfit opustite méreni.

Zkontrolujte kaZdou barvu na grafu a u kazdé barvy srovnejte namérené hodnoty s cilovymi

hodnotami D-Max.

Jsou-li Vizualni rozdily vétsi nez 5 %, mize tiskarna vyZadovat servis.

Po srovnani hodnot D-Max vyberte vystupni profil, ktery bude pfifazen k nové kalibraéni sadé.

Po vybéru vystupniho profilu se aplikuje pfifazena kalibrace.

Po dokonéeni kliknéte na tlacitko OK a pak kliknéte na tla¢itko Zavfit.

DalSi informace o vytvareni vlastnich vystupnich profil(i najdete v Navodu: DosaZeni pfesnych a

konzistentnich barev pomoci profilti tiskarny.
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# Calibrator =)
Calibrat ing "VHS100PRO0G" for "HGS_gardenposter_ 11x1 7. padf™
Pages: 2 PSR ——
Copies: Cabate fo
Genendlain-US.
. T T e p——
Media:

| 11x17, High quality, 54-74 gsm

ik
Lat

A

Last calibrated: Defaul messwements

Preflight:
Mot Preflighted

ed Todsy 3:51:41 PM

Provedeni kalibrace na zakladé ulohy

1.

® N o o M~ W

©

11.

12.
13.

V oblasti Stav ulohy aplikace Command WorkStation bude uvedena informace, zda vyprsel
Casovy limit pro média pfifazend k uloze. Pokusite-li se vytisknout ulohu s pro$lou kalibraci, tloha
se pozastavi v tiskové fronté a bude zvyraznéna Cervené.

Chcete-li nakalibrovat média pouzita v Uloze, vyberte Ulohu v seznamu podrzenych uloh, kliknéte
pravymi tlaCitkem a vyberte moznost Kalibraéni uloha.

V okné Kalibratoru vyberte médium, které chcete kalibrovat, z moznosti Kalibrovat pro:.
Vyberte zdroj papiru s pozadovanym médiem.

Pak vyberte metodu méfeni a kliknéte na tlaCitko Pokracovat.

Po vytidténi kalibracni stranky kliknéte na tladitko OK.

Podle pokyn(l na obrazovce nakalibrujte spektrofotometr ES-2000 a odectéte stranku s policky.

Po uspésném naméreni ¢ty barevnych prouzk kliknéte na tlacitko Pokra¢ovat a zobrazte
vysledky kalibrace.

Tlacitkem Zkusebni tisk mizete vytisknout srovnavaci stranku.

. Kalibraci dokongite kliknutim na moznost Pouzit a zav¥it. Chcete-li Glohu vytisknout ihned po

aplikaci kalibrace, pfed kliknutim na moznost Pouzit a zavfit zaskrtnéte pole Tisknout [nazev
ulohy].

Graf se srovnanim hodnot D-Max s cilovymi kfivkami zobrazite vybérem moznosti Zobrazit
méreni.

Zkontrolujte kazdou barvu na grafu a u kazdé barvy srovnejte naméfené hodnoty s cilovymi
hodnotami D-Max.

- Jsou-li Vizualni rozdily vétsi nez 5 %, muze tiskarna vyZadovat servis.

Az porovnate hodnoty D-Max, kliknéte na polozku Pouzit a zaviit.

U vSech uloh pouzivajicich stejné médium se bude pouzivat nova kalibrace, dokud opét nevyprsi
jeji platnost.



EFI fuels success.

Vyvijime pfelomové technologie pro vyrobu oznaceni, obalu, textilii, keramickych

dlazdic a personalizovanych zakazek, diky Siroké radeé tiskaren, inkoustu, digitalnich

reSeni a komplexnich pracovnich postupu pro podnikani a vyrobu. To vSe transformuje .

a zjednodusuje cely vyrobni proces, zvySuje konkurenceschopnost a vylepsuje efi : ‘
produktivitu. Dalsi informace naleznete na strankach www.efi.com nebo na telefonnim | B
¢isle +31 (0)20 658 8000.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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