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Ulteriori risorse

Per ulteriori download di software, risorse di
formazione e cosi via, consultare le risorse online di

Descrizione delle funzioni

Ottenere ogni volta colori prevedibili & una delle sfide
principali affrontate da tutte le aziende, per questo la

calibrazione & I'aspetto piu importante nella stampa a Fiery.

colori. Tutti i motori di stampa a toner utilizzano . e e

meccanismi sensibili a fattori ambientali quali Prima di iniziare

l'umidita e la temperatura. La calibrazione & e Aprire Fiery Command WorkStation® 5.7 o
fondamentale per conseguire una riproduzione successive e collegarsi ad almeno un server
uniforme del colore nonostante queste variabili Fiery con Fiery FS200/FS200 Pro.

ambientali. o
e Accedere come amministratore su

| server Fiery® offrono due metodi di calibrazione, Command WorkStation.

con un dispositivo di misurazione esterno come lo « Collegare lo spettrofotometro EFI ES-2000 al
spettrofotometro ES-2000 (o GretagMacbeth Eye- computer con Command WorkStation.

One, specifico per un produttore) o con lo scanner
integrato nella fotocopiatrice o il metodo ColorCal.
Questa guida pratica descrive il metodo di
calibrazione ES-2000.

Obiettivi

o Definire le preferenze di Fiery Calibrator
e Creare un set di calibrazione

o Eseguire calibrazione basata sui lavori

Per accedere alle preferenze di calibrazione, & necessario collegarsi come amministratore a
Command WorkStation.

La calibrazione puo essere eseguita accedendo come operatore o amministratore a Command
- WorkStation.
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WFFS100 0 2 Adninistr ato e 7 Calibrator Preferences for "WFFS100PROZE0"

2ousers ok Logs

Preferences
General Infia Server Configuration Tools

These settings are used to calibrate "WFFS100PROZE0" anly.

il Calibrate -
* _!/M Compensate For day-to-day variations in printed qualty. Calibration method and patch layout
Manage
Measurement: method:
|EF1 E5-2000 [E5-1000 compatible] - ‘

Patch lavout:

"
Tray Alignment ‘ 21 Sorted Patches - | ]
Adjust the placement of text and images on the page so they are correctly
alignzd on & sheet of paper, This ensures that both sides of a duplesx sheet

have exactly the same alignmert., Tray Alignment

1]

Calibration status

Backup & Restore V| Set time limit and display status in Job Center,

Backup & Restore selected canfiguration and resaurces. 7 = |Day(s) -

Backup & Restore Suspend prinking when calibration expires,

© Setup is not complete, click configure to optimize the Fiery controller. . actoryDefaults

Definire le preferenze di Fiery Calibrator

1. In Fiery Command WorkStation, selezionare Device Center (Centro periferica) oppure fare clic
su Go (Vai) > Tools (Strumenti).

2. Nella sezione Calibrate (Calibra), selezionare Preferences (Preferenze).

Impostare Measurement method (Metodo di misurazione) su EFI ES-2000 oppure sul dispositivo
che si usera per misurare le pagine di calibrazione.

4. Selezionare Patch Layout (Layout del campione). Per questo esempio, selezionare 51 Unsorted
Patches (51 campioni non ordinati).

5. Poiimpostare Calibration Status (Stato calibrazione).

a. Selezionare la casella di controllo Set time limit and display status in Job Center
(Imposta limite di tempo e visualizza stato in Centro lavori). Cosi si definisce il tempo
tra una calibrazione e l'altra. Visualizza anche la data e I'ora dell'ultima calibrazione per
ciascun supporto utilizzato per un lavoro.

b. Impostare il numero di giorni o ore tra una calibrazione e I'altra.

c. Selezionare la casella di controllo Suspend printing when calibration expires
(Sospendi la stampa alla scadenza della calibrazione), se opportuno per il flusso di
lavoro. Questa impostazione non ¢é attivata per impostazione predefinita.

Le opzioni aggiuntive di Preference (Preferenza) in Metodo di creazione dei profili e layout del
campione sono impostazioni per il software Color Profiler Suite che saranno disponibili solo
qguando Fiery Color Profiler Suite verra installato sul client Command WorkStation.

6. Fare clic su Save (Salva) per chiudere le preferenze di Calibrator.
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1 Calibrator

| Calibration settings
d-Us
& GenericPlain-Us

Paper reorder number:

Comments:

=] 7 Calibrator [

| Last calibrated | Recommended paper New calibration setting "Mohawk 50 10"

Recommended paper:  Mohawk 50 10 Gloss Paper

Select the paper source and measurement method, then click "Continue” ko print
the measurement page(s),

Paper source:
Tray4 (PFUD: Mohawk Color Copy LTR{Heavy; 106-135 gsm; & 112)«..@

Measurement method:

’
Calibration related properties: [ (=]

[Media]
Paper type: Plain

@

Creare un set di calibrazione

1.
2.

10.

Fare clic su Manage (Gestione) nell'area Calibrate (Calibra).
Selezionare Create New (Crea nuova) per creare un nuovo set di calibrazione.

Selezionare innanzitutto un set di calibrazione esistente simile al supporto che si desidera
calibrare e selezionare OK.

Quando viene richiesto, assegnare un nome al nuovo set dei calibrazione.

Riempire il campo Recommended Paper (Carta consigliata) con il supporto che si usera per
calibrare. Sebbene sia possibile lasciare il campo vuoto, compilandolo si facilita la gestione di
carta e supporto durante i lavori futuri.

Fare clic su Properties (Proprieta) per aprire Job Properties (Proprieta del lavoro) e assegnare
le proprieta del supporto, ad esempio il formato, il peso e il rivestimento della carta su cui
stampare.

a. Selezionare la scheda Supporti e assegnare le impostazioni Media Type (Tipo
supporto), Media Weight (Grammatura supporto), Coating (Patinatura) e Paper tray
(Cassetto di alimentazione) oppure Paper Catalog (Catalogo carta) appropriate per il
flusso di lavoro.

b. Selezionare l'icona Image (Immagine) e assegnare il tipo di linea/punto associato a
questo set di calibrazione. Il tipo di linea/punto dovra avere un set di calibrazione e un
profilo di destinazione univoci. Nota: Queste opzioni variano in base alla stampante.

Fare clic su OK per chiudere la finestra Job Properties (Proprieta del lavoro). Quindi, fare clic su
Continue (Continua).

Selezionare da Paper Source (Alimentazione) il cassetto che verra utilizzato per la stampa della
pagina di calibrazione.

Impostare il metodo di misurazione su EFI ES-2000 o il dispositivo di misurazione che & stato
collegato e selezionare Continue (Continua).

La pagina di calibrazione verra stampata utilizzando le preferenze di calibrazione e le proprieta
del lavoro. Recuperare la pagina stampata.
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1 Calibrator 52 @1 Calibrator = (B ]==]
Calibration measurements for "Mohawk 50 10"
E FI Es_zouo: Ca]ibrat'lng "produdinn_l » fOI' Measured: 11/7j2012 6:31:01 PM Method: EF ES-2000 User: Administrater
"GenericPlain-US #1 Fiery Demo” View [®] Measured  [®] Target Maximum densities
30 Visual
L Measured Target 0
Cyan 186 187 0%
4 - Place the EF1 E5-2000 In the white > [®] | magenta 177 181 0%
space above the Cyan strip. 221 e o . o
z . . o
— - Press and hold the EFI ES-2000 168 [#] ] Back. 185 185 0%
= button. Bisk
— - Wait for a signal before scanning the 12E8

strip.

o
o
T

=
o
T

e
[
T

Ready to measure the Cyan
strip...

| L1 | N [ |
010 20 30 40 S0 60 70 B0 S0 100
Input (%)

Cancel . Impark Target..

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per calibrare lo spettrofotometro ES-2000 e
misurare la pagina dei campioni.

Dopo avere misurato le quattro strisce di colore, selezionare Continue (Continua) per
visualizzare i risultati della calibrazione.

Per visualizzare un grafico comparativo tra i valori di misurazione D-Max e le curve di
destinazione, selezionare View Measurements (Visualizza misurazioni). Per uscire da
Measurements (Misurazioni), fare clic su Close (Chiudi).

Esaminare ciascun colore nel grafico e confrontare il valore misurato D-Max con il valore di
destinazione.

Se la differenza visiva € maggiore del 5%, la stampante potrebbe richiedere un intervento di
manutenzione.

I

Dopo avere confrontato i valori D-Max, selezionare il profilo di destinazione che verra associato al
nuovo set di calibrazione.

Quando si seleziona il profilo di destinazione, verra applicata la calibrazione associata.
Al termine, fare clic su OK e Close (Chiudi).

Per saperne di piu sulla creazione dei profili di destinazione, vedere la guida pratica: Ottenere
colori precisi e uniformi con i profili delle stampanti.
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Pages:
Copies

Media:
| 11x17, High quality, 54-74 gsm

) Calibratce ==

Calibrating "VHS1IOPROZ0G" for "FES_gardenposter_ 11617 pdf™

2 Ol calbration ssttngs used by th job are shown,

= Catbeate e

=
i, Lest calibrated: Default messuwrements
A Preflight:
Mot Preflighted
@ Spocled Today 3:51:41 PM ®

Eseguire calibrazione basata sui lavori

1.

N o o &

11.

12.
13.

L'area Job Status (Stato lavoro) di Command WorkStation indica se & scaduto il limite di tempo
della calibrazione per il supporto assegnato al lavoro. Se si prova a stampare un lavoro con una
calibrazione scaduta, il lavoro verra sospeso nella coda di stampa ed evidenziato in rosso.

Per calibrare il supporto usato in un lavoro, selezionare un lavoro nell'elenco di attesa, fare clic
con il pulsante destro del mouse e selezionare Calibrate Job (Calibra lavoro).

Nella finestra Calibrator (Calibrazione), selezionare il supporto da calibrare dall'opzione Calibrate
for: (Calibra per:).

Selezionare I'alimentazione carta con il supporto necessario.
Quindi, selezionare il metodo di misurazione e fare clic su Continue (Continua).
Al termine della stampa della pagina di calibrazione, selezionare OK.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per calibrare lo spettrofotometro ES-2000 e
misurare la pagina dei campioni.

Dopo avere misurato le quattro strisce di colore, selezionare Continue (Continua) per
visualizzare i risultati della calibrazione.

E possibile selezionare Test Print (Prova di stampa) per stampare una pagina di confronto.

. Per completare la calibrazione, selezionare Apply & Close (Applica e chiudi). Per stampare

subito il lavoro dopo I'applicazione della calibrazione, selezionare Print {jobname] (Stampa
[nomelavoro]) prima di selezionare Apply & Close (Applica e chiudi).

Per visualizzare un grafico comparativo tra i valori di misurazione D-Max e le curve di
destinazione, selezionare View Measurements (Visualizza misurazioni).

Esaminare ciascun colore nel grafico e confrontare il valore misurato D-Max con il valore di
destinazione.

Se la differenza visiva &€ maggiore del 5%, la stampante potrebbe richiedere un intervento di
manutenzione.

Dopo il confronto dei valori D-Max, selezionare Apply & Close (Applica e chiudi).

La nuova calibrazione verra usata con tutti i lavori che usano lo stesso supporto fino alla
scadenza.



EFl da impulso al tuo successo.

Sviluppiamo tecnologie innovative per la produzione di segnaletica, imballaggi, materiali
tessili, ceramica e documenti personalizzati con una vasta gamma di stampanti, inchiostri,
front end digitali e una suite di flussi di lavoro e produttivi completa che trasforma

e semplifica l'intero processo produttivo aumentando la competitivita e la produttivita.

Visita www.efi.com oppure chiama il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera) ef" : ‘ E
per ulteriori informazioni. | '

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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