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FS200 Come: Ottimizzare la qualità del colore dei documenti 
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Descrizione delle funzioni 
Informazioni su come ottenere documenti con ottima 
qualità del colore sfruttando appieno le sofisticate 
funzioni di riproduzione di Fiery®, tra cui: tinte piatte, 
trapping automatico, ottimizzazione delle immagini, 
sovrastampa composita delle tinte piatte, 
ottimizzazione di testo e grafica. 

Obiettivi 

 Applicare le impostazioni ottimizzate del 
colore e della qualità delle immagini in 
Proprietà del lavoro 

Ulteriori risorse 
Per ulteriori download di software, risorse di 
formazione e così via, consultare le risorse online di 
Fiery. 

Prima di iniziare 

 Aprire Fiery Command WorkStation® 5.7 o 
successive e collegarsi ad almeno un server 
Fiery con Fiery FS200/FS200 Pro 

 Collocare il file di esempio 
FGS_gardenposter_11x17.pdf o 
FGS_gardenposter_A3.pdf nella coda di 
attesa del server Fiery. Trascinare il file 
nell'elenco di attesa di Command 
WorkStation oppure usare l'opzione del 
menu Import (Importa) di Command 
WorkStation. 

 Assicurarsi che stampante e server Fiery 
siano stati calibrati prima di eseguire 
qualsiasi stampa. 

 

http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Applicare le impostazioni ottimizzate del colore e della qualità delle 
immagini in Proprietà del lavoro 

1. Selezionare il file FGS_gardenposter_11x17.pdf o FGS_gardenposter_A3.pdf nell'elenco di attesa 
di Command WorkStation. Quindi, fare clic con il pulsante destro del mouse per selezionare Print 
and Hold (Stampa e attesa).  

2. Selezionare il file FGS_gardenposter_11x17.pdf o FGS_gardenposter_A3.pdf nell'elenco di 
attesa. Quindi, fare clic con il pulsante destro del mouse per selezionare Job Properties (Proprietà 
del lavoro). 

3. Selezionare l'icona Color (Colore) e impostare le seguenti opzioni: 

a. Selezionare la casella di controllo Optimize RGB Transparency (Ottimizza trasparenza 
RGB). 

b. Fare clic su Expert Settings (Impostazioni Expert) per aprire la finestra di dialogo 
Advanced Edit (Modifica avanzata). 

c. Nell'area CMYK/Grayscale (CMYK/Scala di grigi) della scheda Color Input (Input colore), 
selezionare la casella di controllo PDF/X output intent (Intento di output PDF/X). 

d. Nell'area RGB Lab, selezionare la casella di controllo Use embedded profile when present 
(Usa profilo incorporato se presente). 

e. Nell'area Spot color (Tinte piatte), selezionare Spot color matching (Corrispondenza tinte 
piatte). 

f. Selezionare la scheda Output (Uscita) e controllare che sia selezionato il profilo di 
destinazione corretto per il lavoro. 

g. Fare clic su OK per chiudere le impostazioni colore avanzate. 

4. Fare clic sull'icona Image (Immagine). 

a. Selezionare la casella di controllo Image Smoothing (Ottimizza immagine). 

b. In Text/Graphics Quality, (Qualità testo/grafica), quindi selezionare Best (Migliore). 

5. Fare clic su Print (Stampa) per inoltrare il lavoro al dispositivo di output. 

6. Confrontare la stampa prodotta con quella ottenuta nel passaggio 1. 
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Nota: 

La pagina 2 di questo file di esempio include le informazioni necessarie per identificare ogni area 
della pagina uno. È possibile utilizzarla per fare riferimento all'impostazione Job Property 
(Proprietà lavoro) che consente di ottimizzare il colore per la sezione.



 




