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Instructies voor FS200: De kleurkwaliteit van documenten 
optimaliseren 
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Overzicht van de functies 
Ontdek hoe u een uitstekende kleurkwaliteit kunt 
produceren in documenten door te profiteren van de 
standaard geavanceerde mogelijkheden voor 
kleurreproductie van Fiery®. Hiertoe behoren 
steunkleuren, auto-overvullen, beeldverfijning, 
samengestelde overdruk en tekst- en grafische 
verbetering. 

Doelstellingen 

 Optimale instellingen voor kleur en 
beeldkwaliteit toepassen in 
Taakeigenschappen 

Aanvullende bronnen 
Zie de Fiery Online Resources voor aanvullende 
softwaredownloads, trainingsmateriaal en meer. 

Voordat u begint 

 Open Fiery Command WorkStation® 5.7 of 
later en maak een verbinding met ten minste 
een Fiery-server waarop Fiery FS200/FS200 
Pro wordt uitgevoerd. 

 Plaats het voorbeeldbestand 
FGS_gardenposter_11x17.pdf of 
FGS_gardenposter_A3.pdf in de 
blokkeringswachtrij van de Fiery-server. 
Sleep het bestand naar de lijst Geblokkeerd 
van Command WorkStation of gebruik de 
menuoptie Importeren van Command 
WorkStation. 

 Zorg ervoor dat de printer en de Fiery-server 
zijn gekalibreerd voordat u afdrukt. 

 

http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Optimale instellingen voor kleur en beeldkwaliteit toepassen in 
Taakeigenschappen 

1. Selecteer het bestand FGS_gardenposter_11x17.pdf of FGS_gardenposter_A3.pdf in de lijst 
Geblokkeerd van Command WorkStation. Druk vervolgens op de rechtermuisknop en kies 
Afdrukken en blokkeren.  

2. Zoek naar het bestand FGS_gardenposter_11x17.pdf of FGS_gardenposter_A3.pdf in de lijst 
Geblokkeerd. Klik met de rechtermuisknop en kies Taakeigenschappen. 

3. Klik op het pictogram Kleur en stel de volgende opties in: 

a. Selecteer het vakje Optimize RGB Transparency. 

b. Klik op Geavanceerde Instellingen om het dialoogvenster Geavanceerd bewerken te 
openen. 

c. Selecteer in het kader CMYK/grijswaarden op het tabblad Color Input het selectievakje 
PDF/X Output Intent. 

d. Selecteer in het gedeelte RGB/Lab het selectievakje Ingesloten profiel gebruiken, indien 
aanwezig. 

e. Selecteer in het gedeelte Steunkleur het selectievakje Steunkleuraanpassing. 

f. Selecteer het tabblad Uitvoer en controleer of het juiste uitvoerprofiel is geselecteerd voor uw 
taak. 

g. Klik op OK om het venster Geavanceerde kleurinstelling te sluiten. 

4. Klik op het pictogram Afbeelding. 

a. Selecteer het selectievakje Image Smoothing. 

b. Selecteer bij Text/Graphics Quality de optie Beste. 

5. Klik op Afdrukken om de taak te verzenden naar het uitvoerapparaat. 

6. Haal de uitvoer op en vergelijk deze met de eerste proefdruk uit stap 1. 
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Opmerking: 

pagina 2 van dit proefbestand bevat informatie over de verschillende delen van pagina 1. U kunt 
deze informatie gebruiken o de instelling in Taakeigenschappen te vinden waarmee de kleur in 
dat gedeelte is geoptimaliseerd.



 


