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Poradnik do oprogramowania FS200: Drukowanie wizytéwek

Opis funkcji

Fiery® Impose to oparte na serwerze narzedzie do
wykonywania impozycji, ktére optymalizuje

i automatyzuje caty proces, zwiekszajgc tym samym
efektywnos¢ produkcji. Impozycja grupowa jest
czesto stosowana w przypadku drukowania
wizytéwek. Dzieki aplikacji Impose w procesie
impozycji tego typu mozna skorzysta¢ z ustawienia
Zdefiniowane przez uzytkownika dla opcji Rozmiar
wykonczenia. Ustawienie to umozliwia utworzenie
dokumentu zgodnego z zatoZzeniami projektanta
dzieki automatycznemu wykrywaniu zdefiniowanych
w dokumencie PDF wartosci dla p6l przycinania

i spadow.

Ustawienie Zdefiniowane przez uzytkownika
skonfigurowane dla opcji Rozmiar wykorczenia

w aplikacji Fiery Impose mozna zapisac¢ jako szablon
impozycji, aby zautomatyzowaé przesytanie
kolejnych zadan za pomocg aplikacji Fiery Hot
Folders, Virtual Printers i ustawien wstepnych
serwera.

Cele

e Tworzenie i zapisywanie uktadu impozyciji
wizytowki
0 Zastosowywanie przeptywu pracy
zdefiniowanego przez uzytkownika

Dodatkowe zasoby

Aby m.in. pobra¢ dodatkowe oprogramowanie
i uzyskac zasoby szkoleniowe, odwiedz witryne
Zasoby online Fiery.

Zanim zaczniesz

e  Uruchom program Fiery Command
WorkStation® 5.7 badz nowszy i nawigz
potaczenie z co najmniej jednym serwerem
Fiery Server z oprogramowaniem Fiery
FS200/FS200 Pro.

e Aktywuj licencje aplikacji Fiery Impose
z poziomu komputera, ktérego uzyto do
uruchomienia programu Command
WorkStation.

e Umies¢ przykladowy plik
FS200_FGS_business_card_SAMPLE.pdf
w kolejce Wstrzymane serwera Fiery Server.
Przeciagnij plik do listy Wstrzymane
w programie Command WorkStation lub uzyj
funkcji importowania dostepnej w opcjach
menu programu.

e Przed wykonaniem wydruku upewnij sie, ze
drukarka i serwer Fiery Server zostaty
skalibrowane.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Tworzenie i zapisywanie uktadu impozycji wizytowki

1.

Wybierz plik FS200_FGS_business_card_SAMPLE.pdf z listy Wstrzymane w programie
Command WorkStation. Nastepnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Impose.

W okienku Ustawienia dla pozycji okreslajgcej styl produktu docelowego wybierz opcje Wiele
stron na arkusz.

Z listy rozwijanej ponizej opcji Grupowanie wybierz ustawienie Powtérz.
Dla opcji Rozmiar wykonczenia skonfiguruj ustawienie Zdefiniowane przez uzytkownika.

Impozycja rozmiaru wykonczenia zdefiniowanego przez uzytkownika w aplikacji Fiery Impose
odpowiada opcji wykonczenia Pole przycinania w plikach PDF. Dzieki temu udoskonaleniu
szablony aplikacji Fiery Impose z ustawieniami rozmiaru wykonczenia zdefiniowanymi przez
uzytkownika mogag byc¢ uzywane w przypadku dowolnej metody przesytania zadan lub dowolnego
przeptywu pracy, w tym tych wymagajgcych skorzystania z aplikacji Fiery Hot Folders, drukarek
wirtualnych, okna Wtasciwosci zadania i ustawiert wstepnych serwera.

R

Dla opciji Arkusz wybierz ustawienie 11x17 lub A3.

Dla opcji Drukowanie dwustronne wybierz ustawienie Wk.
W obszarze Uktad ustaw nastepujgce opcje:

a. Ukfad i Orientacja: wybierz Pionowa.

b. Wierszikolumna: 2 x 1.

c. Margines na oprawe: Kliknij przycisk Zdefiniuj. Wpisz 0,25 cala w dowolnym polu,
a nastepnie kliknij przycisk Zastosuj wszystkie. Pomiedzy wszystkimi wizytéwkami
wyswietlonymi w okienku Widok arkusza pojawi sie margines na oprawe o szerokosci
0,25 cala. Kliknij przycisk OK, aby zamkna¢ okno.

Zauwaz, ze warto$¢ spadu zostata automatycznie skonfigurowana w momencie otwarcia zadania
w aplikacji Impose z opcjg Zdefiniowane przez uzytkownika ustawiong jako domysing z poziomu
preferencji programu Command WorkStation.

- Po wigczeniu opcji Zdefiniowane przez uzytkownika aplikacja Impose wypetnia warto$¢
. rozmiaru wykoriczenia na podstawie rozmiaru obszaru przycinania i automatycznie wypetnia
 warto$¢ spadu z dokumentu.

W przypadku opcji Znaczniki kliknij przycisk Zdefiniuj.
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10. Na karcie Przytnij zaznacz pole wyboru Drukuj znaczniki przyciecia.

11. Zaznacz pole wyboru Drukuj znacznik tylko na przedniej powierzchni, a nastepnie kliknij
przycisk OK, aby zamkngc.

12. Kliknij ikone Zapisz znajdujgca sie obok pola Szablon, aby zapisaé nowy szablon i méc uzywac
go w przysztosci. Na potrzeby tego ¢wiczenia wpisz
Wizytéwka_ZdefiniowanePrzezUzytkownika i kliknij przycisk OK.

13. W menu szablon zostanie wyswietlony element Wizytéwka_ZdefiniowanePrzezUzytkownika.
14. Nadaj zadaniu nazwe i zapisz je.
15. Kiiknij kolejno elementy Plik > Zapisz.

16. Kliknij opcje Zapisz jako zwykte zadanie z impozycjg i zmien nazwe zadania na Wizytowki.
Nastepnie, gdy wszystko bedzie gotowe, kliknij przycisk OK.

17. Kliknij kolejno elementy Plik > Zakoncz lub kliknij czerwony znak X znajdujacy sie w rogu, aby
zamkna¢ okno aplikacji Fiery Impose.

18. Nowe zadanie zostanie zapisane i wyswietlone na liscie Wstrzymane. Jest ono gotowe do
wydruku.

Uprzednio zapisany szablon impozycji mozna zastosowac w aplikacjach Virtual Printers i Hot
. Folders oraz w oknie Wtasciwo$ci zadania, co usprawnia proces wydruku podobnych zadan.




EFl napedza sukces.

Jako firma opracowujemy przetomowe rozwigzania technologiczne uzywane do
produkciji tablic informacyjnych i reklamowych, opakowan, artykutow tekstylnych,
ptytek ceramicznych i spersonalizowanych dokumentow. Naszym klientom
proponujemy bogatg oferte drukarek, tuszow drukarskich i cyfrowych systemow front
end oraz kompleksowg game procesow biznesowych i produkcyjnych, ktore
przeksztatcajg i optymalizujg caty proces produkcyjny, zapewniajgc im zwiekszong

konkurencyjnosc¢ i maksymalng produktywnos¢. Odwiedz strone www.efi.com lub efi ‘ E

zadzwon pod numer +31 (0)20 658 8000, aby uzyska¢ wiecej informaciji.
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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