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Descrizione delle funzioni 

I blocchetti o bloc notes hanno un numero illimitato di 
usi: promemoria, blocchi di messaggi, moduli e 
blocchi personalizzati per promozioni e pubblicità. 

Il server Fiery® può automatizzare la produzione di 
bloc notes. La funzione Pad Printing (Stampa blocco) 
riduce le attività di fascicolazione manuale degli 
stampati; è possibile stampare progetti piccoli e 
grandi con qualsiasi numero di fogli e di formati. Dai 
blocchetti ai calendari da tavolo, Pad Printing 
(Stampa blocco) consente di creare con rapidità e 
semplicità blocchi con qualsiasi numero di pagine. 

Obiettivi 
 Comprendere il flusso di lavoro Pad Printing 

(Stampa blocco) 

Ulteriori risorse 
Per ulteriori download di software, risorse di 
formazione e così via, consultare le risorse online di 
Fiery. 

Prima di iniziare 
 Aprire Fiery Command WorkStation® 5.7 o 

successive e collegarsi ad almeno un server 
Fiery con Fiery FS200 Pro.. 

 Collocare il file di esempio 
FGS_notepad.pdf nella coda di attesa del 
server Fiery. Trascinare il file nell'elenco di 
attesa di Command WorkStation oppure 
usare l'opzione del menu Import (Importa) di 
Command WorkStation. 

 Assicurarsi che stampante e server Fiery 
siano stati calibrati prima di eseguire 
qualsiasi stampa. 

 

http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Comprendere il flusso di lavoro Pad Printing (Stampa blocco) 
1. Selezionare il file FGS_notepad.pdf nell'elenco di attesa di Command WorkStation. Quindi, fare 

clic con il pulsante destro del mouse per selezionare Properties (Proprietà). 

2. Nella finestra Proprietà del lavoro, fare clic sull'icona Finishing (Finitura). 

3. Scorrere verso in basso fino a Pad Printing (Stampa blocco), quindi selezionare la casella di 
controllo Enable Pad Printing (Abilita stampa blocco). 

4. Immettere 10 per Job Copies per pad (Copie lavoro per blocco). Il numero di copie può essere 
impostato su un numero compreso tra 1 e 999. 

5. Selezionare la casella di controllo Offset pads (Blocchi alternati). 

6. Selezionare la casella di controllo Add pad back cover (Aggiungi copertina post. blocco). 

 

7. Se la stampante supporta l'opzione Add back cover (Aggiungi copertina posteriore), selezionare il 
vassoio Back Cover Paper Source (Alimentazione copert. posteriore). 

8. Selezionare l'icona Media (Supporti) e selezionare le opzioni del supporto adeguate al flusso di 
lavoro. 

9. Fare clic su Print (Stampa). 

 

L'opzione Aggiungi copertina post. blocco non è disponibile per tutte le stampanti. È anche 
possibile utilizzare questa opzione insieme a quella Back cover paper source (Alimentazione 
copert. posteriore) per specificare il supporto della copertina. 



 

EFI dà impulso al tuo successo.  

Sviluppiamo tecnologie innovative per la produzione di segnaletica, imballaggi, materiali 
tessili, ceramica e documenti personalizzati con una vasta gamma di stampanti, inchiostri, 
front end digitali e una suite di flussi di lavoro e produttivi completa che trasforma 
e semplifica l'intero processo produttivo aumentando la competitività e la produttività.  
Visita www.efi.com oppure chiama il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera) 
per ulteriori informazioni. 
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