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Instructies voor FS200: Notitieblokken produceren

Overzicht van de functies

Kladblokken en notitieblokken hebben een eindeloos
aantal toepassingen. Ze kunnen worden gebruikt
voor memo's, berichten of formulieren, en als
notitieblok met een persoonlijk tintje als promotie- en
advertentiemateriaal.

De Fiery®-server kan de productie van
notitieblokken automatiseren. De functie Blok
afdrukken minimaliseert het handmatig collationeren
van de afgedrukte uitvoer en maakt het mogelijk
grote en kleine projecten af te drukken met zoveel
vellen als u wenst en in vele formaten. Met Blok
afdrukken kunt u snel en gemakkelijk blokken
afdrukken met elk gewenst aantal vellen, van de
kleinste zaknotitieblokjes tot grote bureaukalenders.

Doelstellingen
¢ \Workflow Blok afdrukken

Aanvullende bronnen

Zie de Fiery Online Resources voor aanvullende
softwaredownloads, trainingsmateriaal en meer.

Voordat u begint

e Open Fiery Command WorkStation® 5.7 of
later en maak een verbinding met ten minste
een Fiery-server waarop Fiery FS200 Pro
wordt uitgevoerd.

e Plaats het voorbeeldbestand
FGS_notepad.pdf in de blokkeringswachtrij
van de Fiery-server. Sleep het bestand naar
de lijst Geblokkeerd van Command
WorkStation of gebruik de menuoptie
Importeren van Command WorkStation.

e Zorg ervoor dat de printer en de Fiery-server
zijn gekalibreerd voordat u afdrukt.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Workflow Blok afdrukken
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1. Selecteer het bestand FGS_notepad.pdf in de lijst Geblokkeerd van Command WorkStation. Klik
met de rechtermuisknop om Eigenschappen te selecteren.

o0 R~

Selecteer het vakje Blokken verschuiven.

Klik in het venster Taakeigenschappen op het pictogram Afwerken.

Selecteer het vakje Achteromslag aan blok toevoegen.

Schuif omlaag naar Blok afdrukken en selecteer het vakje Blok afdrukken inschakelen.

Voer 10 in bij Aantal taken per blok. Het aantal exemplaren kan worden ingesteld tussen 1-999.

De optie Achteromslag aan blok toevoegen is niet op alle printers beschikbaar. Wanneer u deze
optie gebruikt, kunt u ook de optie Papierbron achteromslag gebruiken om de omslagmedia in te

stellen.

7. Als uw printer de optie Achteromslag toevoegen ondersteunt, selecteert u de lade Papierbron

achteromslag.

Klik op het pictogram Media en selecteer de mediaopties voor uw workflow.

Klik op Afdrukken.



EFI fuels success.

We ontwikkelen baanbrekende technieken voor de productie van bewegwijzering,

verpakkingen, textiel, keramische tegels en gepersonaliseerde documenten, met een groot

aanbod van printers, inkten, digitale front-ends en een uitgebreide zakelijke en

productieworkflowsuite die het volledige productieproces transformeert en stroomlijnt .

zodat uw concurrentiepositie wordt verstevigd en uw productiviteit wordt vergroot. Ga voor fi ‘ E
meer informatie naar www.efi.com of bel naar 020 658 8000 (NL) of 02 749 94 20 (BE). , :
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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