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功能概覽 

Pad (或稱記事本) 可不限數量使用備忘錄或訊息 Pad、

表單和個人化記事本，做為促銷廣告素材使用。 

Fiery® 伺服器可以自動化列印 Pad。「Pad Printing」功

能可將列印輸出所需的人工分頁工作降至最低，並讓

您列印不限數量和尺寸的大型或小型專案。無論是隨

身攜帶的記事本或大型桌曆，Pad Printing 功能都可讓

您快速和輕鬆建立不限頁數的記事本。 

目標 

 Pad Printing 工作流程 

 

其他資源 

如需其他軟體下載、訓練等更多資源，請移至 Fiery 線

上資源。 

在您開始之前 

 開啟 Fiery Command WorkStation® 5.7 或更新

版，並連線到至少一個執行 Fiery FS200 Pro 的 

Fiery 伺服器。 

 將樣本檔案 FGS_notepad.pdf 置於 Fiery 伺服器

的「保留」佇列中。將檔案拖曳至 Command 

WorkStation 的「已保留」清單，或使用 

Command WorkStation「匯入」功能表選項。 

 確認印表機和 Fiery 伺服器在列印任何輸出前

已經過校正。 

 

http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Pad Printing 工作流程 
1. 選取 Command WorkStation「已保留」清單中的 FGS_notepad.pdf 檔案。 然後按滑鼠右鍵選取「屬

性」。 

2. 在「工作屬性」視窗中，按一下「加工」圖示。 

3. 向下捲動至 Pad Printing，然後選取「啟用 Pad Printing」核取方塊。 

4. 每個 Pad 的「工作複本數量」請輸入「10」。 複本數量可設為 1-999。 

5. 選取「位移 Pad」核取方塊。 

6. 選取「新增 Pad 封底」核取方塊。 

 

7. 如果您的印表機支援「新增封底」選項，請選取「封底紙張來源」紙匣。 

8. 按一下「底材」圖示並為工作流程選取適當的底材選項。 

9. 按一下「列印」。 

 

有些印表機無法使用「新增 Pad 封底」選項。如果您可以使用此選項，即表示您也可使用「封底紙
張來源」選項來指定封面底材。 



 

助力成功。
 

我們致力於標牌、包裝、紡織品、瓷磚以及個性化文檔研發出突破性技術，憑藉種類繁多

的印表機、墨水、數位化前端以一套全面的業務流程和生產工作流程套件，即簡化整體生

產流程又可相互無縫連接，提升您的競爭力以及工作效率。更多資訊請訪問

或撥打 。

 

 

 

 


