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Descripcién de la caracteristica

El control eficiente de trabajos de impresién de datos
variables (VDP) complejos en un entorno de
impresion digital requiere que se admitan varios
registros para garantizar la interoperabilidad.

Fiery® Impose reduce la complejidad de los trabajos
de impresién con datos variables para que pueda
imprimir comunicaciones personalizadas de forma
altamente efectiva. Con Fiery Impose, puede
agregarse facilmente una imposicion a este tipo de
trabajos en secuencias especificas para producir
una variedad de aplicaciones y materiales, como
cuadernillos, libros, postales, cupones y tarjetas de
visita, entre otros.

Objetivos
e Agregar una imposiciéon a un documento
variable

o Ver los registros de Fiery Impose

Recursos adicionales

Para obtener descargas de software, recursos de
formacion y mucho mas, vaya a Recursos en linea

de Fiery.

Antes de comenzar

e Fiery Command WorkStation® 5.7 o una
version posterior debe estar abierto y
conectado a, al menos, un servidor Fiery en
el que se esté ejecutando el Sistema Fiery
FS200 Pro o una version posterior.

e Active la licencia Fiery Impose en el
ordenador en el que esté ejecutando
Command Workstation.

¢ Coloque el archivo de ejemplo
FS200_FGS_VDP_postcard_PDFVT_SAM
PLE.pdf en la cola En espera del servidor
Fiery. Arrastre el archivo a la lista En espera
de Command WorkStation o utilice la opcion
de menu Importar de Command
WorkStation.

e Asegurese de que la impresora y el servidor
Fiery hayan sido calibrados antes de
imprimir nada.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Agregar una imposicién a un documento variable

1.

N o o~ o

10.

1.

Seleccione el archivo FS200_FGS_VDP_postcard_PDFVT_SAMPLE.pdf en la lista En espera de
Command Workstation. A continuacion, haga clic con el botén derecho y seleccione Impose. O haga
clic en el icono Impose en la barra de herramientas de Command WorkStation si ya se ha agregado.

Por omisidn, las paginas se mostraran como presentaciones preliminares de localizacion al imponer
un trabajo de datos variables.

En el panel Configuracion, seleccione N por cara, como disefio del producto.
En N por cara, seleccione Ordenar con varios registros.
En Hoja, seleccione 8 1/2x11 o A4.
En Duplex, seleccione Activado.
En el area Disefio, seleccione las siguientes opciones:
a. Orientacion de disefo: Vertical.
b. Filaycolumna: 2x1.
c. Estilo de disefio: Enfrentados
En el area Marcas, haga clic en Definir.
En la pestafia Guillotinar, seleccione las siguientes opciones:
a. Seleccione la casilla de verificacion Imprimir marcas de guillotinado.
b. Longitud horizontal y vertical: 0,25 pulgadas 0 6,35 mm.
c. Tipo de trazo: Sélido.
d. Ancho de trazo: 2 Pt.
e. Color de trazo Negro.
Haga clic en la pestafia Etiqueta del trabajo y configure las opciones siguientes:

a. Seleccione la casilla de verificacion Imprimir etiqueta del trabajo. Asi se habilitaran
automaticamente Nombre de trabajo, Informacion de hoja y Fecha y hora.

b. Posicién: Abajo a la izquierda.
c. Orientacion: Vertical.

Seleccione la casilla de verificacion Imprimir marca solo en la superficie frontal y, a continuacion,
haga clic en Aceptar para cerrar.



efi
Procedimiento para FS200: Preparar y producir postales personalizadas en formato PDF-V

[ NN Fiery JobMaster/Impose - FS200_FGS_VDP_postcard_PDFVT_SAMPLE.pdf
Settings

Template:

Set 1 of 24 - 1 Sheet Gangup
Multi-Record Collate *  Left/Right =
i e
E.’-— Sheet: B81/2x11 < Edit...
RS
- T Duplex: On E
. e Layout
Layout Orientation: |_Portrait B
T || Row & Column: 2 ol x|l .
- Align to center
——— — — Gutter: Defing..
- . = Layout Style: Head to head ©]
.
of W
Blood: @ Apply Both
== 0in 11 0in
Sheet 1 - Front Sheet 1 - Back Beale
Set 2 of 24 : 1 Sheet Scaling: Do not scale 9]
Set 3 of 24 © 1 Sheet Scale Factor: 100 %
Use Non-printable area
Set 4 of 24 : 1 Sheet
Marks: Define...
Set 5 of 24 : 1 Sheet

Total Pages: 96 | Total Sheets: 24 4 4 Set 1-5 of 24 b Pl

Ver los registros de Fiery Impose

1.

Haga clic en el icono Mostrar/ocultar contenido de hojas en la barra de herramientas. Fiery
Impose generara miniaturas para el primer rango de registro 1-10.

En el area Disefio, desplacese por los Conjuntos y amplie cada uno de los primeros cinco conjuntos
para ver una presentacion preliminar de los resultados. Cada conjunto representa la salida de N por
cara de dos registros.

Haga clic en el icono Guardar que se encuentra junto a Plantilla para guardar esta nueva plantilla
para usarla en el futuro.

Introduzca un nombre para el disefio de imposicion. Esto le permitira aplicar el nuevo disefio
rapidamente en trabajos similares. También puede seleccionarlo y utilizarlo dentro de Propiedades
del trabajo, Hot Folders e Impresoras virtuales. Haga clic en Aceptar cuando haya terminado.

Guarde y ponga un nombre al trabajo. Haga clic en Archivo > Guardar.

Introduzca un Nombre de trabajo. Para este ejemplo, introduzca PostalesPersonalizadas. A
continuacion, haga clic en Aceptar cuando haya terminado.

Haga clic en Archivo > Salir o haga clic en la X roja que se encuentra en la esquina para cerrar
Fiery Impose.

El trabajo nuevo se guardara en la lista En espera.



EFl impulsa su exito.

Desarrollamos tecnologias innovadoras para la fabricacion de sefializacion, embalaje,
textiles, baldosas de ceramica y documentos personalizados, con una amplia gama de
impresoras, tintas, sistemas frontales digitales y un conjunto completo empresarial

y de produccion que transforma y agiliza todo el proceso de produccion para aumentar

asi su competitividad y potenciar la productividad. Visite www.efi.com o llame al efi . ‘ E
900 838078 (Esparia) para mas informacion. , ;
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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