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FS200 Instrugoes para: Imprimir um livreto com encadernacgao

perfeita

Introdugao ao recurso

O método de encadernacgao perfeito, também
conhecido como paperback, consiste em assinaturas
ou folhas individuais entre as capas de papel mais
pesadas. Tudo é colado um ao outro na lombada
com um adesivo forte, flexivel ao longo das bordas
das folhas de texto e uma capa. Texto pode ser
impresso sobre a lombada, se desejado.

Este tipo de encadernagéo é econémico porque é
automatizado. Ele oferece ao livro uma aparéncia
profissional por um baixo custo.

O Fiery® Booklet Maker € uma ferramenta de
imposi¢ao em Propriedades da tarefa que permite
que os usuarios imprimam varias paginas de uma
tarefa de impresséao a partir de qualquer aplicativo
em estilo de livreto — sem a necessidade de
programas de imposi¢do mais avangados. O Booklet
Maker v4.0 apresenta uma forma visual e interativa
para especificar o niumero de pagina do documento
de origem para paginac¢des de capa. Dessa forma,
vocé pode correlacionar os numeros de pagina com
as paginas de capa corretas.

Objetivos

e  Criar um layout de livreto com
encadernamento perfeito

e Aplicar acabamento de encadernacao
perfeito outras propriedades da tarefa

Recursos adicionais

Para downloads de softwares, recursos de
treinamento e mais, acesse os Recursos on-line

Fiery.

Antes de comecar

e Abra o Fiery Command WorkStation® 5.7 ou
posterior e conecte-se a pelo menos um
servidor Fiery executando o Fiery
FS200/FS200 Pro.

e Ative alicenga do Fiery Impose no
computador que esta executando o
Command WorkStation.

e Coloque o arquivo de amostra,
FS200_FGS_Catalog_perfect_binder_boo
klet_SAMPLE_LTR.pdf ou
FS200_FGS_Catalog_perfect_binder_boo
klet_SAMPLE_AA4.pdf, na fila de Espera no
servidor Fiery. Arraste o arquivo para a lista
Em espera do Command WorkStation ou
use a opg¢ao de menu Import do Command
WorkStation.

o Certifique-se de que a impressora € 0
servidor Fiery foram calibrados antes de
imprimir qualquer saida.

. Cada impressora tera procedimentos diferentes para configurar e imprimir o documento
. acabado. Consulte a documentagdo de usuario da impressora e do servidor Fiery que sera

. usado neste guia de instrugdes.


http://www.efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://www.efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Criar um layout de livreto com encadernagao perfeita

1.

10.
11.

12.

13.

Selecione o arquivo FS200_FGS_Catalog_perfect_binder_booklet_SAMPLE_LTR.pdf ou
FS200_FGS_Catalog_perfect_binder_booklet_ SAMPLE_A4.pdf na lista Em espera do
Command WorkStation. Em seguida, clique com o botao direito do mouse e selecione
Propriedades.

Na janela Propriedades da tarefa, clique no icone Layout. Clique em Livreto.
Para criar um layout de livreto usando o assistente do Booklet Maker, clique em Iniciar assistente.

Selecione o Tipo de livreto a ser criado. Para este exemplo, selecione Perfeito 1-acima e
Encadernacédo Esquerda. Clique em Avancar para continuar.

Para a Origem da capa e do conteudo, no Documento, clique em De frente e de verso
separadamente.

Para a area Capa externa, mantenha as configuragdes padrao para Imprimir capa de frente e
Imprimir capa de verso. Clique em Avancgar para continuar.

Para Tamanho e midia, selecione o Tamanho do papel para 1-acima do corpo. Para esse
exemplo, selecione Carta ou A4. Clique em Editar para definir as opgdes de midia, que inclui a
op¢ao do catalogo de papéis.

Selecione o papel para a capa. Para este exemplo, selecione o Tamanho da capa como 11,00 x
17,00 polegadas ou 11,69 x 16,53. Clique em Editar para definir as opg¢des de midia, que inclui a
opgéao do catalogo de papéis.

Os tamanhos de papel personalizados também sdo compativeis com o corpo e a capa e podem
ser definidos na Selecdo de tamanho ou usando a opcéo Editar.

Clique em Avangar para continuar.
Em Layout, Alinhar paginas, selecione No centro. Clique em Avangar para continuar.

A janela Acabamento abrira. Reveja as configuragdes e clique em Acabamento para fechar o
assistente do Booklet Maker.

Role para baixo na janela Livreto para ver a area Mixed Media. A exibigao de folha padrdo mostra
como cada pagina sera impressa em cada folha. Observe que a folha da capa exibida contém as
paginas 1 e 77, impressas no mesmo lado.

Na proxima secgao, vocé atribuira o acabamento ao livreto.
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Aplicar acabamento de encadernacgéao perfeito e outras propriedades da tarefa

1.

Se a impressora for compativel com um acabamento de encadernacéo perfeito em linha, clique no
icone Acabamento.

Atribua as opg¢bes apropriadas, incluindo Corte. Cada dispositivo tera suas configuracdes
especificas para concluir o livreto corretamente.

Se a sua impressora nao tiver um acabamento de encadernacao perfeito, as paginas da capa e do
corpo serao impressas para acabamento off-line.

Aplique quaisquer outras configura¢des desejadas em Propriedades da tarefa, como as
configuragdes de Cor especial.

Clique em Imprimir para enviar a tarefa para a impressora.



EFI fuels success.

Desenvolvemos tecnologias inovadoras para a fabricacdo de sinalizagdes, embalagens,
téxteis, revestimentos ceramicos e documentos personalizados, com uma ampla variedade
de impressoras, tintas, front ends digitais e umfluxo de trabalho abrangente e adequado

a diferentes tipos de negdcio, que transformam e simplificam todo o processo de efi ‘ E
producdo, aumentando a sua competitividade e potencializando a produtividade. Visite | :
www.efi.com ou ligue para (55 11) 2199-0100 para obter mais informacdes.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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