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Poradnik do oprogramowania FS200: Przechwytywanie
i precyzyjne odwzorowywanie kolorow dodatkowych

Opis funkcji

Funkcja Fiery® Spot-On™ umozliwia uzytkownikom
precyzyjne odwzorowanie koloréw logo oraz innych
koloréw dodatkowych w ramach
zautomatyzowanego i niezaleznego od uzywanej
aplikacji przeptywu pracy. Pozwala ona
uzytkownikom zarzgdza¢ nazwanymi kolorami na
serwerze Fiery Server, wliczajac w to wszystkie
biblioteki PANTONE®, HKS, Toyo i DIC. Umozliwia
réwniez konwersje nazwanych koloréw do
popularnych systeméw koloréw bezposrednio na
serwerze Fiery Server w celu jak najdoktadniejszego
odwzorowania koloréw z uwzglednieniem
parametréw profilu koloréw wyj$ciowych. Dodatkowo
mozna tworzy¢ niestandardowe, nazwane kolory
dodatkowe.

Opcjonalny spektrofotometr EFI ES-2000 rozszerza
mozliwosci rozwigzania o precyzyjne
przechwytywanie koloréow. Spektrofotometr EFI ES-
2000 pozwala korzysta¢ z wartosci
kolorymetrycznych, ktére automatycznie przesyta do
mechanizmu funkcji Spot-On.

Cele

e Tworzenie nowej grupy koloréw
dodatkowych

e Tworzenie nowego koloru dodatkowego za
pomocg spektrofotometru ES-2000

e Drukowanie szablonu papieru firmowego
z uzyciem nowego koloru dodatkowego

Dodatkowe zasoby

Aby m.in. pobra¢ dodatkowe oprogramowanie
i uzyskac¢ zasoby szkoleniowe, odwiedz witryne
Zasoby online Fiery.

Zanim zaczniesz

e  Uruchom program Fiery Command
WorkStation® 5.7 lub nowszy i nawigz
potgczenie z co najmniej jednym serwerem
Fiery Server z oprogramowaniem Fiery
FS200/FS200 Pro.

e Podtgcz spektrofotometr EFlI ES-2000 do
komputera, na ktérym uruchomiono program
Command WorkStation.

¢ Opcjonalnie: Zainstaluj oprogramowanie EFI
Fiery Color Profiler Suite i aktywuj licencje
na komputerze z zainstalowanym
programem Command WorkStation.

e Zaopatrz sie w wizytéwke z kolorowym logo.

e Umiesc¢ przyktadowy plik
FGS_letter_template_LTR.pdf lub
FGS_letter_template_A4.pdf w kolejce
Wstrzymane serwera Fiery Server.
Przeciagnij plik do listy Wstrzymane
w programie Command WorkStation lub uzyj
funkcji importowania dostepnej w opcjach
menu programu.

e Przed wykonaniem wydruku upewnij sie, ze
drukarka oraz serwer Fiery zostaty
skalibrowane.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Tworzenie nowej grupy koloréw dodatkowych

1.

W menu programu Command WorkStation kliknij kolejno elementy Przejdz > Kolory dodatkowe.
(Nastapi kolejno przejscie do widokow Centrum urzgdzen, Zasoby i Kolory dodatkowe).

Kliknij przycisk Whasciwosci i przypisz profil wydruku. Z poziomu tego okna zostanie utworzony
niestandardowy kolor dodatkowy i zdefiniowany nosnik przypisany do profilu wydruku w przypadku
drukowania prébek koloréw.

W oknie Wiasciwosci zadania kliknij ikone Kolor i wybierz opcje Ustawienia zaawansowane.

W oknie edycja zaawansowana wybierz karte Wydruk, a nastepnie zdefiniuj domysiny profil wydruku
odpowiedni dla no$nika zatadowanego do uzywanego mechanizmu drukujgcego. Kliknij przycisk OK,
aby zamkng¢ okno Edycja zaawansowana.

Kliknij ikone Nosniki. Wybierz wpis z bazy Paper Catalog lub opcje drukowania na nosniku
odpowiednie dla danego przeptywu pracy.

Kliknij przycisk OK, aby zamkng¢ okno Wtasciwosci zadania.
Kliknij kolejno elementy + Nowy > Grupa.

Wprowadz nazwe grupy. Na potrzeby tego ¢wiczenia wpisz Kolory niestandardowe po czym kliknij
przycisk OK. Nowa grupa zostanie umieszczona na lisScie Nazwa grupy po lewej stronie okna Kolory
dodatkowe.

Wybierz nowa grupe Kolory niestandardowe. W nowej grupie nie bedzie jeszcze zadnych kolorow.
W nastepnej czesci ¢wiczenia zajmiemy sie tworzeniem nowego koloru i dodaniem go do tej grupy.
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Utworzenie nowego koloru dodatkowego za pomoca spektrofotometru EFI ES-

2000
1.

W tej czesci ¢wiczenia uzyjesz spektrofotometru EFI ES-2000 do zaimportowania wartosci kolorow
z wizytéwki.

Kliknij przycisk Przyrzad.

Zostanie otworzone okno kalibracji spektrofotometru. Po umieszczeniu spektrofotometru EFI ES-
2000 w podstawce i kliknieciu opcji Kalibruj postepuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Kliknij kolejno elementy Nowy + > Kolor dodatkowy.

Wpisz nazwe koloru. Na potrzeby tego ¢wiczenia jako nazwe koloru wpisz: ABC logo.

W nazwie koloru dodatkowego rozrozniana jest wielko$c liter, dlatego nalezy jg zachowac, aby
~ zagwarantowac uzyskanie wtasciwych wynikéw drukowania.

Wyjmij spektrofotometr EFI ES-2000 z podstawki do kalibracji i przyt6z go do przeznaczonego do
zaimportowania koloru.

Aby zeskanowac¢ wartosci koloréw, nacisnij przycisk umieszczony z boku spektrofotometru EFI ES-2000.

Kolor zostanie wyswietlony w srodkowej czesci diagramu koloréw. Kolor mozna doktadniej
dopasowac, wybierajgc jedng z pozostatych prébek koloréw.

& % %

Aby poréwnaé zaimportowany kolor z oryginalnym kolorem na wizytéwce, kliknij opcje Drukuj
dostepng w oknie Nowy kolor dodatkowy.
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Moze zosta¢ wyswietlone okno dialogowe z ostrzezeniem, informujgcym, ze kalibracja no$nika
wybranego z bazy Paper Catalog przekracza limity okreslone w preferencjach kalibracji.
Kalibracja jest zalecana, poniewaz umoZzliwia uzyskanie spéjnych rezultatow. Kliknij przycisk
Drukuj mimo to.

10. Poréwnaj kolor wizytéwki ze sSrodkowym kwadratem wydruku i wybierz najbardziej zblizony kolor,
klikajac odpowiedni kwadrat (na ekranie) oraz ponownie drukujgc materiat docelowy. Zwykle
wymagana jest regulacja w bardzo niewielkim zakresie.

11. Po uzyskaniu odpowiednio dopasowanego koloru kliknij przycisk OK, aby zamkng¢ okno, albo Dodaj
kolejny w celu utworzenia kolejnych kolorow dodatkowych.

12. W nastepnej czesci ¢wiczenia zajmiemy sie zastosowywaniem nowego koloru dodatkowego.
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Drukowanie szablonu papieru firmowego z uzyciem nowego koloru

dodatkowego
1. Wybierz plik FGS_letter_template_LTR.pdf lub FGS_letter_template_Ad4.pdf z listy Wstrzymane
w programie Command WorkStation. Nastepnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje
Drukuj.
2. Dokument zostanie teraz wydrukowany w kolorze ABC logo odpowiadajgcym nowo utworzonemu
kolorowi dodatkowemu.



EFl napedza sukces.

Jako firma opracowujemy przetomowe rozwigzania technologiczne uzywane do
produkciji tablic informacyjnych i reklamowych, opakowan, artykutow tekstylnych,
ptytek ceramicznych i spersonalizowanych dokumentow. Naszym klientom
proponujemy bogatg oferte drukarek, tuszow drukarskich i cyfrowych systemow front
end oraz kompleksowg game procesow biznesowych i produkcyjnych, ktore
przeksztatcajg i optymalizujg caty proces produkcyjny, zapewniajgc im zwiekszong

konkurencyjnosc¢ i maksymalng produktywnos¢. Odwiedz strone www.efi.com lub efi ‘ E

zadzwon pod numer +31 (0)20 658 8000, aby uzyska¢ wiecej informaciji.
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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