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Poradnik do oprogramowania FS200: Przygotowywanie do
druku diugich i ztozonych dokumentéw

Opis funkcji

Aplikacja Fiery® JobMaster to kluczowy element
pakietu Fiery Workflow Suite, oferujgcy
zaawansowane funkcje przygotowywania zadan z
wykorzystaniem technologii PDF. Dzigki tym
funkcjom operator moze pracowac wydajniej poprzez
efektywne wykonywanie zadanh z zakresu
przygotowania do druku ztozonych dokumentow.
Intuicyjny proces sktadania dokumentéw obejmuje
wstawianie oraz projektowanie zaktadek w petnym
trybie graficznym, stosowanie biletéw z poziomu
strony, stosowanie wykonczen, skanowanie oraz
zaawansowane funkcje koncowej edyciji.

Cele

e Wstawianie i edytowanie zeskanowanych
stron

o \Wstawianie zaktadek
e Usuwanie istniejgcych numeréw stron

¢ \Wstawianie nowej numeracji stron

Dodatkowe zasoby

Aby m.in. pobra¢ dodatkowe oprogramowanie
i uzyskac zasoby szkoleniowe, odwiedz witryne
Zasoby online Fiery.

Zanim zaczniesz

e Uruchom program Fiery Command
WorkStation 5.7 ® lub nowszy i nawigz
potgczenie z co najmniej jedng drukarkg
Fiery Driven™ obstugujgcg aplikacje Fiery
JobMaster.

o Aktualna lista obstugiwanych
drukarek znajduje sie na stronie
www.efi.com/fieryjobmaster.

o Aktywuj licencje aplikacji Fiery JobMaster
z poziomu komputera, na ktorym
uruchomiono program Command
WorkStation.

Umies¢ plik FGS_catalog_body_LTR.pdf
lub FGS_catalog_body_A4.pdf w kolejce
Wstrzymane serwera Fiery Server.
Przeciggnij plik do listy Wstrzymane

w programie Command WorkStation lub uzyj
funkcji importowania dostepnej w opcjach
menu programu.

Umies¢ nastepujace pliki w lokalizacji, do
ktérej program Command WorkStation
bedzie mégt uzyskaé dostep — w dalszej
czesci ¢wiczenia konieczne bedzie przejscie
do tej lokalizacji i wskazanie plikdw.

o FS200 FGS catalog covers_ LTR.pdf
lub
FS200_FGS_catalog_covers_A4.pdf

o FS200_FGS_planting_&_planning_spr
ing_ SAMPLE_LTR.pdf lub
FS200_FGS_planting_&_planning_spr
ing_ SAMPLE_AA4.pdf

o Pliki obrazéw do zakfadki: bulbs-
tab.jpg, direct-sow-tab.jpg, rose-
tab.jpg, bedding-tab.jpg i perennials-
tab.jpg

Zainstaluj program Fiery Remote Scan 6 na
komputerze, na ktérym uruchomiono
program Command WorkStation.

Wydrukuj plik

FS200_FGS planting_& planning_spring
_SAMPLE_LTR.pdf lub
FS200_FGS_planting_&_planning_spring
_SAMPLE_AA4.pdf.

o Zeskanuj i przeslij strony na skrzynke
pocztowg Fiery. W dokumentacji
uzytkownika dotyczacej drukarki
wyszukaj dodatkowe informacje na
temat aplikacji Fiery Remote Scan oraz
funkcji skanowania i przesytania na
skrzynke pocztowg Fiery.

Utworz w bazie Paper Catalog wpisy

dotyczace nosnikow, ktérych zamierzasz

uzyc.

o Najlepiej, aby mozliwe byto skorzystanie
z trzech zestawow:

= Zestaw na okfadki


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://www.efi.com/fieryjobmaster
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= Zestaw na zaktadki

= Zestaw na tekst gtéwny

e Przed wykonaniem wydruku upewnij sie, ze
drukarka oraz serwer Fiery zostaty
skalibrowane
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Wstawianie i edytowanie zeskanowanych stron

1.

10.

11.

Kliknij prawym przyciskiem myszy plik FGS_catalog_body LTR.pdf lub
FGS_catalog_body A4.pdf na liscie Wstrzymane w programie Command WorkStation. Nastepnie
wybierz opcje JobMaster.

Kliknij kolejno elementy Akcje > Wstaw strony.

Aby wyszuka¢ strony zeskanowane wstepnie za pomoca aplikacji Fiery Remote Scan, wybierz opcje
Skanuj.

Jezeli uzywane urzgdzenie wyj$ciowe nie jest wyposazone w skaner, wybierz opcje Przegladaj...,
aby wyszukac plik FS200_FGS_planting_&_planning_spring_SAMPLE_LTR.pdf lub
FS200_FGS_planting_&_planning_spring_SAMPLE_AA4.pdf. Nastepnie przejdz do punktu 12.

Jako skaner wybierz aplikacje Fiery Remote Scan. Nastgpi uruchomienie aplikacji Fiery Remote
Scan 6.

Dokonaj wyboru serwera Fiery i nawigz z nim potgczenie.
Wpisz nazwe skrzynki pocztowej i hasto. Nastepnie zaloguj sie.

Wybierz zadanie skanowania z listy, a pézniej kliknij opcje Pobierz. Strony zeskanowanego zadania
zostang otwarte w oknie Podglad i edycja zeskanowanych dokumentow.

Zastosuj do zeskanowanych stron stosownie do potrzeb opcje Oczys$¢ oraz Koryguj pochylenie.

W sekcji Pole kadrowania wybierz dla opcji Rozmiar no$nikdw wybierz ustawienie Automatycznie,
aby zdefiniowac¢ rozmiar strony najbardziej zblizony do zeskanowanego dokumentu. Mozesz tez
wybrac¢ jeden z rozmiardéw strony obstugiwany przez podtgczong drukarke.

Po dostosowaniu odpowiednich ustawien kliknij przycisk Zastosuj do wszystkich. Nastepnie kliknij
przycisk Importuj.

Po otworzeniu okna Wstaw strony zaznacz strony do wstawienia i przeciggnij je do wybrane;j
lokalizacji w okienku Widok strony. Na potrzeby tego ¢wiczenia wybierz wszystkie strony. Nastepnie
przeciggnij wstawione strony i umiesc je po stronie 60.
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JezZeli chcesz wstawi¢ wszystkie strony z zeskanowanego dokumentu, mozesz tez wybra¢ nazwe

pliku, a pézniej przeciggnac¢ i upusci¢ zaznaczong pozycje w okienku Widok strony.

12. Uzyj opcji Przegladaj, aby odszuka¢ plik FS200_FGS_catalog_covers_LTR.pdf lub
FS200_FGS catalog covers_A4.pdf. Przeciagnij i upus¢ przednig oktadke przed pierwszg strong
w okienku Widok strony. Aby wstawic tylng oktadke za ostatnig strone, powtdrz procedure.

13. Po zakonczeniu wstawiania stron kliknij przycisk Zamknij.

14. W kolejnej czesci éwiczenia zajmiemy sie dodawaniem zaktadek do dokumentu.
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Wstawianie zaktadek

1. W okienku Widok strony zaznacz strony do skonwertowania na zaktadki poprzez nacisniecie
i przytrzymanie klawisza Ctrl lub Command w czasie klikania kazdej ze stron. Na potrzeby tego
¢wiczenia wybierz strony 2, 17, 32 oraz 47. Nastepnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz
opcje Konwertuj na zaktadke, a pozniej zastosuj nosnik z zaktadkami.

a. Wybierz opcje Utwodrz nowa, jezeli na licie nie ma zadnych ustawieh wstepnych
nosnikow z zaktadkami.

b. Jezeli ustawienia wstepne nosnikéw zostaty juz utworzone, wybierz odpowiedni nosnik
z bankiem 5 zaktadek.

2. Aby wstawi¢ nowe zaktadki, w okienku Widok strony wybierz strony, po ktérych majg zostaé
wstawione zaktadki. Na potrzeby tego éwiczenia wybierz strone 62. Nastepnie kliknij prawym
przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wstaw zaktadke. Wybierz ustawienie wstepne nosnikow
znajdujgce sie na pierwszej pozycji listy.

a. Jezeli wybrana zostata opcja Utworz nowg z punktu 1a, wybierz opcje 1- Zestaw 1.

b. Jezeli wybrano nosnik z bankiem 5 zaktadek z punktu 1b, wybierz to samo ustawienie
wstepne nosnika z zaktadkami.

Wskazowki dotyczgce nawigacji. Aby w okienku Widok arkusza wy$wietlana byta wigksza liczba
arkuszy z zadania, zwin okienko Ustawienia. Aby zaznaczy¢ wszystkie strony w okienku Widok
strony, nacisnij kombinacje klawiszy Control + A. Aby automatycznie wybrac strone w okienku
Widok strony, w okienku Widok arkusza wybierz strone za pomocg kombinacji nacisniecia
klawisza Alt i klikniecia (system Windows®) lub klawisza Option i klikniecia (komputer Mac).

3. Aby edytowaé tekst na zaktadce, najpierw wybierz zakladke. Nastepnie kliknij prawym przyciskiem
i wybierz polecenie Edytuj zaktadke. Kliknij zaktadke 1/5, aby rozpoczg¢ modyfikowanie kazdej
zaktadek zgodnie z informacjami zawartymi w tabeli zamieszczonej pod punktem 7.
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Wskazbéwka dotyczgca nawigacji. Aby szybko przechodzi¢ miedzy zaktadkami w oknie Edytuj
zakfadke, stosuj skroty klawiaturowe. Na komputerach Mac uzywaj kombinacji klawisza
Command i strzatki w prawo (lub w lewo), a w systemie Windows® kombinacji klawisza Ctrl

i strzatki w prawo (lub w lewo).

Zaktadki mogg zawierac do trzech linii tekstu. Aby utworzy¢ wigcej niz jeden wiersz, nacisnij
stosownie sytuacji klawisz Return lub Enter na klawiaturze.

Zmien rodzaj czcionki na Arial, a jej rozmiar na 10.

Zaznacz pole wyboru Zastosuj style do wszystkich. Usun zaznaczenia wszystkich pol wyboru
oprocz elementu Style zaktadek. Nastepnie kliknij przycisk Zastosuj. Spowoduje to zastosowanie tej
samej czcionki i takiego samego jej rozmiaru na wszystkich zaktadkach.

6. Zmien kolor czcionki dla zaktadki 5/5 na Niebieski, a jako kolor tta wybierz Jasnozielony.

7. Aby dodac kolor tta do pola tekstu na zakfadce, kliknij element E3 Gdy element zmieni

wyglad i zobaczysz ikone , Wybierz kolor tta.
Potozenie Tekst na zaktadce Obraz tta Nieprzezroczystosé¢ Skaluj
zaktadki
Zaktadka Cebulki kwiatowe Bulbs-tab.jpg 50% 125%
1/5
Zaktadka Kwiaty z Direct-sow- 50% 125%
2/5 bezposredniego tab.jpg

zasiewu

Zaktadka Réze Rose-tab.jpg 50% 125%
3/5
Zakfadka Sadzonki kwiatéw  Bedding-tab.jpg 50% 125%
4/5
Zakfadka Wiosenne
5/5 planowanie

8. Jezeli konfigurujesz zadanie z zaktadkami po raz pierwszy, kliknij przycisk Edytuj znajdujace sie
obok elementu Ustawienie wstepne nosnikéw.

a. Sprawdz, czy dla opciji Liczba zaktadek w zestawie ustawiono wartos$¢ 5, ktora jest
wartoscig domysing.

b. Woybierz kolejnos¢ zaktadek odpowiednig dla zestawu zaktadek i skonfiguruj tace na
nosniki, ktéra bedzie uzywana do drukowania zaktadek.

Okresl tace na nieuzywany papier z zaktadkami. Opcja ta rézni sie zaleznie od drukarki.

d. Nastepnie okresl wszelkie dodatkowe ustawienia, takie jak rodzaj nosnika, taca lub wpis
z bazy Paper Catalog.

e. Po zakohczeniu konfiguracji wszystkich wymaganych ustawieh kliknij ikone dysku
znajdujgcy sie obok ustawienia wstepnego nosnikow.

f. Nadaj ustawieniu wstepnemu nazwe Bank 5 zaktadek. Nastepnie kliknij przycisk OK.

9. Jako wybrane ustawienie wstepne nosnikéw zostanie wyswietlone ustawienie Bank 5 zaktadek.
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W ramach gotowych ustawien no$nika zostang rowniez zapisane szczegoty konfiguracji szablonu
Zaktadek na potrzeby przysztych zastosowar. Istnieje mozliwos$¢ zapisania wielu zestawow
gotowych ustawien przypisanych do réznych nosnikéw zaktadek.

10. Kliknij przycisk OK, aby zamkng¢ okno Nosnik z zaktadkami.
11. Kliknij przycisk OK, aby zamkng¢ okno Edycja zaktadki.

12. W okienku Ustawienia wybierz dla opcji Druk dwustronny ustawienie Goéra—gora. Opcja ta rézni
sie zaleznie od drukarki.

13. W nastepnej czesci ¢wiczenia z dokumentu zostanie usunieta aktualna numeracja stron.
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Usuwanie istniejacych numeréw stron

1. Aby edytowac strony, wybierz te, ktére chcesz zmodyfikowac¢ w okienku Widok strony, kliknij prawym
przyciskiem myszy i wybierz opcje Edytuj strone. Mozesz tez wybra¢ kolejno elementy Akcje >
Edytuj strone. Na potrzeby tego ¢éwiczenia wybierz wszystkie strony z zadania. Nastepnie nacisnij
i przytrzymaj klawisz Ctrl lub Command, a p6zniej usun zaznaczenie stron 1 oraz 62-70.

2. Po otworzeniu okna Edytuj strone uzyj przyciskow strzatek do poruszania sie w obrebie dokumentu
i przejdz do strony 2.

3. Wybierz narzedzie Maska i obrysuj numer strony do usuniecia ramkg zaznaczenia.

Aby powiekszy¢ widok i skierowac¢ go na numer aktualnie wy$wietlanej strony, uzyj narzedzia
Powiekszenie lub lupy.

Przewin kilka stron i upewnij sie, ze wszystkie numery stron zostaty usuniete.
Po zastosowaniu wszystkich zmian kliknij przycisk OK, aby zamkng¢ okno Edytuj strone.

6. W nastepnej czesci ¢wiczenia do dokumentu zostanie ponownie dodana numeracja stron.
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Wstawianie nowej numeracji stron

1.

10.

Zaznacz wszystkie strony w okienku Widok strony. Nastepnie kliknij prawym przyciskiem myszy
i wybierz polecenie Edytuj numeracje. Mozesz tez wybraé kolejno elementy Akcje > Edytuj
numeracje.

FL
wy

W oknie Numery stron i oznaczenia kliknij ikone Dodaj zakres , aby utworzyé nowy zakres

stron.
Dla opcji Rodzaj zakresu pozostaw wybrane ustawienie Strona, a jako zakres stron wpisz 2—69.

W polu Tekst wybierz tekst do wstawienia. Na potrzeby ¢wiczenia skorzystaj z domys$inie wybrane;j
opcji (#*NUMER_STRONY_DOKUMENTU}.

Za pomocg klawiszy strzatek przejdz do strony 3.

Domyslinie numer strony jest umieszczany w prawym dolnym rogu. Aby przenie$¢ numer w wybrane
przez siebie miejsce na stronie, kliknij ikone Wybierz. Na potrzeby tego ¢wiczenia pozostaw numer
w domysinym miejscu na stronie.

Zmien ustawienie opcji Typ czcionki na Arial, a jako typ wyrdwnania wybierz Na $rodku.
W obszarze opcje numerowania:

a. Zaznacz pole wyboru Policz tylko okreslone strony.

b. Zaznacz pole wyboru Policz zaktadki i wkiadki.
W obszarze Opcje drukowania:

a. Dla opcji Drukuj wybierz ustawienie Dwustronnie.

b. Zaznacz pole wyboru Odbicie lustrzane, aby wyréwnac¢ potozenie numeréw stron na
parzystych i nieparzystych stronach dwustronnego dokumentu.

C. Zaznacz pole wyboru Drukuj na zaktadkach.

Uzyj przyciskow strzatek, aby przewing¢ kilka stron i sprawdz, czy numery stron zostaty umieszczone
naprzemiennie po prawej i lewej stronie oraz czy nie ma ich na przedniej i tylnej oktadce.

10
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11. Zapisz to wstepne ustawienie niestandardowe, aby méc z niego skorzystaé w przysziosci.

12. Aby zamkng¢ okno Numery stron i oznaczenia po zakonczeniu wykonywania czynnosci, kliknij
przycisk OK.

L Fiery JobMaster/Impose - FGS_catalog_body_LTR pdt N =N N ==
File Edt_Actions Vi ew _Help

Zakanczanie przygotowywania zadania
1. Dokoncz przypisywanie no$nikow z bazy Paper Catalog odpowiednio do danego schematu pracy.

2. Kliknij kolejno elementy Plik > Zapisz.

3. Zapisz zadanie jako zwykte zadanie. Zmien nazwe dokumentu na JobMaster i gdy wszystko bedzie
gotowe kliknij przycisk OK.

4. Kliknij kolejno elementy Plik > Zakonicz, aby zamkng¢ okno aplikacji JobMaster. Mozesz tez klikngé
czerwony znak X w rogu okna.

5. Mozesz teraz wydrukowaé dokument.

11
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Jako firma opracowujemy przetomowe rozwigzania technologiczne uzywane do
produkciji tablic informacyjnych i reklamowych, opakowan, artykutow tekstylnych,
ptytek ceramicznych i spersonalizowanych dokumentow. Naszym klientom
proponujemy bogatg oferte drukarek, tuszow drukarskich i cyfrowych systemow front
end oraz kompleksowg game procesow biznesowych i produkcyjnych, ktore
przeksztatcajg i optymalizujg caty proces produkcyjny, zapewniajac im zwigkszong

konkurencyjnosc¢ i maksymalng produktywnosé. Odwiedz strong www.efi.com lub efi ‘ E
zadzwon pod numer +31 {0}20 658 8000, aby uzyskac¢ wiecej informacji.
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, Best, the Best logo, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the
Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, DockNet, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX,

EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, Fabrivu, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow,
Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, MiniNet,

Monarch, MicroPress, OneFlow, Pace, PhotoXposure, Printcafe, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo,
Radius, Rastek, the Rastek logo, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu,

UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

© 2016 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFL.COM


http://www.efi.com/

