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Procedimiento para FS200: Producir trabajos con diferentes
requisitos de terminacion

Antes de comenzar

e Fiery Command WorkStation® 5.7 o una
version posterior debe estar abierto y
conectado a, al menos, un servidor Fiery en
el que se esté ejecutando Fiery

Descripcién de las caracteristicas

Si trabaja en un entorno de produccion de alto
volumen en el que se producen trabajos de varias
paginas con multiples capitulos o secciones, como

manuales de formacion, informes empresariales o

propuestas de negocio, es posible que a menudo FS200/FS200 Pro.

requiera de un montaje manual especial debido a los e En el caso de Fiery JobMaster, Fiery
requisitos especificos de algunas de sus Command WorkStation 5.7 o una version
subsecciones. Por ejemplo, algunas secciones posterior debe estar abierto y conectado a
pueden requerir una terminacion especial, como el un servidor Fiery compatible.

plegado en Z para un inserto de tamafio tabloide,

perforacion, engrapado u otros requisitos. o Para ver una lista actualizada de las

impresoras compatibles, vaya a:

Para producir trabajos de este tipo, tendria que www.efi.com/fieryjobmaster

imprimir los capitulos por separado y montar la « Active la licencia de Fiery Compose o Fiery
salida m_anualmentg, convirtiendo este proceso en JobMaster en el ordenador en el que esté
un trabajo que requiere mucha mano de obra. ejecutando Command WorkStation.
La caracteristica Mixed Finishing Sets disponible en e Coloque los siguientes archivos en la cola
Fiery® Compose y Fiery® JobMaster agiliza y En espera del servidor Fiery. Arrastre el
automatiza el proceso de montaje para producir un archivo a la lista En espera de Command
trabajo completamente terminado. Con un WorkStation o utilice la opcién de menu
terminador en linea conectado al mecanismo de Importar de Command WorkStation.
impresion, puede seleccionar varias opciones y o FS200 FGS_Catalog_complete_SA
subconjun.t’os enun splo trabaj_o_. Mixgd Finishing MPLE _LTR.;_)df o -
Setg también le pgrm[t,(a especn‘!car diferentes FS200_FGS_Catalog_complete_SA
opciones de terminacion para diferentes MPLE_A4.pdf
subconjuntos. Estas opciones de terminacion -
variaran en funcion del terminador en linea y el o FGS_welcome_to_FGS_gardens_11
mecanismo de impresion. x17.pdf o
FGS_welcome_to_FGS_gardens_A3
Fiery Compose y Fiery JobMaster presentan una .pdf

interfaz visual, flexible e intuitiva que simplifica la
preparacion de documentos y proporciona a los
operarios las herramientas para lograr resultados

e Cree entradas de Paper Catalog para su uso
en este ejercicio.

excelentes con facilidad. Permite la identificaciéon de o Lo ideal seria que tuviera disponibles
trabajos a nivel de pagina para un control éptimo del tres tipos de papel.
documento.
= Papel de portada Carta/A4
Objetivos * Papel de cuerpo Carta/A4
e Insertar paginas y Definir Mixed Finishing »  Papel de inserto Libro/A3
Sets

e Asegurese de que la impresora y el servidor
Recursos adicionales Fiery hayan sido calibrados antes de

imprimir nada.
Para obtener descargas de software, recursos de
formacién y mucho mas, vaya a Recursos en linea

de Fiery.



http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Insertar paginas y definir Mixed Finishing Sets

1.

Seleccione el archivo FS200_FGS_Catalog_complete_ SAMPLE_LTR.pdf o
FS200_FGS_Catalog_complete_SAMPLE_A4.pdf en la lista En espera de Command
Workstation. A continuacion, haga clic con el botén derecho y seleccione Compose o
JobMaster.

Seleccione Acciones > Insertar paginas.

En la ventana Insertar paginas, seleccione el archivo
FGS_welcome_to_FGS_gardens_11x17.pdf o FGS_welcome_to_FGS_gardens_A3.pdf en la
lista Servidores.

Seleccione las paginas que desee y arrastrelas hasta el panel izquierdo para insertarlas. Para
este ejemplo, coloque la pagina independiente antes de la pagina 62. Haga clic en Cerrar
cuando haya terminado.

Seleccione varias paginas manteniendo pulsada la tecla “Mayus” o “Ctrl".

Si desea insertar todas las paginas del documento seleccionado, también puede seleccionar el
nombre de archivo y arrastrarlo y colocarlo en el panel Vista de paginas.

Seleccione la contraportada o pagina 71 y seleccione Acciones > Insertar pagina en blanco.

En el panel Vista de pagina, mantenga pulsada la tecla Ctrl o Comando mientras selecciona
cada pagina. Para este ejemplo, seleccione las paginas 2, 17, 32, 47, 62,63y 71. A
continuacion, haga clic con el botén derecho para seleccionar Inicio de capitulo o haga clic en
el icono Inicio de capitulo.

Asigne un tipo de papel al trabajo.
En el panel Configuracion, asigne el tipo de papel Global al trabajo.

a. En Hoja, haga clic en Editar para asignar el papel. Seleccione las opciones de papel o
Paper Catalog. Para este ejemplo, seleccione el papel Cuerpo. A continuacion, haga clic en
Aceptar cuando haya terminado.
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b. O bien, en el panel Vista de pagina, utilice la tecla Mayus y haga clic para seleccionar las
paginas 2-70 y utilice la tecla Ctrl o Comando para deseleccionar la pagina 62 (el Inserto). A
continuacion, haga clic con el boton derecho para seleccionar Asignar papel. Seleccione
las opciones de papel o Paper Catalog. Para este ejemplo, seleccione el papel Cuerpo. A
continuacion, haga clic en Aceptar cuando haya terminado.

En el panel Vista de pagina, utilice la tecla CTRL/Comando para seleccionar las paginas 1y 71-
72 y haga clic con el botén derecho para seleccionar Asignar papel. Seleccione las opciones de
papel o Paper Catalog. Para este ejemplo, seleccione el papel de Portada. A continuacion, haga
clic en Aceptar cuando haya terminado.

En el panel Vista de pagina, seleccione la pagina 62. A continuacion, haga clic con el boton
derecho para seleccionar Asignar papel. Seleccione las opciones de papel o Paper Catalog.
Para este ejemplo, seleccione el papel de Inserto. A continuacion, haga clic en Aceptar cuando
haya terminado.

En el panel Configuracion, seleccione Superior-superior en la opcion Duplex.
Seleccione la Perforacion: Izquierda y Orificios de perforaciéon: 3 orificios.
Seleccione Grapado: Arriba-izquierda autom.

Seleccione Definiciéon de conjunto: Inicio de capitulo.

Las opciones de Terminacion y Duplex variaran en funcién de la impresora y los terminadores en
linea instalados.

En el panel Vista de hojas, empiece a personalizar la configuracion de terminacion para cada
subconjunto. Hay 8 subconjuntos en total.

a. Desactive las casillas Perforacion y Engrapado para la Portada y la Contraportada
(Subconjuntos 1y 8).

b. Desactive la opcién Engrapado para todos los capitulos (Subconjuntos 2-6).

c. Seleccione la hoja 34. A continuacion, haga clic con el botdn derecho para seleccionar
Crear subconjunto. Seleccione la opcién de Plegado para Plegado en Z. Este valor se
aplicara solamente a esta hoja 11x17 o A3. Nota: las lineas de plegado punteadas
apareceran en la hoja para indicar donde se efectuara el Plegado en Z.

Seleccione el icono Vista de lector que se encuentra en la esquina inferior derecha del panel
Configuracion para ver como se imprimira el disefio del documento.

Use las teclas de flecha para desplazarse por el documento y ver las paginas que tienen
asignado un Inicio de capitulo. Observara que las paginas de Inicio de capitulo aparecen en el
lateral derecho de la vista de lector.

Cierre la Vista de lector cuando haya terminado.
Guarde el documento y cierre JobMaster.
Haga clic en Archivo > Guardar.

Guarde el trabajo como un trabajo normal. Escriba un nombre nuevo. A continuacion, haga clic
en Si cuando haya terminado.

Haga clic en Archivo > Salir para cerrar JobMaster. O haga clic en la X roja que aparece en la
esquina.

Ahora esta preparado para imprimir su documento.

El resultado final producira un documento de la forma siguiente:



fi
Procedimiento para FS200: Producir trabajos con diferentes requisitos de terminacion

- I

La portada y la contraportada no tendran perforacion ni engrapado.

Los capitulos se imprimiran con perforacion.

La pagina 11x17/A3 insertada se imprimira como pagina con plegado en Z y perforacion.

o o T o

El capitulo de la guia Planificacion para primavera se imprimira con perforacion y
engrapado.



EFl impulsa su exito.

Desarrollamos tecnologias innovadoras para la fabricacion de sefializacion, embalaje,
textiles, baldosas de ceramica y documentos personalizados, con una amplia gama de
impresoras, tintas, sistemas frontales digitales y un conjunto completo empresarial

y de produccion que transforma y agiliza todo el proceso de produccion para aumentar

asi su competitividad y potenciar la productividad. Visite www.efi.com o llame al efi . ‘ E
900 838078 (Esparia) para mas informacion. , ;
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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