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Overzicht van de functies 
Als u werkt in een productieomgeving met hoge 
volumes waar taken van meerdere pagina's met 
meerdere hoofdstukken of onderdelen worden 
geproduceerd, zoals trainingshandboeken, 
bedrijfsrapporten of zakelijke offertes, is vaak 
behoefte aan speciale handmatige verwerking in 
verband met specifieke vereisten in sommige 
onderdelen. Sommige onderdelen vragen 
bijvoorbeeld mogelijk om speciale afwerking, zoals 
een z-vouw voor een tussenvel, perforatie, nieten of 
andere vereisten. 
 
Voor dergelijk taken zou het nodig zijn de 
hoofdstukken afzonderlijk af te drukken en de uitvoer 
handmatig samen te voegen, waardoor dit soort 
taken uiterst arbeidsintensief wordt. 
 
De functie Mixed Finishing Sets in Fiery® Compose 
en Fiery®  JobMaster stroomlijnt en automatiseert 
het samenvoegproces, met als resultaat en volledig 
voltooide taak. Als een in-line afwerkeenheid 
aangesloten is op het afdruksysteem, kunt u 
meerdere afwerkingsopties selecteren en subsets 
definiëren in een taak. Op elke subset kunt u andere 
afwerkingsopties toepassen. Welke afwerkingsopties 
beschikbaar zijn, verschilt per in-line afwerker en 
afdruksysteem. 
 
Fiery Compose en Fiery JobMaster beschikken over 
een flexibele en intuïtieve interface die de 
voorbereiding van documenten vereenvoudigt en 
gebruikers de gereedschappen in handen geeft 
waarmee ze eenvoudig geweldige resultaten kunnen 
bereiken. De interface biedt mogelijkheden voor 
taakticketing op paginaniveau voor optimale controle 
over het document. 

Doelstellingen 
 Pagina's invoegen en sets met verschillende 

afwerkinstellingen definiëren 

Aanvullende bronnen 
Zie de Fiery Online Resources voor aanvullende 
softwaredownloads, trainingsmateriaal en meer. 

Voordat u begint 
 Open Fiery Command WorkStation® 5.7 of 

later en maak een verbinding met ten minste 
een Fiery-server waarop Fiery FS200/FS200 
Pro wordt uitgevoerd. 

 Houd in het geval van Fiery JobMaster Fiery 
Command WorkStation 5.7 of hoger 
geopend en verbonden met een 
ondersteunde Fiery-server. 

o Een actuele lijst met ondersteunde 
printers is te vinden op: 
www.efi.com/fieryjobmaster 

 Activeer de Fiery Compose- of Fiery 
JobMaster-licentie op de computer waarop 
Command Workstation wordt uitgevoerd. 

 Plaats de volgende bestanden in de 
blokkeringswachtrij van de Fiery-server. 
Sleep het bestand naar de lijst Geblokkeerd 
van Command WorkStation of gebruik de 
menuoptie Importeren van Command 
WorkStation. 

o FS200_FGS_Catalog_complete_SA
MPLE_LTR.pdf of 
FS200_FGS_Catalog_complete_SA
MPLE_A4.pdf 

o FGS_welcome_to_FGS_gardens_11
x17.pdf of 
FGS_welcome_to_FGS_gardens_A3
.pdf 

 Maak Paper Catalog-vermeldingen voor 
gebruik tijdens deze oefening. 

o Het zou het beste zijn als u kunt 
beschikken over drie typen 
afdrukmaterialen. 

 Letter/A4-omslagmateriaal 

 Letter/A4-
binnenwerkmateriaal 

 Ledger/A3-tussenvel 

 Zorg ervoor dat de printer en de Fiery-server 
zijn gekalibreerd voordat u afdrukt. 

 

http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Pagina's invoegen en sets met verschillende afwerkinstellingen definiëren 
1. Selecteer het bestand FS200_FGS_Catalog_complete_SAMPLE_LTR.pdf of 

FS200_FGS_Catalog_complete_SAMPLE_A4.pdf in de lijst Geblokkeerd van Command 
WorkStation. Druk op de rechtermuisknop en kies Compose of JobMaster. 

2. Selecteer Acties > Pagina's invoegen. 

3. Selecteer in het venster Pagina's invoegen het bestand 
FGS_welcome_to_FGS_gardens_11x17.pdf of FGS_welcome_to_FGS_gardens_A3.pdf in 
de Servers-lijst. 

4. Selecteer de gewenste pagina's en sleep deze naar het linkervenster om deze in te voegen. 
Plaats in dit voorbeeld de enkele pagina voor pagina 62. Klik op Sluiten wanneer u klaar bent. 

 

5. Selecteer de achteromslag of pagina 71 en kies Acties > Blanco pagina invoegen. 

6. Houd in het deelvenster Paginaweergave de toets Ctrl of Command vast tijdens het selecteren 
van de pagina's. In dit voorbeeld selecteert u de pagina's 2, 17, 32, 47, 62, 63 en 71. Druk op de 
rechtermuisknop en selecteer Hoofdstukbegin of klik op het pictogram Hoofdstukbegin. 

7. Wijs de media toe aan de taak. 

8. Wijs in het instellingenvenster de globale media voor de taak toe.  

a. Klik bij Vel op Bewerken om de media toe te wijzen. Selecteer de mediaopties of 
papiercatalogus. Selecteer voor dit voorbeeld de media Binnenwerk. Klik op OK wanneer u 
klaar bent. 

U kunt meerdere pagina's selecteren door "Shift" of "Ctrl" ingedrukt te houden. 

Als u alle pagina's van het geselecteerde document wilt invoegen, kunt u ook de bestandsnaam 
selecteren en slepen naar het deelvenster Paginaweergave. 
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b. Gebruik in het deelvenster Paginaweergave Shift-klik om de pagina's 2-70 te selecteren en 
gebruik de toets Ctrl of Command om de selectie van pagina 62 (het tussenvel) ongedaan te 
maken. Klik vervolgens met de rechtermuisknop en selecteer Medium toewijzen. Selecteer 
de mediaopties of papiercatalogus. Selecteer voor dit voorbeeld de media Binnenwerk. Klik 
op OK wanneer u klaar bent. 

9. Gebruik in het deelvenster Paginaweergave de toets Ctrl of Command om 1 en 71-72 te 
selecteren en druk op de rechtermuisknop om Medium toewijzen te selecteren. Selecteer de 
mediaopties of papiercatalogus. Selecteer voor dit voorbeeld het materiaal Omslag. Klik op OK 
wanneer u klaar bent. 

10. Selecteer in het deelvenster Paginaweergave pagina 62. Klik vervolgens met de rechtermuisknop 
en selecteer Medium toewijzen. Selecteer de mediaopties of papiercatalogus. Selecteer voor dit 
voorbeeld het materiaal Tussenvel. Klik op OK wanneer u klaar bent. 

11. Stel in het deelvenster Instellingen Dubbelzijdig in op Boven-boven. 

12. Selecteer Perforeren: Links en Perforaties: 3 gaten. 

13. Selecteer het menu Nieten: Linksboven enkel. 

14. Selecteer Setdefinitie: Hoofdstukbegin. 

 

15. Begin in het deelvenster Vel met het aanpassen van de afwerkinstellingen voor elke subset. Er 
zijn in totaal 8 subsets. 

a. Maak de selectie van de opties Perforeren en Nieten ongedaan voor de voor- en 
achteromslag (Subset 1 en 8). 

b. Maak de selectie van de optie Nieten ongedaan voor alle hoofdstukken (Subset 2-6). 

c. Selecteer vel 34. Klik vervolgens met de rechtermuisknop en selecteer Subset maken. 
Selecteer de optie Vouwen voor Z-vouwen. Deze instelling wordt alleen toegepast op dit 
11x17- of A3-vel. Opmerking: op het scherm worden gestippelde vouwlijnen 
weergegeven om te laten zien waar de Z-vouw plaatsvindt. 

16. Klik op het pictogram Leesweergave linksonderaan onder het instellingenvenster om de opmaak 
van het document te bekijken waarin het zal worden afgedrukt.  

17. Gebruik de pijltoetsen om door het document te lopen en de pagina's te bekijken die zijn 
toegewezen aan een Hoofdstukbegin. De aangewezen Hoofdstukbeginpagina's verschijnen aan 
de rechterkant van de leesweergave.  

18. Sluit de leesweergave wanneer u klaar bent. 

19. Sla het document op en sluit JobMaster. 

20. Klik op Bestand > Opslaan. 

21. Sla de taak op als een normale taak. Voer een nieuwe naam in. Klik op Ja wanneer u klaar bent. 

22. Klik op Bestand > Afsluiten om JobMaster af te sluiten. Of klik op de rode X in de hoek. 

23. U kunt het document nu afdrukken 

24. Het eindresultaat is een document als volgt: 

De opties Dubbelzijdig en Afwerking verschillen, afhankelijk van de printer en geïnstalleerde in-
line afwerkeenheden. 



Instructies voor FS200: Taken produceren met verschillende afwerkingsvereisten 

  5 

  

 

a. De voor- en achteromslag worden niet geperforeerd of geniet. 

b. De hoofdstukken worden allemaal afgedrukt met perforaties. 

c. Het tussenvel van 11x17/A3 wordt afgedrukt als pagina met Z-vouw en perforaties. 

d. Het hoofdstuk over de voorjaarsplanning wordt geperforeerd en geniet. 

 



 

EFI fuels success.  

We ontwikkelen baanbrekende technieken voor de productie van bewegwijzering, 
verpakkingen, textiel, keramische tegels en gepersonaliseerde documenten, met een groot 
aanbod van printers, inkten, digitale front-ends en een uitgebreide zakelijke en 
productieworkflowsuite die het volledige productieproces transformeert en stroomlijnt 
zodat uw concurrentiepositie wordt verstevigd en uw productiviteit wordt vergroot. Ga voor 
meer informatie naar www.efi.com of bel naar 020 658 8000 (NL) of 02 749 94 20 (BE). 
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