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Fiery FS200/FS200 Pro

FS200 Jak na:

Pouziti predtiskovych nastroju
na serveru Flery k reseni potizi
se soubory
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FS200 Jak na: Pouziti predtiskovych nastroji na serveru Fiery k

reseni potizi se soubory

Prehled funkce

Balicek Fiery® Graphic Arts Package, Premium
Edition, pfedstavuje profesionalni sadu nastrojd,
kterd moznosti serveru Fiery rozsifuje o sadu funkci
k softwarovému natisku, pfedtisku a feSeni potizi se
soubory zakazniku.

Predtiskova kontrola je nejrychlejSi a nejvice
intuitivni nastroj svého druhu na trhu, vytvofeny
specialné pro digitalni barevny tisk. Slouzi

k vyhledani nejbéznéjSich chyb a k zajisténi
Uspésného tisku soubort v tiskovém modulu Fiery
Driven™,

Pfedtiskovéa kontrola pfedstavuje rychly proces, ktery
nesnizuje vykon serveru Fiery, protoZe se provadi
oddélené od zpracovani ulohy. Sestavu predtiskové
kontroly uvidi uZivatel na obrazovce do nékolika
vtefin. Podle barevného kédovani a ikon v sestavé je
okamzité zfejmé, zda uloha obsahuje chyby a jaky je
stav kazdé kontrolované oblasti.

Nastroj Postflight zajistuje analyzu zpracovanych
soubor(l napfiklad formatu Adobe® PostScript®,
PDF, DCS2 a dalSich. SlouZi ke kontrole kvality

v pfedtiskovém pracovnim postupu. Sestava
Postflight je nastrojem, ktery operatorGm umoznuje

fesit pfedchozi problémy s barvou ve vytisténé uloze.

Lze ji také vyuZzit preventivné.

VylepSeni nastroje Fiery ImageViewer poskytuji
presnou kontrolu nad tvorbou a pouzitim barevné
kfivky. Kfivky Ize pouzit na vlastnosti ulohy a
umoziuji pouZiti vlastnich nebo tovarnich oprav
kfivek bez potfeby otevieni nastroje ImageViewer.

Cile
e Predtiskova kontrola ulohy
e Funkce Postflight ulohy

e Pouziti kfivek nastroje ImageViewer v okné
Vlastnosti ulohy

DalSi zdroje
Pro dalsi stahovani softwaru, zdroje 8koleni a dalsi
funkce pfejdéte do sluzby Online zdroje Fiery.

Nez zaénete

e Otevrete aplikaci Fiery Command
WorkStation® 5.7 nebo novéjsi a pfipojte se k
alespori jednomu serveru Fiery podporujicimu
zarizeni Fiery FS200/FS200 Pro.

e Aktivujte sadu Fiery Productivity Package v
zafizeni Fiery FS200.

e Aktivujte sadu Graphic Arts Package, Premium
Edition v zafizeni Fiery FS200 Pro.

e  Soubor
FS200_FGS_flyer_SAMPLE_LTR.pdf nebo
FS200_FGS_flyer_SAMPLE_A4.pdf ulozte
do fronty podrzenych uloh Fiery. Soubor
pretahnéte do seznamu podrzenych uloh
aplikace Command WorkStation, pfipadné
pouzijte moznost importu v nabidce aplikace
Command WorkStation.

e Pred tiskem jakéhokoli vystupu musi
probé&hnout kalibrace tiskarny i serveru Fiery.


http://www.efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Predtiskova kontrola ulohy

1. Vyberte soubor FS200_FGS_flyer SAMPLE_LTR.pdf nebo FS200_FGS_flyer_SAMPLE_A4.pdf
v seznamu podrzenych uloh aplikace Command WorkStation. Nasledné kliknéte pravym tlacitkem a
vyberte polozku Preflight.

2. Vyberte nastaveni kazdé zaskrtnuté polozky pfedtiskové kontroly a Uroven oznameni (Zavazna, nebo
Varovani). V tomto pfikladu pouzijte nasledujici vychozi nastaveni.

a. P¥i prvni kritické chybé zastavit pfedtiskovou kontrolu: Vypnuto

b. Pisma: Chybéjici pisma — Zapnuto, zavazné. Zkontrolovat pfitomnost pisma Courier —
Zapnuto, varovani
Pfimé barvy: Chybéjici pfimé barvy — Zapnuto, zavazné

d. Rozliseni obrazu: Zkontrolovat rozliseni mensi nez 150 dpi (150 dpi je vychozi) — Zapnuto,
varovani

e. Prostfedky VDP: Chybéjici prostfedky — Vypnuto. Predtiskova kontrola pouze prvnich 10
zaznamu — Vypnuto

f.  Vlasové &ary: Cary o mensi tloustce nez 0,25 bodu (0,25 je vychozi) — Zapnuto, varovani

g. Pretisk: ZjiStovat pretisk — Zapnuto, varovani

- Chcete-li nékteré nastaveni predtiskové kontroly pouzit v budoucnu, uloZte je formou pfedvolby.

PFedtiskovou kontrolu Ize u ulohy pouzit kliknutim na polozku Preflight.

Vygeneruje se a zobrazi sestava predtiskové kontroly. Podrobné&jsi sestavu zobrazite kliknutim na
polozku Zobrazit vse.

5. V tomto pfipadu byla nalezena jedna chyba — chybéjici pfima barva Pantone 375c — a jedna varovna
zprava, ze uloha obsahuje pretisky. Tyto chyby je tfeba opravit pfed vytiSténim ulohy.
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Problém s chybéjici prfimou barvou Ize vyreSit pfidanim do knihovny primych barev Fiery. Viz
FS200 Jak na: Pfimé barvy, kde naleznete informace o tvorbé novych pfimych barev.

6. Kliknutim na polozku Ulozit umoznite ulozeni nastaveni predtiskové kontroly do souboru PDF a
sdileni.

7. Po dokonc&eni kontroly sestavy pfedtiskové kontroly kliknéte na tlaCitko Zavrit.
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Funkce Postflight ulohy
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Vyberte soubor FS200_FGS_flyer_ SAMPLE_LTR.pdf nebo FS200_FGS_flyer_SAMPLE_A4.pdf
v seznamu podrzenych uloh aplikace Command WorkStation. Pak kliknutim pravym tladitkem vyberte
polozku Vlastnosti.

Kliknéte na ikonu Informace o uloze.
V ¢asti Generovani sestav vyberte polozku Kontrolni prouzek a pouzijte ho na rozeviraci nabidku.
Pro Postflight vyberte uroven hlaseni pro ulohu.

V tomto pfikladu vyberte moZnost V§echny souéasti, aby se vygenerovala kompletni sestava,
v&etné podrobné zpravy, zkuSebnich stranek a barevné kédovanych stranek.

Kliknéte na ikonu Média.
V &asti Velikost vystupniho papiru vyberte 11x17 nebo A3.
Kliknutim na poloZku Tisk pouZijte vlastnosti ulohy a ulohu vytisknéte.

Uloha se vytiskne s kompletni sestavou Postflight. Sestava Postflight bude obsahovat barevné
zakodované prvky na strance podle typu pouzitych barevnych dat.

Barevné kody sestavy Postflight jsou nasledujici:

Cervené objekty predstavuji objekty RGB (RGB zafizeni)

Azurové objekty predstavuji objekty CMYK (CMYK zarizeni)

Zluté objekty predstavuji objekty pojmenovanych barev (pfimé barvy)
Cerné objekty predstavuji Sedé objekty (Seda zafizeni)

V sestavé barevné kédovanych stranek si projdéte Zluté objekty, abyste urili umisténi chybéjici
barvy Pantone.

Kompletni zprava bude také zahrnovat sestavu Postflight s udaji o nastaveni barev, pomoci nichz se
uloha vytiskla, a nastroji, pomoci nichz Ize vystup barev upravit.
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(2] (5] Job Properties

Job:| FS200_FCS_poster_cat_SAMPLE-Cyan_11 L Presets:

@ =) ourx Basic Semings... Expert Settings...
Crayscale
K
[P & composite overprint ﬂ 2-color peint mapping
&;a Substitute calors EE Combine separations
[
@ Auto trapping Optimize RCE transparency

ImageViewer Cunves:
Reduce C cast

Pouziti kfivek nastroje ImageViewer v okné Vlastnosti ulohy

1. Vyberte soubor FS200_FGS_flyer_ SAMPLE_LTR.pdf nebo FS200_FGS_flyer_SAMPLE_A4.pdf
v seznamu podrzenych uloh aplikace Command WorkStation. Pak kliknutim pravym tladitkem vyberte
polozku Vlastnosti.

Kliknéte na ikonu Barva.
V kfivkach nastroje ImageViewer vyberte jednu z dostupnych pfedvoleb.

Pro tento pfiklad zvolte jedno z vychozich nastaveni kfivky.

o M DN

Kliknutim na poloZku Tisk odeSlete ulohu a zobrazte vystup. Nebo vyberte moZnost Zpracovat a
podrzet a zobrazte rastrovany soubor v nahledu.

Nastaveni vychozi kiivky nevyZaduje sadu Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition nebo
Fiery Productivity Package.

Viychozi kfivka obsahuje: Svétlejsi svétla, posileni stfednich ténd, detaily ve stinech, omezit
nadech C, omezit nadech M a omezit nadech Y.

Viastni kfivky se vytvafi a ukladaji v nastroji Fiery ImageViewer, ktery vyZaduje sadu Fiery
Graphic Arts Package, Premium Edition nebo Fiery Productivity Package. Vlastni kiivky Ize
pouZit v nastroji ImageViewer nebo ve vlastnostech ulohy.



EFI fuels success.

Vyvijime pfelomové technologie pro vyrobu oznaceni, obalu, textilii, keramickych

dlazdic a personalizovanych zakazek, diky Siroké radeé tiskaren, inkoustu, digitalnich

reSeni a komplexnich pracovnich postupu pro podnikani a vyrobu. To vSe transformuje .

a zjednodusuje cely vyrobni proces, zvySuje konkurenceschopnost a vylepsuje efi : ‘
produktivitu. Dalsi informace naleznete na strankach www.efi.com nebo na telefonnim | B
¢isle +31 (0)20 658 8000.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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