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Poradnik do oprogramowania FS200: Korzystanie z narzedzi
fazy prepress oferowanych przez serwer Fiery Server w celu

rozwigzywania problemoéw

Opis funkcji

Pakiet Fiery® Graphic Arts Package, Premium
Edition to profesjonalny zestaw narzedzi, stanowigcy
uzupetnienie serwera Fiery Server w postaci szeregu
funkcji do generowania plikéw prébnych,
przeprowadzania weryfikacji wstepnej (preflight)

i rozwigzywania probleméw z plikami klienta.

Stworzona specjalnie na potrzeby cyfrowego druku
kolorowego funkcja Preflight to najszybsze

i najbardziej intuicyjne na rynku narzedzie do
weryfikacji wstepnej. Sprawdza zadania wydruku pod
katem najbardziej typowych btedéw tak, aby
zapewni¢ poprawne drukowanie plikbw za pomocg
mechanizmu drukujgcego Fiery Driven™.

Funkcja Preflight zapewnia szybkie przetwarzanie,
ktére nie wptywa negatywnie na wydajnos¢ serwera
Fiery, poniewaz jest wykonywane niezaleznie od
operacji przetwarzania zadania wydruku. Po
zaledwie kilku sekundach od rozpoczecia
przetwarzania na ekranie uzytkownika wyswietlony
zostaje raport dotyczacy weryfikacji wstepnej. Raport
jest przejrzysty, dlatego juz na pierwszy rzut oka
mozna stwierdzi¢, czy zadanie zawiera btedy oraz
jaki jest stan kazdego sprawdzonego obszaru —
wszystko to dzieki oznaczeniom kolorystycznym

i specjalnym ikonom.

Za pomocg narzedzia Postflight w ramach cyfrowego
przeptywu pracy prepress mozna dokona¢ analizy
przetworzonych plikdw — Adobe® PostScript®,
PDF, DCS2 i innych — pod katem jakosci. Raport
Postflight to narzedzie pozwalajgce operatorom na
rozwigzanie probleméw z kolorami wydrukowanego
zadania. Mogg oni takze uzywac go jako srodka
zapobiegawczegdo.

Udoskonalenia zastosowane w aplikacji Fiery
ImageViewer zapewniajg precyzyjng kontrole nad
procesem tworzenia i zastosowywania krzywej
koloréw. Krzywe mozna zastosowywacé z poziomu
okna Wtasciwosci zadania, co pozwala stosowaé
niestandardowe albo standardowo udostepniane
korekty krzywych bez koniecznosci otwierania
aplikacji ImageViewer.

Cele

e Przeprowadzenie weryfikacji wstepnej
zadania

e Przeprowadzenie weryfikacji koncowej
zadania

e Zastosowywanie krzywych utworzonych w
programie ImageViewer z poziomu okna
Wiasciwosci zadania

Dodatkowe zasoby

Aby m.in. pobra¢ dodatkowe oprogramowanie
i uzyskaé zasoby szkoleniowe, odwiedz witryne
Zasoby online Fiery.

Zanim zaczniesz

e  Uruchom program Fiery Command
WorkStation® 5.7 lub nowszy i nawigz
potgczenie z co najmniej jednym serwerem
Fiery Server z oprogramowaniem Fiery
FS200/FS200 Pro.

e Aktywuj oprogramowanie Fiery Productivity
Package do systemu FS200.

e  Aktywuj oprogramowanie Graphic Arts
Package, Premium Edition do systemu Fiery
FS200 Pro.

e Umied¢ plik
FS200_FGS_flyer SAMPLE_LTR.pdf lub
FS200_FGS_flyer_ SAMPLE_A4.pdf
w kolejce Wstrzymane serwera Fiery Server.
Przeciggnij plik do listy Wstrzymane
w programie Command WorkStation lub uzyj
funkcji importowania dostepnej w opcjach
menu programu.

e Przed wykonaniem wydruku upewnij sie, ze
drukarka oraz serwer Fiery zostaty
skalibrowane.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Fiery Server w celu rozwigzywania problemow
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Przeprowadzenie weryfikacji wstepnej zadania

1.

Wybierz plik F§200_FGS_flyer_ SAMPLE_LTR.pdf lub FS200_FGS_flyer_SAMPLE_A4.pdf z listy
Wstrzymane w programie Command WorkStation. Nastepnie kliknij prawym przyciskiem myszy
i wybierz opcje Preflight.

Skonfiguruj ustawienia dla kazdego elementu poddawanego weryfikacji wstepnej przez modut
Preflight oraz poziomu raportowania (Krytyczne lub Ostrzezenie). Na potrzeby ¢wiczenia uzyj
nastepujgcych domys$inych ustawien.

a. Zatrzymaj przebieg przy pierwszym btedzie krytycznym: Wyt.

b. Czcionki: Brakujgce czcionki — WI., Krytyczne Sprawdz, czy dostepna jest czcionka Courier
— WL, Ostrzezenie

o

Kolory dodatkowe: Brakujgce kolory dodatkowe — Wk., Krytyczne

o

Rozdzielczos¢ obrazu: Sprawdz, czy rozdzielczosc¢ jest mniejsza niz 150 dpi (150 dpi to
wartos¢ domysina) — Wi., Ostrzezenie

e. Zasoby VDP: Brakujgce zasoby — Wyt. Wykonaj przebieg prébny tylko pierwszych 10
rekordow — Wyt

f. Linie o minimalnej szeroko$ci: Grubos¢ linii mniejsza niz 0,25 punktu (0,25 punktu to warto$¢
domysina) — WL, Ostrzezenie

g. Nadruk: Wykryj nadruk — Wk., Ostrzezenie

Jezeli chcesz uzyc okreslonych ustawien weryfikacji wstepnej dla zadan w przyszto$ci, zapisz je
Jjako ustawienie wstepne.

Kliknij przycisk Preflight, aby przeprowadzi¢ weryfikacje wstepna.

Zostanie wygenerowany i wyswietlony raport dotyczacy weryfikacji wstepnej. Kliknij przycisk Pokaz
wszystko, aby wyswietli¢ bardziej szczegdtowy raport.

W prezentowanym przykfadzie wykryto jeden btad dotyczgcy brakujgcego koloru dodatkowego
Pantone 375c oraz wygenerowano ostrzezenie informujgce o tym, ze zadanie zawiera nadruk. Te
elementy muszg zosta¢ poprawione przed wydrukowaniem zadania.

Problem brakujgcego koloru dodatkowego mozna rozwigzac poprzez dodanie go do biblioteki
~ kolorow dodatkowych systemu Fiery. Zapoznaj sie z dokumentem ,Poradnik do oprogramowania
FS200: Kolory dodatkowe”, aby dowiedzie¢ sig, jak mozna utworzy¢ nowy kolor dodatkowy.
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6. Klikniecie przycisku Zapisz pozwala na zapisanie ustawien weryfikacji wstepnej jako pliku PDF, ktory
mozna udostepnic.

7. Po zapoznaniu si¢ z raportem dotyczacym weryfikacji wstepnej kliknij przycisk Zamknij.

Przeprowadzenie weryfikacji koncowej zadania

1. Wybierz plik FS200_FGS_flyer_ SAMPLE_LTR.pdf lub FS200_FGS_flyer_SAMPLE_A4.pdf z listy
Wstrzymane w programie Command WorkStation. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje
Wiasciwosci.

Kliknij ikone Informacje o zadaniu.

W sekcji Raportowanie wybierz z listy rozwijanej Pasek kontrolny do zastosowania.

Skonfiguruj dla opcji Postflight odpowiedni poziom szczegétowosci raportu.

o & 0D

Na potrzeby ¢éwiczenia wybierz opcje Wszystkie komponenty, aby wygenerowac¢ kompletny raport
zawierajgcy czesci: Szczegotowy raport, Strony testowe i Strony z oznaczeniami kolorystycznymi.

o

Kliknij ikonge Nos$niki.
Dla opcji Rozmiar wydruku wybierz opcje 11x17 lub A3.

8. KiIiknij przycisk Drukuj, aby zastosowac ustawienia z okna Wtasciwos$ci zadania i wydrukowac
dokument.

9. Zadanie zostanie wydrukowane wraz z kompletnym raportem Postflight. Raport ten bedzie zawierat
strony zadania z oznaczeniami kolorystycznymi kazdego elementu, odzwierciedlajgcymi rodzaj
uzytych danych kolorow.

W raporcie dotyczacym weryfikacji wstepnej stosowane sg nastepujgce oznaczenia
kolorystyczne:

e Czerwone elementy oznaczajg obiekty RGB (warto$ci RGB urzgdzenia)
e  Elementy w kolorze turkusowym oznaczajg dane CMYK (wartosci CMYK urzgdzenia)
e Zobftte elementy oznaczajg nazwane obiekty kolorowe (kolory dodatkowe)
e Czarne elementy oznaczajg szare obiekty (warto$¢ szarosci urzgdzenia)
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10. W czesci raportu o nazwie Strony z oznaczeniami kolorystycznymi sprawdz zotte elementy, aby

11. Kompletny raport zawiera takze raport dotyczgcy weryfikacji wstepnej ze szczegotowymi

zlokalizowac obszary, w ktérych brakuje wspominanego wyzej koloru Pantone.

7
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informacjami na temat ustawienh koloréw uzytych do wydrukowania zadania oraz narzedzi, ktérych
mozna uzy¢ do modyfikacji koloréw wydrukow.
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Zastosowywanie krzywej utworzonej w programie ImageViewer z poziomu
okna Wtasciwosci zadania

Wybierz plik FS200_FGS_flyer_ SAMPLE_LTR.pdf lub FS200_FGS_flyer_ SAMPLE_A4.pdf z listy
Wstrzymane w programie Command WorkStation. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje

1.

o & 0D

Wilasciwosci.

Kliknij ikone Kolor.

Wybierz dla opcji ImageViewer Curves jedno z dostepnych ustawien wstepnych.

Na potrzeby tego ¢wiczenia wybierz jedng z domysinych korekt krzywe;j.

Kliknij przycisk Drukuj, aby przesta¢ zadanie i wyswietli¢ wynik. Mozesz tez wybra¢ opcje Przetwérz

i wstrzymaj, aby wyswietli¢ w oknie Podglad plik po rasteryzaciji.

Domysline korekty krzywych nie wymagajg oprogramowania Fiery Graphic Arts Package,

Premium Edition lub Fiery Productivity Package.

Domysine krzywe obejmuja: Rozjasnij jasne obszary, Zwiekszenie poftonéw, Szczegoly
ciemnego obszaru, Zmniejszenie gtadzenia C, Zmniejszenie gtadzenia M, Zmniejszenie

gtadzenia Y.

Krzywe niestandardowe mozna tworzyc i zapisywac¢ za pomocg aplikacji Fiery ImageViewer,
ktéra wymaga oprogramowania Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition lub Fiery
Productivity Package. Krzywe niestandardowe mozna zastosowac z poziomu aplikacji
ImageViewer lub okna Wtasciwosci zadania.



EFl napedza sukces.

Jako firma opracowujemy przetomowe rozwigzania technologiczne uzywane do
produkciji tablic informacyjnych i reklamowych, opakowan, artykutow tekstylnych,
ptytek ceramicznych i spersonalizowanych dokumentow. Naszym klientom
proponujemy bogatg oferte drukarek, tuszow drukarskich i cyfrowych systemow front
end oraz kompleksowg game procesow biznesowych i produkcyjnych, ktore
przeksztatcajg i optymalizujg caty proces produkcyjny, zapewniajgc im zwiekszong

konkurencyjnosc¢ i maksymalng produktywnos¢. Odwiedz strone www.efi.com lub efi ‘ E

zadzwon pod numer +31 (0)20 658 8000, aby uzyska¢ wiecej informaciji.
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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