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Introdução ao recurso 
O Fiery® Graphic Arts Package, Premium Edition é 
um kit de ferramentas profissionais que 
complementa o servidor Fiery com uma série de 
recursos para softproof, preflight e solução de 
problemas de arquivos de clientes. 
 
Especialmente criado para a impressão digital em 
cores, o Preflight é a ferramenta de preflight mais 
rápida e intuitiva do mercado. Ela verifica os erros 
mais comuns para assegurar que os arquivos sejam 
impressos com êxito em um mecanismo de 
impressão Fiery Driven™. 
 
O Preflight oferece um processo rápido que não 
afeta o desempenho do servidor Fiery porque é uma 
função executada separadamente do 
processamento a tarefa. O usuário vê o relatório de 
preflight exibido na tela em apenas alguns 
segundos. O relatório mostra em um instante se 
existem erros na tarefa e o status de cada área 
marcada com codificação de cores e ícones. 
 
O Postflight é o processo de análise de arquivos 
processados — Adobe® PostScript®, PDF, DCS2 e 
outros — para controle de qualidade em um fluxo de 
trabalho de pré-impressão digital. O relatório do 
Postflight é uma ferramenta que permite que os 
operadores solucionem problemas com a cor de 
uma tarefa impressa. Ele também pode ser usado 
como uma medida preventiva. 
 
Os aprimoramentos do Fiery ImageViewer fornecem 
o controle preciso sobre a criação e a aplicação de 
curva de cor. As curvas podem ser aplicadas em 
Propriedades da tarefa, permitindo que as correções 
da curva personalizada ou padrão de fábrica sejam 
aplicados sem a necessidade de abrir o 
ImageViewer. 

Objetivos 
 Fazer o preflight da tarefa 

 Postflight da tarefa 

 Aplique as curvas do ImageViewer em 
Propriedades da tarefa 

Recursos adicionais 
Para downloads de softwares, recursos de 
treinamento e mais, acesse os Recursos on-line 
Fiery. 

Antes de começar 

 Abra o Fiery Command WorkStation® 5.7 ou 
posterior conectado a pelo menos um servidor 
Fiery executando o Fiery FS200/FS200 Pro. 

 Ative o Fiery Productivity Package para o Fiery 
FS200. 

 Ative o Graphic Arts Package, Premium Edition 
para o Fiery FS200 Pro. 

 Coloque o arquivo, 
FS200_FGS_flyer_SAMPLE_LTR.pdf ou 
FS200_FGS_flyer_SAMPLE_A4.pdf, na fila 
de Espera do servidor Fiery. Arraste o 
arquivo para a lista Em espera do Command 
WorkStation ou use a opção de menu 
Importar do Command WorkStation. 

 Certifique-se de que a impressora e o 
servidor Fiery foram calibrados antes de 
imprimir qualquer saída. 

 

http://www.efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://www.efi.com/resources/fiery-online-resources/


FS200 Instruções para: Usar ferramentas de pré-impressão no servidor Fiery para solucionar problemas 
de arquivos 

  3 

  

 

 

  

Fazer o preflight da tarefa 
1. Selecione o arquivo FS200_FGS_flyer_SAMPLE_LTR.pdf ou FS200_FGS_flyer_SAMPLE_A4.pdf 

na lista Em espera do Command WorkStation. Em seguida, clique com o botão direito do mouse e 
selecione Preflight. 

2. Selecione as configurações para cada um dos itens de preflight marcados pelo Preflight e o nível de 
referência (Erro crítico ou Advertência). Para este exemplo, use as seguintes configurações padrão. 

a. Interromper Preflight no primeiro erro crítico Deslig. 

b. Fontes: Fontes ausentes — Erro crítico. Verificar se Courier está presente— Advertência 

c. Cores exatas: Cores exatas ausentes — Erro crítico. 

d. Resolução da imagem: Verifique se a resolução é menor que 150 ppp (150 ppp é a padrão) 
— Advertência 

e. Recursos de VDP: Recursos ausentes — Desl. Executar preflight somente dos primeiros 10 
registros — Desl 

f. Linhas muito finas: Espessura de linha menor que 0,25 pontos (0,25 é o padrão) — 
Advertência 

g. Sobreimpressão: Detectar sobreimpressão — Advertência 

 

3. Clique em Preflight para fazer preflight da tarefa. 

4. O relatório de preflight será gerado e exibido. Clique em Mostrar tudo para ver um relatório mais 
detalhado. 

5. Para este exemplo, foram encontrados um erro de cor exata Pantone 375c faltando e uma 
mensagem de advertência de que esta tarefa contém impressões sobrepostas. Esses itens devem 
ser corrigidos antes de imprimir a tarefa. 

 

O erro de cor exata faltando pode ser resolvido adicionando a cor à biblioteca Cores exatas do 
Fiery. Consulte FS200 Instruções: Cores exatas para obter informações sobre a criação de 
novas cores exatas. 

Se você tiver configurações de Preflight específicas que deseja aplicar às tarefas no futuro, salve 
as configurações como uma Predefinição. 
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6. Clicar em Salvar permitirá que você salve as configurações de Preflight como um arquivo PDF para 
compartilhar. 

7. Clique em Fechar quando a revisão do relatório de preflight for concluída. 
  



FS200 Instruções para: Usar ferramentas de pré-impressão no servidor Fiery para solucionar problemas 
de arquivos 

  5 

  

 

 

  

Postflight da tarefa 
1. Selecione o arquivo FS200_FGS_flyer_SAMPLE_LTR.pdf ou FS200_FGS_flyer_SAMPLE_A4.pdf 

na lista Em espera do Command WorkStation. Clique com o botão direito do mouse para selecionar 
Propriedades. 

2. Clique no ícone Informações da tarefa. 

3. Em Relatórios, selecione uma Barra de controle para ser aplicada a partir do menu suspenso. 

4. Para Postflight selecione o nível de relatório da tarefa. 

5. Neste exemplo, selecione Todos os componentes para gerar um relatório completo, incluindo o 
Relatório detalhado, Páginas de teste e páginas codificadas por cores. 

6. Clique no ícone Mídia. 

7. Em tamanho do papel da Saída, selecione 11x17 ou A3. 

8. Clique em Imprimir para aplicar as Propriedades da tarefa e imprimir a tarefa. 

9. A tarefa será impressa com o relatório completo do Postflight. O relatório do Postflight colocará 
código de cor em cada elemento na página para refletir o tipo de dados de cores utilizados. 

 

10. No relatório da página codificada por cores, analise os objetos amarelos para identificar o 
posicionamento da cor Pantone faltando. 

11. O relatório completo também incluirá o relatório do Postflight, detalhando as configurações de cores 
utilizadas para imprimir a tarefa e as ferramentas que podem ser usadas para ajustar a saída de cor.

Os códigos de cores do relatório Postflight são estes: 

 Objetos vermelhos representam objetos RGB (RGB do dispositivo) 
 Objetos cianos representam objetos CMYK (CMYK do dispositivo) 
 Objetos amarelos representam objetos Named Color (Cores exatas) 
 Objetos pretos representam objetos Cinza (Cinza do dispositivo) 
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Aplique uma curva do ImageViewer em Propriedades da tarefa 
1. Selecione o arquivo FS200_FGS_flyer_SAMPLE_LTR.pdf ou FS200_FGS_flyer_SAMPLE_A4.pdf 

na lista Em espera do Command WorkStation. Clique com o botão direito do mouse para selecionar 
Propriedades. 

2. Clique no ícone Cor. 

3. Em Curvas do ImageViewer, selecione uma das predefinições disponíveis. 

4. Para este exemplo, escolha um dos ajustes de curva padrão. 

5. Clique em Imprimir para enviar a tarefa e ver a saída. Ou selecione Processar e esperar para ver o 
arquivo rasterizado na Visualização. 

 

 

Os ajustes de curva padrão não exigem o Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition ou Fiery 
Productivity Package. 

As curvas padrão incluem: Realce mais claro, aumento de Meios-tons, detalhe de Sombreado, 
Reduzir fusão de C, Reduzir fusão de M e Reduzir fusão de Y. 

Curvas personalizadas são criadas e salvas no Fiery ImageViewer, que requer o Fiery Graphic 
Arts Package, Premium Edition ou Fiery Productivity Package. As curvas personalizadas podem 
ser aplicadas no ImageViewer ou nas Propriedades da tarefa. 



 

EFI fuels success.  

Desenvolvemos tecnologias inovadoras para a fabricação de sinalizações, embalagens, 
têxteis, revestimentos cerâmicos e documentos personalizados, com uma ampla variedade 
de impressoras, tintas, front ends digitais e umfluxo de trabalho abrangente e adequado 
a diferentes tipos de negócio, que transformam e simplificam todo o processo de 
produção, aumentando a sua competitividade e potencializando a produtividade. Visite 
www.efi.com ou ligue para (55 11) 2199-0100 para obter mais informações. 

 

 

 
Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services. 
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