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Speci�che di Canon imagePRESS Server H300 v2.0
Dispositivi Fiery 
Driven™

• imagePRESS C850/C750/C650

• Supporta le unità di �nitura 
dei dispositivi

Hardware e piattaforma

• Processore Intel ® Core™ 
i5-4570S, da 2,9 GHz �no 
a 3,6 GHz con Turbo, Quad- Core

• 4 GB di RAM

• HDD SATA da 2 x 1 TB

• Unità DVD-RW interna

• 7 porte USB 3.0 (4 sulla parte 
posteriore, 3 sul pannello 
Fiery QuickTouch)

• 2 porte USB 2.0

• Windows ® 10 IoT Enterprise 
2016 LTSB

• Software di sistema Fiery 
FS300 Pro

• Software Fiery QuickTouch™

Formati �le supportati

• Adobe ® PostScript® Livello 1, 2, 3

• Adobe PDF v3.0

• PDF/X-1a, 3 e 4

• Encapsulated PostScript (EPS)

• Formati dei documenti di 
Microsoft O�ce: DOC, DOCX, 
XLS, XLSX, PPT, PPTX, PPS, 
PPSX e PUB (tramite Hot Folders)

Tecnologia Fiery di 
imaging e colore

• Tecnologia di gestione del 
colore Fiery ColorWise ®

• Fiery Calibrator

• Librerie approvate PANTONE ®

• Ottimizzazione immagine

• Fiery Spot-On™

• Ottimizzazione immagini

• Fiery Image Enhance 
Visual Editor

• Trapping automatico

Produttività e �usso 
di lavoro

• Fiery Command WorkStation ® 5

• Driver Fiery per utenti Windows 
e Mac®

• Fiery WebTools™

• Booklet Maker

• Stampa di blocchi

• Fiery Hot Folders 
e Virtual Printers

• Fiery JobFlow™ Base

• Fiery VUE

• Stampa mobile diretta

• Stampa tramite cloud PrintMe ®

• Fiery Go (Android ® e iOS)

• Comunicazione personalizzata 
con Fiery FreeForm™

• Unity Display

• Compatibilità con uniFLOW

Prestazioni

• Fiery SmartRIP

• Spool-RIP-Print simultaneo

• Scan-RIP-Print simultaneo

• Stampa sequenziale

Stampa di dati variabili

• I formati di �le supportati 
comprendono:

 - Fiery FreeForm v1 potenziato 
e v2.1, PPML v3.0, PDF/VT 1 e 2, 
compatibile  con  VPS

• Supporto di �nitura a livello di 
gruppo e record

• Stampa di intervalli di record VDP

• PostScript® e PDF ottimizzati

• De�nizione lunghezza record

• Anteprima raster VDP

• VDP Resource Manager

Integrazione in 
rete/ Connettività

• TCP/IP, AppleTalk, supporto 
Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP, 
FTP, SMB, WSD, Point and Print, 
Stampa tramite e-mail (PS/PDF), 
supporto IPv6

Supporto JDF/JMF

• Certi�cazione JDF Integrated 
Digital Printing (IDP) ICS

• Integrazione immediata con 
sistemi EFI MIS e Web-to-Print

• Integrazione del �usso di 
prestampa (Agfa ® :Apogee, 
Kodak® PRINERGY, 
Heidelberg ® Prinect)

Supporto di 
Adobe Interpreter

• CPSI versione 3020

• Adobe PDF Print Engine 3.0

Software e hardware 
Fiery opzionale

• Fiery Graphic Arts Package, 
Premium Edition *

• Fiery Color Pro�ler Suite **

• Spettrofotometro EFI ES-2000

• Fiery Impose *

• Fiery Compose

• Fiery JobMaster™*

• Fiery JobFlow™ *

• Fiery Navigator™ (le prime 
3 postazioni sono gratuite)

• Kit disco �sso rimovibile

• Fiery NX Station GL

• Fiery NX Station LS

Sicurezza

• Eliminazione sicura

• La protezione di rete 
comprende:

 - supporto 802.1x, �ltraggio IP, 
blocco porte (�ltraggio), 
supporto SSL (TLS), 
gestione dei certi�cati, 
certi�cazione  auto�rmata

• Stampa protetta

EMI/EMC

• FCC Titole 47, Parte 15 
Sottoparte B, Classe B – NA

• ICES-003, Edizione 6, Classe B-NA

• VCCI, Classe B – Giappone

• EN55032:2012 (UE) Classe B

• EN61000-3-2: 2014; EN610003- 3: 
2013; EN55024:2010 (UE)

• AS/NZS CISPR 32: 
2013 e A1:2010 – Classe B

• CCC – Cina

Sicurezza

• IEC 60950-1:2005 
(Seconda edizione) + Am 1:2009 
+ Am2:2013

• UL 60950-1:2007 R10.14 
(TUV NRTL)

• CAN/CSA C22.2 No. 60950- 
1:2007 +A1:2011 +A2:2014 
(TUV NRTL)

• T-Mark TUV, EN 60950-1:2006 
+A11+A1+A12+A2

• CCC – Cina

Alimentazione e consumi

• Autocommutazione: 
100–240 Vca

• 50/60 Hz, 6 Amp a 100 Vca

• 3 Amp a 240 Vca

• Consumo energetico massimo / 
tipico: 350 W / 100 W

Dimensioni

• A: 527 mm; L: 235 mm; 
P: 464 mm

• Peso 16,5 kg

*  Disponibile prova gratuita della 
durata di 30 giorni

**  Prova gratuita in modalità demo
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