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Geavanceerde paginanummering
en stempel toepassen
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Instructies: Geavanceerde paginanummering en stempel
toepassen

Overzicht van de functies

Fiery® JobMaster™ is een geavanceerde PDF-

gebaseerde voorbereidingsoplossing waarmee

operators productiever kunnen zijn bij complexe
documentvoorbereidingstaken.

Voor lange taken is het meestal nodig om
verschillende paginanummerreeksen toe te voegen
of stempels in te voegen zoals watermerken of
logo’s. Het hulpmiddel Nummering en stempels in
JobMaster bevat geavanceerde mogelijkheden om
aan deze vereisten te voldoen.

Doelstellingen

Oude paginanummers verwijderen

Nieuwe paginanummering toepassen in
inhoudsopgave

Sectienummering toepassen in hoofdstukken
Titels van hoofdstukken invoegen

Een watermerkstempel invoegen

Aanvullende bronnen

Zie de Fiery Online Resources voor aanvullende
softwaredownloads, trainingsmateriaal en meer.

Voordat u begint

Open Fiery Command WorkStation® 6
of hoger en maak verbinding met ten
minste één Fiery Driven™ -printer die
Fiery JobMaster ondersteunt.

o Ga naar www.efi.com/fieryjobmaster
voor een actuele lijst met
ondersteunde printers.

Ga voor het aanvragen van de gratis
proefperiode van 30 dagen van

Fiery JobMaster naar:
http://fiery.efi.com/jobmaster/freetrial30.

Activeer de Fiery JobMaster-licentie op de
computer waarop Command WorkStation
wordt uitgevoerd.

Plaats het voorbeeldbestand
efi_fiery_fs200pro_product_guide_pg_en
_us.pdf of

efi_fiery fs200pro_product_guide _pg en
_uk.pdf in de wachtrij GEBLOKKEERD van
de Fiery-server. Sleep het bestand naar de
lijst GEBLOKKEERD in Command
WorkStation of gebruik de optie Importeren
in Command WorkStation.

Zorg ervoor dat de printer en de Fiery-server
zijn gekalibreerd voordat u items afdrukt.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://www.efi.com/fieryjobmaster
http://fiery.efi.com/jobmaster/freetrial30
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Procedure JobMaster-bewerkingspagina

1.

10.
11.
12.
13.

Selecteer het bestand efi_fiery fs200pro_product_guide_pg_en_us.pdf of

efi_fiery fs200pro_product_guide_pg_en_uk.pdf in de lijst GEBLOKKEERD van Command
WorkStation. Klik vervolgens met de rechtermuisknop om JobMaster te selecteren of klik op het
pictogram JobMaster in de taakbalk als dit is toegevoegd.

Selecteer in het deelvenster Instellingen de optie Boven-boven voor Dubbelzijdig afdrukken.

Als u de bestaande paginanummers wilt verwijderen, selecteert u pagina 3-5 in het deelvenster
Paginaweergave, klikt u met de rechtermuisknop op de geselecteerde pagina's en selecteert
u Pagina bewerken of klikt u op Acties > Pagina bewerken.

Wanneer het dialoogvenster Pagina bewerken wordt weergegeven, gebruikt u de pijltoetsen om naar
pagina 3 te navigeren.

Selecteer het hulpmiddel Masker en teken een vak rondom het paginanummer dat u wilt verwijderen.

Gebruik het hulpmiddel In- of uitzoomen of het vergrootglas om het huidige paginanummer te
zoeken op de pagina die wordt weergegeven.

Ga naar pagina 5 en controleer of het paginanummer is verwijderd.
Klik op OK om het venster Pagina bewerken te sluiten.

Selecteer pagina 7-151 in het deelvenster Paginaweergave, klik met de rechtermuisknop op de
geselecteerde pagina’s en selecteer Pagina bewerken of klik op Acties > Pagina bewerken.

Wanneer het dialoogvenster Pagina bewerken wordt weergegeven, gebruikt u de pijltoetsen om naar
pagina 7 te navigeren.

Selecteer het hulpmiddel Masker en teken een vak rondom het paginanummer dat u wilt verwijderen.
Ga naar andere pagina's en controleer of de paginanummers zijn verwijderd.
Klik op OK om het venster Pagina bewerken te sluiten.

In het volgende gedeelte voegt u paginanummering toe aan dit document.
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Paginanummering toepassen in Inhoudsopgave

1.

10.

Klik met de rechtermuisknop in het deelvenster Paginaweergave en selecteer Nummering en
stempels bewerken of klik op Acties > Nummering en stempels bewerken.

Klik op het pictogram Bereik toevoegen @ om een nieuw paginabereik te maken.

Laat het bereiktype ingesteld op Pagina en voer een paginabereik van 3-6 in.

Verwijder in het veld Tekst de huidige standaardselectie {#DOCUMENT_PAGE_NUMBER}.

Als u eigenschappen voor de nummering wilt toevoegen, klikt u op het pictogram @ onder het vak
Tekst en selecteert u Pagina > Huidige pagina > i, ii, iii.

Gebruik de pijltoets om naar pagina 3 te bladeren en gebruik het hulpmiddel voor in- en uitzoomen
om het paginanummer te vergroten.

Pas het lettertype, de tekengrootte en de kleur naar wens aan. Selecteer de uitlijning Midden.

Schakel het selectievakje Alleen de opgegeven pagina's tellen in onder Nummeringsopties.

Het paginanummer wordt standaard rechtsonder geplaatst. Gebruik het pictogram Selecteren om
het paginanummer naar de gewenste locatie op de pagina te verplaatsen en verhoog de veldgrootte
zodat alle ingevoegde tekst zichtbaar is.

Klik op het schijfpictogram om deze instellingen een naam te geven en op te slaan als voorkeuze
voor toekomstige taken. Typ voor dit voorbeeld Paginanummer Roman klik op OK.

U kunt op OK klikken om Nummering en stempels bewerken te sluiten, of doorgaan met de
bewerking van het document.
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Sectienummering toepassen in hoofdstukken
Als een PDF-document bladwijzers bevat, herkent JobMaster deze automatisch.

1.
2.

Ga naar Paginaweergave > Taakoverzicht

Klik op de koppeling Bladwijzerpagina's. Hiermee worden automatisch alle pagina's met bladwijzers
geselecteerd in het deelvenster Paginaweergave.

Ga naar het menu Acties > Hoofdstukbegin of gebruik M om ervoor te zorgen dat de eerste
pagina van elk hoofdstuk wordt afgedrukt op een oneven pagina.

Klik met de rechtermuisknop op een van de geselecteerde hoofdstukpagina’s in het deelvenster
Paginaweergave en kies Nummering en stempels bewerken

Klik op het pictogram Bereik toevoegen @ . De hoofdstukbeginpagina's worden automatisch
weergegeven.

Wijzig bij het bereiktype Pagina in Hoofdstuk en druk op de Enter-toets. Voor het paginabereik wordt
automatisch het aantal hoofdstukken weergegeven. In dit voorbeeld wordt 1-5 weergegeven.

Het paginabereik wordt ALLEEN automatisch weergegeven als alle pagina's worden geselecteerd
terwijl Nummering bewerken is geopend. Anders moet de gebruiker het gewenste bereik invoeren.

Gebruik de dubbele pijltoets om naar pagina 7 te bladeren en gebruik het hulpmiddel voor in- en
uitzoomen om het paginanummer te vergroten.

Verwijder in het veld Tekst de huidige standaardselectie {#DOCUMENT_PAGE_NUMBER}.
a. Hoofdstuknummers invoegen Klik op het pictogram C] onder het veld Tekst en selecteer
Hoofdstuk > Huidig hoofdstuk > 1, 2, 3.
b. Plaats de cursor achter de huidige hoofdstukselectie en voer een liggend streepje in.
c. Voer paginanummers voor de hoofdstukken in. Klik op het pictogram @ onder het veld
Tekst en selecteer Hoofdstuk > Huidige pagina>1, 2, 3.

d. Indit voorbeeld wordt nu in het tekstveld {#DOCUMENT_CHAPTER_NUMBER:ARABIC}-
{#CHAPTER_PAGE_NUMBER:ARABIC} weergegeven.
5
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9.

10.
11.

Gebruik de pijltoetsen om door het document te bladeren en de resultaten te bekijken.
Pas het lettertype, de tekengrootte, de uitlijning en de kleur naar wens aan.

Sla deze voorkeuze op voor gebruik bij toekomstige taken. Typ voor dit voorbeeld Hoofdstuknummer.
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Titels van hoofdstukken invoegen
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10.
11.

12.

Klik op het pictogram Bereik toevoegen @ om een nieuw gedefinieerd paginabereik toe te voegen.
Voer het paginabereik 7-11 in.

Verwijder in het veld Tekst de huidige standaardselectie {#DOCUMENT_PAGE_NUMBER]} en typ
Introductie.

Wijzig het lettertype naar Arial — Vet en de tekengrootte naar 22.
Selecteer de uitlijning Midden en pas de gewenste kleur toe.
Gebruik de dubbele pijltoets om naar de eerste sectie van het document te bladeren.

Gebruik Formaat en positie om de tekst exact boven aan de pagina te plaatsen. Selecteer het
ankerpunt in de hoek rechtsonder EE.

Definieer de x- en y-waarden. X =130 mm en Y =29 mm.

Stel de waarden voor breedte en hoogte in om het tekstvak te definiéren: Breedte = 45 mm,
hoogte =45 mm.

U kunt ook het pictogram selecteren om handmatig het tekstvak te verplaatsen en het veld te vergroten.
Geef de voorkeuze een naam en sla deze op. Typ voor dit voorbeeld Hoofdstuktitel.

Klik op het pictogram Bereik dupliceren % om het vorige bereik en de bijbehorende instellingen
te kopiéren. Werk het paginabereik bij en typ de haam van het hoofdstuk overeenkomstig het
onderstaande diagram.

Type Bereik Hoofdstuk
Pagina 12-46 Productiviteit
Pagina 47-92 Bruikbaarheid
Pagina 93-130 Kleur

Pagina 131-151 Integratie
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13. Gebruik de dubbele pijltoets om door het document te bladeren en de resultaten te bekijken.

Dubbele pijltoetsen voor navigatie zijn ALLEEN beschikbaar wanneer de selectie meerdere
hoofdstukken bevat. In dit voorbeeld moeten gebruikers klikken op het tweede bereik dat ze
hebben gemaakt voordat ze de dubbele pijltoets kunnen gebruiken.
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Een watermerkstempel invoegen

1. KiIik in het venster Nummering en stempels op het pictogram Bereik toevoegen @ om een nieuw
paginabereik te maken.

2. Wijzig het type bereik in Document en druk op de tabtoets om toe te passen. Het bereik wordt
bijgewerkt naar Alle pagina’s.

3. Kilik op het keuzerondje Stempel.

4. Klik op Bladeren en selecteer PRELIMINARY.png. Klik op Openen.

5. Stel Opaciteit in op 50%.

6. Stel Roteren in op 10 graden.

7. Maak het watermerk groter.

8. Het stempel wordt standaard rechtsonder geplaatst. Verplaats het stempel naar het midden van de

pagina. Gebruik instellingen voor Formaat en positie om het stempelvak te plaatsen en het formaat
naar wens aan te passen.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Kies voor dit voorbeeld het middelpunt Ei
Stel X in op 4,3 inch of 109 mm.

Stel Y in op 5,8 inch of 147 mm.

Stel Hoogte in op 4,1 inch of 105 mm.

Navigeer met de pijltoetsen door een aantal pagina's en controleer of het watermerk op alle
pagina's staat.

Klik op het schijf pictogram om deze instellingen een naam te geven en op te slaan als voorkeuze
voor toekomstige taken. Selecteer voor dit voorbeeld het Conceptwatermerk en klik op OK.

Klik op OK om Nummering en stempels af te sluiten.
Selecteer de laatste pagina (pagina 152) in het deelvenster Paginaweergave, klik op menu Acties >

Hoofdstukbegin of gebruik 1 om het achteromslag te scheiden van het vorige hoofdstuk
(hoofdstuk 5).

Sla de taak op en geef deze een naam. Klik op Bestand > Opslaan. Geef in het veld Opslaan als
een naam op voor de taak en kies Waar om de taaklocatie op te slaan. Als u klaar bent, klikt u op
OK. Sla voor dit voorbeeld de taak op in de standaardwachtrij Geblokkeerd.

Klik op Bestand > Afsluiten om Fiery JobMaster te sluiten. Of klik op de rode X in de hoek.

De voltooide taak is klaar om te worden afgedrukt.



EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,
textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,
inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite
that transforms and streamlines the entire production process, increasing your
competitiveness and boosting productivity. Visit www.eficom or call 650-357-3500 e fo
for more information.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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