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Instrukcje: Stosowanie zaawansowanego numerowania

i znakowania stron

Opis funkcji

Fiery® JobMaster™ to oparte na formacie PDF
zaawansowane rozwigzanie stuzgce do
przygotowania do druku, ktére pomaga operatorom
w zwiekszaniu produktywnosci realizacji nawet
skomplikowanych dokumentow.

Dtugie zadania wymagajg mozliwosci stosowania
réznych sekwencji numeracji stron lub wstawiania
znakow takich jak znaki wodne lub logo. Narzedzie
do numerowania stron aplikacji JobMaster oferuje
zaawansowane funkcje umozliwiajgce spetnienie
tego typu wymagan.

Cele

e Usuwanie nieaktualnych numeréw stron

e Stosowanie nowej numeracji stron w
odniesieniu do spisu tresci

e Stosowanie numeracji sekcji w rozdziatach
o Wstawianie tytutéw rozdziatéw

¢ Wstawianie znaku wodnego

Dodatkowe zasoby

Aby m.in. pobra¢ dodatkowe oprogramowanie
i uzyskac zasoby szkoleniowe, odwiedzZ witryne
Zasoby online Fiery.

Zanim zaczniesz

Uruchom program Fiery Command
WorkStation® 6 lub nowszy i nawigz
potgczenie z co najmniej jedng drukarkg
Fiery Driven™ obstugujgca aplikacje
Fiery JobMaster.

o Aktualna lista obstugiwanych

drukarek znajduje sie na stronie
www.efi.com/fieryjobmaster.

Che¢ skorzystania z bezptatnej 30-dniowej
wersji probnej aplikacji Fiery JobMaster
mozna zgtosi¢ tutaj:
http://fiery.efi.com/jobmaster/freetrial30.

Aktywuj licencje aplikacji Fiery JobMaster
Z poziomu komputera, na ktérym uruchomiono
program Command WorkStation.

Umies¢ przyktadowy plik
efi_fiery_fs200pro_product_guide_pg_en
_us.pdflub
efi_fiery_fs200pro_product_guide_pg_en
_uk.pdf w kolejce WSTRZYMANE serwera
Fiery Server. Przeciagnij plik do listy
WSTRZYMANE w programie Command
WorkStation lub uzyj funkcji importowania
dostepnej w opcjach programu.

Przed wykonaniem wydruku upewnij sie,
ze drukarka oraz serwer Fiery zostaty
skalibrowane.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://www.efi.com/fieryjobmaster
http://fiery.efi.com/jobmaster/freetrial30
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Przeprowadzanie edycji strony w aplikacji JobMaster

1. Woybierz plik efi_fiery_fs200pro_product_guide_pg_en_us.pdf lub
efi_fiery_fs200pro_product_guide_pg_en_uk.pdf z listy WSTRZYMANE w programie
Command WorkStation. Nastepnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje JobMaster
lub kliknij ikone JobMaster na pasku narzedzi, jezeli zostata do niego dodana.

2. W okienku Ustawienia wybierz ustawienie Géra-gora dla opcji Drukowanie dwustronne.

3. Aby usungg istniejgce numery stron, wybierz strony 3—-5 w okienku Widok strony, kliknij prawym
przyciskiem myszy wybrane strony, a nastepnie wybierz opcje Edytuj strone lub kliknij kolejno
elementy Akcje > Edytuj strone.

4. Po otwarciu okna dialogowego Edytuj strone uzyj przyciskow strzatek, aby przejsé do strony 3.

Wybierz narzedzie Maska i obrysuj numer strony do usuniecia ramka zaznaczenia.

Aby odszukac¢ numer aktualnie wyswietlanej strony, uzyj narzedzia Powiekszenie lub lupy.

6. Przewin do strony 5 i sprawdz, czy jej numer zostat usuniety.
7. Kiliknij przycisk OK, aby zamkng¢ okno Edytuj strone.

8. Woybierz strony 7-151 w okienku Widok strony, kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane strony,
a nastepnie wybierz opcje Edytuj strone lub kliknij kolejno elementy Akcje > Edytuj strone.

9. Po otwarciu okna dialogowego Edytuj strone uzyj przyciskow strzatek, aby przejs¢ do strony 7.
10. Wybierz narzedzie Maska i obrysuj numer strony do usuniecia ramkg zaznaczenia.

11. Przewin do innych stron i sprawdz, czy wszystkie numery stron zostaty usuniete.

12. Kliknij przycisk OK, aby zamkngé okno Edytuj strone.

13. W nastepnej czesci cwiczenia zajmiemy sie zastosowywaniem numeracji strony do dokumentu.
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Zastosowywanie numeracji strony do spisu tresci

1.

W okienku Widok strony kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Edytuj numerowanie

i oznaczenia lub kliknij kolejno elementy Akcje > Edytuj numerowanie i oznaczenia.

Kliknij ikone Dodaj zakres @ , aby utworzy¢ nowy zakres stron.

Dla opcji Rodzaj zakresu pozostaw wybrane ustawienie Strona, a jako zakres stron wpisz 3-6.

Usun z pola Tekst aktualnie wybrane ustawienie domysine {#fNUMER_STRONY_DOKUMENTU}.
Aby doda¢ wtasciwosci numeracji, kliknij ikone @ znajdujacy sie ponizej pola Tekst i wybierz kolejno
elementy Strona > Biezaca strona > i, ii, iii.

Za pomocg przyciskow strzatek przewin do strony 3, a nastepnie uzyj narzedzia Powiekszenie,
aby powiekszy¢ numer strony.

Zmien czcionke, jej rozmiar i kolor zgodnie z wlasnymi preferencjami. Wybierz typ wyréwnania
Na srodku.

Zaznacz pole wyboru Policz tylko okreslone strony w sekcji Opcje numerowania.

Domysinie numer strony jest umieszczany w prawym dolnym rogu. Za pomocg ikony Wybierz
przenie$ numer strony w wybrane miejsce na stronie, a nastepnie zwieksz rozmiar pola, aby
widoczny byt caly umieszczony w nim tekst.

10.

Kliknij ikone dysku, aby nada¢ nazwe ustawieniu wstepnemu i zapisac je, tak aby mozna go byto
uzy¢ w kolejnych zadaniach. Na potrzeby tego ¢wiczenia wpisz Numeracja stron cyframi
rzymskimi i kliknij przycisk OK.

Mozesz klikngé przycisk OK, aby opusci¢ sekcje Edytuj numerowanie i oznaczenia, lub kontynuowaé
edycje dokumentu.
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Stosowanie numeracji sekcji w rozdziatach
Gdy dokument PDF zawiera zaktadki, aplikacja JobMaster rozpoznaje je automatycznie.

1.
2.

Wybierz kolejno opcje Widok strony > Podsumowanie zadania

Kliknij tacze Strony z zaktadkami. Spowoduje to automatyczne zaznaczenie wszystkich stron
z zaktadkami w okienku Widok strony.

Wybierz menu Akcje > Poczatek rozdziatu lub uzyj M , aby upewnic sie, ze pierwsza strona
kazdego rozdziatu zostanie wydrukowana z nieparzystym numerem strony.

Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybranych stronach rozdziatow w okienku Widok strony
i wybierz opcje Edytuj numerowanie i oznaczenia.

Kliknij ikone Dodaj zakres @ . Strony poczatkowe rozdziatéw zostang automatycznie wyswietlone.

W polu Typ dotyczgcym zakresu zmien ustawienie z opcji Strona na Rozdziat i nacisnij klawisz
Enter. Zakres stron automatycznie wskaze liczbe rozdziatéw. W tym przypadku wyswietlony zostanie
zakres 1-5.

Zakres stron zostanie wys$wietlony automatycznie TYLKO, jesli po otwarciu okna Edytuj numeracje
zostaty wybrane wszystkie strony. W przeciwnym wypadku konieczne jest wpisanie odpowiedniego
zakresu.

Za pomocg przycisku z podwdjng strzatkg przewin do strony 7, a nastepnie uzyj narzedzia
Powiekszenie, aby powigkszy¢ numer strony.

Usun z pola Tekst aktualnie wybrane ustawienie domysine {#fNUMER_STRONY_DOKUMENTU}.
a. Wstaw numery rozdziatéw. Kliknij ikone @ znajdujgcy sie ponizej pola Tekst i wybierz
kolejno elementy Rozdziat > Biezacy rozdziat > 1, 2, 3.
b. Umies¢ kursor po aktualnie wybranym rozdziale i wstaw mysinik.

c. Wstaw numery stron rozdziatu. Kliknij ikone @ znajdujacg sie ponizej pola Tekst
i wybierz kolejno elementy Rozdziat > Biezacy rozdziat > 1, 2, 3.
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9.

10.
11.

E—

d. W przyktadzie opisanym w éwiczeniu w polu Tekst wyswietlony zostanie nastepujacy
element {§{NUMER_ROZDZIAtU_DOKUMENTU:ARABSKI}-
{#NUMER_STRONY_ROZDZIAtU:ARABSKI}.

Uzyj przyciskow strzatek, aby przewingé¢ strony dokumentu i sprawdzi¢ wyniki.
Zmien czcionke, jej rozmiar i kolor oraz wyréwnanie zgodnie z wlasnymi preferencjami.

Zapisz to ustawienie wstepne do wykorzystania w przysztych zadaniach. Na potrzeby tego ¢wiczenia
wpisz Numeracja rozdziatow.
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Wstawianie tytutléw rozdziatéw

1.
2.

N o o &

o

10.
11.

12.

Kliknij ikone Dodaj zakres @ , aby doda¢ nowy zdefiniowany zakres stron.
Jako zakres stron wpisz wartos¢ 7-11.

Usun z pola Tekst aktualnie wybrane ustawienie domysine {#NUMER_STRONY_DOKUMENTU}
i wpisz tekst Wprowadzenie.

Zmien rodzaj czcionki na Arial — Pogrubienie, a rozmiar czcionki na 22.
Wybierz wyroéwnanie Na srodku i zastosuj kolor zgodnie z wiasnymi preferencjami.
Uzyj przycisku z podwadjng strzatkg, aby przewingé¢ do pierwszej sekcji dokumentu.

Uzyj opcji Rozmiar i pozycja, aby precyzyjnie ustali¢ potozenie tekstu w stosunku do gornej
krawedzi strony. Wybierz prawy dolny punkt zakotwiczenia i

Okresl wartosci XiY. X=130mmiY =29 mm.

Ustal warto$ci w sekcji Szerokosé i wysokosé, aby zdefiniowac pole tekstowe: Szerokosé = 45 mm,
Wysokosé =45 mm.

Mozesz tez wybrac¢ ikone, aby przenies¢ pole tekstowe i recznie zwigkszy¢ rozmiar pola.

Nadaj ustawieniu wstepnemu nazwe i zapisz je. Na potrzeby tego éwiczenia wpisz Tytut rozdziatu.

Kliknij ikone Duplikuj zakres Q} , aby skopiowac¢ poprzedni zakres i ustawienia. Zaktualizuj zakresy
stron i wpisz tytuty rozdziatéw zgodnie z informacjami w ponizszej tabeli.
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13.

Typ Zakres Rozdzial
Strona 12-46 Wydajnosé
Strona 47-92 tatwa obstuga
Strona 93-130 Kolor

Strona 131-151 Integracja

B

Uzyj przycisku z podwdjng strzatkg, aby przewing¢ rozdziaty dokumentu i sprawdzi¢ wyniki.

Przyciski nawigacyjne z podwdjng strzatkg sg dostepne TYLKO, gdy zaznaczona cze$¢ dokumentu
zawiera wiele rozdziatow. W tym ¢wiczeniu w celu skorzystania z przycisku z podwdjng strzatkg

konieczne jest kliknigcie utworzonego wcze$niej drugiego zakresu.
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Wstawianie znaku wodnego

W oknie Numerowanie i oznaczenia kliknij ikone Dodaj zakres @ , aby utworzy¢ nowy zakres stron.

Zmien typ zakresu na Dokument i nacisnij klawisz Tab, aby go zastosowaé. W polu Zakres zostanie

wyswietlona informacja Wszystkie strony.

Kliknij przycisk opcji Oznaczenie.

Kliknij Przegladaj, a nastepnie wybierz plik PRELIMINARY.png. Nastepnie kliknij przycisk Otwarz.

Ustaw warto$¢ parametru Nieprzezroczystos¢ na 50%.

Ustaw warto$¢ parametru Obrét na 10 stopni.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

= B .

Zwieksz rozmiar znaku wodnego.

Domyslnie znak wodny jest umieszczany w prawym dolnym rogu. Przenie$ znak wodny na srodek strony.
Uzyj ustawien w sekcji Rozmiar i pozycja, aby dowolnie ustali¢ potozenie oraz rozmiar pola znaku.

Dla celéw tego ¢wiczenia wybierz punkt srodkowy EE
Ustaw X na 4,3 cala lub 109 mm.

Ustaw Y na 5,8 cala lub 147 mm.

Ustaw parametr Wysokosc¢ na 4,1 cala lub 105 mm.

Za pomoca przyciskow ze strzatkami przewin kilka stron i sprawdz, czy znak wodny znajduje sie na
wszystkich stronach.

Kliknij ikone dysku, aby nadac¢ nazwe ustawieniu wstepnemu i zapisac je, tak aby mozna go byto uzyé
w kolejnych zadaniach. Na potrzeby tego ¢wiczenia wpisz Projekt znaku wodnego i kliknij przycisk OK.

Aby zamkng¢ okno Numerowanie i oznaczenia, Kliknij przycisk OK.

W okienku Widok strony wybierz ostatnig strone (strone 152), kliknij menu Akcje > Poczatek

rozdziatu lub uzyj , aby oddzieli¢ tylng oktadke od poprzedniego rozdziatu (rozdziat 5).

Nadaj zadaniu nazwe i zapisz je. Kliknij kolejno elementy Plik > Zapisz. W polu Zapisz jako wpisz
nazwe zadania, a nastepnie w opcji Gdzie podaj lokalizacje, w ktérej ma zosta¢ zapisane zadanie.
Gdy wszystko bedzie gotowe, kliknij przycisk OK. Dla celéw tego ¢wiczenia zapisz zadanie

w domysinej kolejce Wstrzymane.

Kliknij kolejno elementy Plik > Zakonhcz, aby zamkng¢ okno aplikacji Fiery JobMaster.
Mozesz réwniez klikng¢ czerwony znak X w rogu okna.

Ukonczone zadanie jest gotowe do wydruku.



EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,
textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,
inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite
that transforms and streamlines the entire production process, increasing your
competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 ®
for more information. ef
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