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Introducédo ao recurso

O Fiery® JobMaster™ é uma solugéo de preparo
avancada baseada em PDF que ajuda os
operadores a serem mais produtivos ao preparar
documentos complexos.

Geralmente, tarefas longas exigem a aplicacdo de
sequéncias diferentes de numeracéo de péaginas ou
a inser¢do de carimbos, como marcas d'agua ou
logotipos. A ferramenta de Numeragéo e carimbos
no JobMaster conta com recursos avangados para
atender a essas demandas.

Objetivos
e Remover numeros de paginas antigos

e Aplicar nova numeracéo de paginas a um
indice

e Aplicar numeracéo de se¢des a capitulos
e Inserir titulos de capitulos

e Inserir um carimbo de marca d'agua

Recursos adicionais

Para downloads de software, recursos de
treinamento e muito mais, acesse 0s
Recursos on-line do Fiery.

Antes de comecar

Abra a Fiery Command WorkStation® 6 ou
posterior e conecte-se a pelo menos uma
impressora Fiery Driven™ compativel com
o Fiery JobMaster.

o Para obter a lista atualizada de
impressoras compativeis, acesse
www.efi.com/fieryjobmaster.

Para solicitar a versdo de avaliagédo gratuita
por 30 dias do Fiery JobMaster, acesse:
http://fiery.efi.com/jobmaster/freetrial30.

Ative a licenga do Fiery JobMaster no
computador executando o Command
WorkStation.

Coloque o arquivo de amostra
efi_fiery_fs200pro_product_guide_pg_en
_us.pdf ou
efi_fiery_fs200pro_product_guide_pg_en
_uk.pdf na fila EM ESPERA do servidor
Fiery. Arraste o arquivo para a lista EM
ESPERA da Command WorkStation ou use
a opc¢éo Importar da Command WorkStation.

Certifique-se de que a impressora
e o servidor Fiery foram calibrados antes
de imprimir qualquer saida.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://www.efi.com/fieryjobmaster
http://fiery.efi.com/jobmaster/freetrial30
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Processo de edicdo de paginas do JobMaster

1.

10.

11.
12.
13.

Selecione o arquivo efi_fiery fs200pro_product_guide_pg_en_us.pdf ou
efi_fiery_fs200pro_product_guide_pg_en_uk.pdf na lista EM ESPERA da Command WorkStation.
Clique com o botéo direito do mouse e selecione JobMaster ou clique no icone do JobMaster na
barra de ferramentas, se ele foi adicionado.

No painel Configuracdes, selecione Superior-superior para Duplex.

Para remover os nimeros de paginas atuais, selecione as paginas 3-5 no painel Exibicdo da pagina,
cliqgue com o botéo direito do mouse nas paginas destacadas e selecione Editar pagina, ou clique
em Ac¢bes > Editar pagina.

Quando a caixa de didlogo Editar pagina for exibida, use as setas do teclado para navegar até
a pagina 3.

Selecione a Ferramenta de méascara e desenhe uma caixa em volta do nUmero de pagina que sera
removido.

Use a ferramenta Zoom ou lupa para localizar o nUmero da pagina atual na pagina que vocé esta
visualizando.

V4 até a pagina 5 e verifique se 0 niumero de pagina foi removido.
Clique em OK para fechar a janela Editar pagina.

Selecione as paginas 7-151 no painel Exibi¢cdo da pagina, clique com o botéo direito do mouse nas
paginas destacadas e selecione Editar pagina, ou clique em Ac¢des > Editar pagina.

Quando a caixa de didlogo Editar pagina for exibida, use as setas do teclado para navegar até
a pagina 7.

Selecione Ferramenta de mascara e desenhe uma caixa em volta do nimero de pagina que sera
removido.

Percorra varias paginas e verifique se os nimeros de pagina foram removidos.
Cligue em OK para fechar a janela Editar pagina.
Na proxima secao, vocé aplicard a numeracéo de péaginas a este documento.
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Aplicar numeracédo de paginas a um indice
1. No painel Exibicdo da pagina, cligue com o botao direito do mouse e selecione Editar numeracéao

e carimbos ou clique em A¢fes > Editar numeracéo e carimbos.
Clique no icone Adicionar intervalo @ para criar um novo intervalo de paginas.
Deixe o Tipo de intervalo como Pagina e digite o intervalo de paginas 3-6.
4. No campo Texto, exclua a selecéo padréo atual {#DOCUMENT_PAGE_NUMBER}.
5. Para adicionar propriedades de numeragéo, clique no icone @ abaixo da caixa do campo Texto
e selecione Pagina > Pagina atual > i, ii, iii.

6. Use atecla de seta para se deslocar para a pagina 3 e use a ferramenta de zoom para ampliar
0 numero da pagina.

7. Modifigue a fonte, o tamanho da fonte e a cor conforme desejado. Selecione o alinhamento
Centralizar.

8. Marque a caixa de selecdo Contar somente as paginas especificadas abaixo das op¢des de
Numeracéao.

Por padrao, o nimero da pagina sera colocado no canto inferior direito. Use o icone Selecionar
para mover o nimero de pagina para o local desejado na pagina e aumentar o tamanho do campo
para que todo o texto inserido fique visivel.

9. Clique no icone de disco para nhomear e salvar essas configuracdes como uma predefinicao para
futuras tarefas. Para este exemplo, digite 0o Nomero da pagina em algarismos romano e clique
em OK.

10. Vocé pode clicar em OK para sair da opgéo Editar numeragéo e carimbos ou continuar editando
0 documento.



efi
Como: Aplicar numeracédo avancada de paginas e carimbos

@ @ Custom B & 8 Q Jont ends. or serer, cover the ertire dignal printing epectrum. From light volume through Figh-

ange C hind are equipped with a corsistent user interiace that rminimizes leaming curves, regatdiess of the

|3 @ ! — ne solution.
®@ )

Numbering and Stamps ~ oI

®Tet Osump . ket sagmertts, there's a Fiery DFE designad to mest every need. Fisry servers scale from proofing

[#DOCUMENT_CHAPTER_NUMBERARABIC {4

Jow suite
e a hmdamental component of the Fiery Workfiow Suife, a comprehemsive sat of tagrated
helps print faciliies produse mare from existing print engines with sreamlined snd automated
Je4dy adapt to changing customer demands: and grow with new highet-profit, valus -added

© Copyngn 2056 | ELECTRONICS FORMACINL IMC

Aplicar numeracéo de secfes a capitulos
Quando um documento em PDF tiver indicadores, o JobMaster os reconhece automaticamente.

1.
2.

Acesse a Exibicdo da pagina > Resumo da tarefa

Cligue no link Paginas de indicador. Essa acéo seleciona automaticamente todas as paginas
indicadas no painel Exibicdo da pagina.

Acesse 0 Menu agdes > Inicio do capitulo ou use 1 para garantir que a primeira pagina de cada
capitulo seja impressa em um numero de pagina impar.

Cligue com o botéo direito do mouse nas paginas de capitulos selecionados no painel Exibicdo da
pagina e selecione Editar numeragéo e carimbos

Cligue no icone Adicionar intervalo @ . As paginas de inicio de capitulo serao exibidas
automaticamente.

Para o Tipo de intervalo, altere Pagina para Capitulo e pressione a tecla retornar. O intervalo de
paginas indica automaticamente o nimero de capitulos. Para este exemplo, 1-5 € exibido.

O intervalo de paginas sera exibido automaticamente somente se todas as paginas foram
selecionadas quando a op¢ao Editar Numeracéo foi aberta; caso contrario, 0os usuarios devem
digitar o intervalo desejado.

Use atecla de seta dupla para ir para a pagina 7 e use a ferramenta de zoom para ampliar o nimero
da pagina.

No campo Texto, exclua a selecdo padréo atual {#DOCUMENT_PAGE_NUMBER}.
a. Insira os nimeros de capitulo. Clique no icone @ abaixo da caixa do campo Texto
e selecione Capitulo > Capitulo atual > 1, 2, 3.
b. Posicione o cursor ap6s a selecédo do capitulo atual e insira um trago.
c. Insira os nimeros de pagina do capitulo. Clique no icone @ abaixo da caixa do campo
Texto e selecione Capitulo > Pagina atual > 1, 2, 3.

d. Para este exemplo, 0 campo de texto agora exibe
{#DOCUMENT_CHAPTER_NUMBER:ARABIC}-{#CHAPTER_PAGE_NUMBER:ARABIC}.
5
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9.

10.
11.

= ——

Use as teclas de seta para percorrer o documento e ver os resultados.

Modifique a fonte, o tamanho da fonte, o alinhamento e a cor conforme desejado.

Salve essa predefinicdo para usar em outras tarefas. Para este exemplo, digite Nomero de
capitulos.
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Inserir titulos de capitulos

1.

No gk~ w0

10.
11.

12.

Clique no icone Adicionar intervalo @ para adicionar um novo intervalo de paginas definido.
Digite o intervalo de paginas 7-11.

No campo Texto, exclua a sele¢éo padrao atual {#DOCUMENT_PAGE_NUMBERY} e digite Introducéo.
Altere a fonte para Arial — Bold e o tamanho da fonte para 22.

Selecione o alinhamento Centralizar e aplique a cor desejada.

Use a seta dupla para ir para a primeira se¢do do documento.

Use Tamanho e posicédo para colocar o texto com precisao na parte superior da pagina. Selecione
0 ponto de ancoragem inferior direito EE.

Defina os valores de X e Y. X=130 mm e Y=29 mm.
Configure os valores da Largura e altura para definir a caixa de texto: Largura =45 mm, Altura =45mm.
Ou selecione o icone para mover a caixa de texto e aumentar o tamanho do campo manualmente.

Nomeie a predefinicao e salve-a. Para este exemplo, digite Titulo do capitulo.

Clique no icone Duplicar intervalo Q} para copiar o intervalo e as configurag6es anteriores.
Atualize o intervalo de paginas e digite 0 nome do capitulo de acordo com a tabela abaixo.

Tipo Intervalo Capitulo
Pagina 12-46 Produtividade
Pagina 47-92 Usabilidade
Pagina 93-130 Cor

Pagina 131-151 Integracéo
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13. Use a seta dupla para percorrer o documento e os capitulos e ver os resultados.

As setas duplas de navegacdao estéo disponiveis APENAS quando ha varios capitulos na selegéo.
Para este exemplo, os usuarios devem clicar no segundo intervalo que criaram, para que possam
usar a seta dupla.
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Inserir um carimbo de marca d'agua

1. Najanela Numeracéo e carimbos, clique no icone Adicionar intervalo @ para criar um novo
intervalo de péaginas.

2. Altere o tipo de intervalo do Documento e pressione a tecla tab para aplicar. O intervalo sera
atualizado para Todas as paginas.

3. Clique no botéo de selecdo Carimbo.

4. Clique em Procurar e selecione o PRELIMINARY.png. Clique em Abrir.

5. Defina a opacidade a 50%.

6. Defina a Rotacdo a 10 graus.

7. Aumente o tamanho da marca d'agua.

8. Por padréo, o carimbo sera colocado no canto inferior direito. Mova o carimbo para o meio da pagina.

Use as definicbes de Tamanho e posicdo para posicionar a caixa de carimbo e o tamanho no local
que vocé desejar.
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10.

11.

12.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.
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Para este exemplo, escolha o ponto central Ei
Defina o valor de X a 4,3 polegadas ou 109 mm.
Defina o valor de Y a 5,8 polegadas ou 147 mm.
Defina a altura a 4,1 polegadas ou 105 mm.

Navegue usando as teclas de seta para percorrer varias paginas e verifique se a marca d'agua
aparece em todas elas.

Cligue no icone de disco para nomear e salvar essas configuragdes como uma predefinicdo para
futuras tarefas. Para este exemplo, digite Marca d'agua de rascunho e cligue em OK.

Cligue em OK para fechar a janela Numeracéo e carimbos.

Selecione a Ultima pagina (pagina 152) no painel Exibicdo da pagina, clique no Menu ag¢des > Inicio
do capitulo ou use 1 para separar a capa traseira do capitulo anterior (capitulo 5).

Salve e nomeie a tarefa. Clique em Arquivo > Salvar. No campo Salvar como, insira um nome para
a tarefa e escolha Onde salva-la. Clique em OK ao concluir. Para este exemplo, salve a tarefa na fila
padrdo Em espera.

Cligue em Arquivo > Sair para fechar o Fiery JobMaster. Ou clique no X vermelho no canto.

A tarefa concluida esta pronta para impresséo.



EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,
textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,
inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite
that transforms and streamlines the entire production process, increasing your
competitiveness and boosting productivity. Visit www.eficom or call 650-357-3500 efo
for more information.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products andservices.
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