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Gelismis sayfa numaralandirma
ve damgalama uygulama
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Nasil yapilir: Gelismis sayfa numaralandirma ve damgalama

uygulama

Ozellige genel bakis

Fiery® JobMaster™, operatorlerin karmasik belge
hazirlama ¢alismalarinda daha Uretken olmalarina
yardimci olan PDF tabanl gelismis bir baskiya
hazirlama ¢ézUmudur.

Uzun iglerde genellikle farkli numara siralari ekleme
veya filigran ya da logo gibi damgalar yerlestirme
imkanina sahip olmak gerekir. JobMaster’daki
Numaralandirma ve damgalar araci, bu ihtiyaglari
karsilayabilecek gelismis 6zellikler sunar.

Hedefler

o Eski sayfa numaralarini kaldirma

e Icindekiler boliimiine yeni sayfa
numaralandirma islemi uygulama

o Bdlimlere bolim numaralandirma iglemi
uygulama

o BO4lUm baslik adlari ekleme

o Bir filigran damgasi yerlestirme

Ek kaynaklar

Ek yazilim indirmeleri, egitim kaynaklari ve daha
fazlasi igin Fiery cevrimici kaynaklari bélimiine gidin.

Baslamadan Once

¢ Fiery Command WorkStation® 6 veya
sonraki sirimund agin ve Fiery JobMaster'
destekleyen en az bir Fiery Driven™ baski
makinesine baglanin.

o0 Desteklenen yazicilarin
glncellenmis listesi igin
www.efi.com/fieryjobmaster adresine
gidin.

e Fiery JobMaster'in 30 gunlik Ucretsiz deneme
sUrimUn istemek icin su adrese gidin:
http://fiery.efi.com/jobmaster/freetrial30.

e Command WorkStation c¢alistiran
bilgisayarda Fiery JobMaster lisansini
etkinlestirin.

e Fiery sunucusu TUTULDU kuyruguna
efi_fiery_fs200pro_product_guide_pg_en
_us.pdf veya
efi_fiery_fs200pro_product_guide_pg_en
_uk.pdf érnek dosyasini yerlestirin. Dosyayi
Command WorkStation TUTULDU listesine
surikleyin veya Command WorkStation
Alma segenegini kullanin.

e Herhangi bir ¢ikti yazdirmadan énce yazici
ve Fiery server'in birbirine kalibre
edildiginden emin olun.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://www.efi.com/fieryjobmaster
http://fiery.efi.com/jobmaster/freetrial30
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JobMaster sayfa duzenleme islemi

1. Command WorkStation TUTULDU listesinde efi_fiery_fs200pro_product_guide_pg_en_us.pdf
veya efi_fiery fs200pro_product_guide_pg_en_uk.pdf dosyasini segin. Ardindan JobMaster
secenegini belirlemek icin sag tiklayin veya ara¢ gubugunda JobMaster simgesine (eklenmigse)
tiklayin.

2. Ayarlar bélmesinde Cift tarafli igin Ust-iist segenegini belirleyin.

3. Mevcut sayfa numaralarini kaldirmak igin Sayfa gérinimu bélmesindeki 3-5 sayfalarini segin, segili
sayfalara sag tiklayin ve Sayfayi diizenle'yi secin veya Eylemler > Sayfayi diizenle'ye tiklayin.

4. Sayfayi dizenle iletisim kutusu agildiginda 3. sayfaya gitmek i¢in ok tuslarini kullanin.

Maske aracini secin ve kaldirilacak sayfa numarasinin etrafina bir kutu gizin.

Gériintiilenen sayfanin gecerli sayfa numarasini bulmak icin Yakinlagtirma aracini veya blydteci
kullanin.

6. Kaydirarak 5. sayfaya ilerleyin ve sayfa numarasinin kaldirildigini dogrulayin.
7. Tamam dugmesine tiklayarak Sayfayl dizenle penceresini kapatin.

8. Sayfa gorinumu bdlmesinde 7-151 sayfalarini segin, segili sayfalara sag tiklayin ve Sayfayi
duzenle'yi segin veya Eylemler > Sayfayi diizenle'ye tiklayin.

9. Sayfayi dizenle iletisim kutusu acildijinda 7. sayfaya gitmek igin ok tuglarini kullanin.
10. Maske aracini secin ve kaldirilacak sayfa numarasinin etrafina bir kutu ¢izin.

11. Kaydirarak diger sayfalara ilerleyin ve sayfa numaralarinin kaldirildigini dogrulayin.
12. Tamam digmesine tiklatarak Sayfayi diizenle penceresini kapatin.

13. Bir sonraki bolimde bu belgeye sayfa numaralandirma islemi uygulayacaksiniz.
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icindekiler béliimiine sayfa numaralandirma islemi uygulama

1. Sayfa gérinimu bdélmesinde, sag tiklayin ve Numaralandirma ve damgalari diizenle'yi segin veya
Eylemler > Numaralandirma ve damgalari diizenle'ye tiklayin.

Yeni bir sayfa araligi olusturmak icin Aralik ekleyin @ simgesine tiklayin.
Aralik tirind Sayfa olarak birakin ve sayfa araligini 3-6 olarak girin.
4. Metin alaninda {#BELGE_SAYFA_NUMARASI} gegerli varsayilan sec¢imini silin.
5. Numaralandirma 6zellikleri eklemek icin Metin alani kutusu altindaki @ simgesine tiklayarak
Sayfa > Gecerli sayfa > i, ii, iii seceneklerini belirleyin.
6. 3. sayfaya gecmek icin ok tusunu, sayfa numarasini biyutmek iginse yakinlagtirma aracini kullanin.
7. Yaaz tipi, yazi tipi boyutu ve rengi istediginiz sekilde degistirin. Orta hizalamasini segin.

8. Numaralandirma segenekleri altindaki Yalnizca belirtilen sayfalarin sayisi onay kutusunu
isaretleyin.

Varsayilan olarak sayfa numarasi sag alt kbsede yer alacaktir. Sayfa numarasini sayfa iginde
istediginiz konuma tasimak icin Se¢ simgesini kullanin ve eklenen tiim metinlerin gérinebilmesi igin
alan boyutunu artirin.

9. Bu ayarlari, gelecekteki isler igin bir 6n ayar olarak adlandirmak ve kaydetmek icin disk simgesini
tiklatin. Bu 6rnek icin, Roma rakamiyla sayfa numarasi yazin ve Tamam'a tiklayin.

10. Numaralandirma ve damgalari dizenle'den ¢ikmak i¢cin Tamam'a tiklayabilir veya belgeyi
diizenlemeye devam edebilirsiniz.
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Bolimlere bolim numaralandirma islemi uygulama
Bir PDF belgesinde yer imleri oldugunda JobMaster bunlari otomatik olarak algilar.

1.
2.

Sayfa gérinimi > is ézeti'ne gidin.

Yer imi sayfalari baglantisina tiklayin. Bu iglem, yer imli tim sayfalari Sayfa goriinimi bélmesinde
otomatik olarak secer.

Her bolimdan ilk sayfasinin tek sayil bir sayfa numarasina basilmasini saglamak igin Eylemler

menisu > Bélim baslangici'na gidin veya H kullanin.

Sayfa goriinimi bolmesinde segili bolim sayfalarindan birine sag tiklayin ve Numaralandirma ve
damgalari diizenle'yi secin.

Aralik ekle @ simgesine tiklayin. Bélim baslangici sayfalari otomatik olarak géruntilenecektir.

Aralik tipi icin Sayfa segimini Boliim olarak degistirin ve return tusuna basin. Sayfa araligi otomatik
olarak boliim sayisini gosterir. Bu 6rnek i¢in 1-5 gorintilenir.

Sayfa araligi, Numaralandirmay:i diizenle acikken YALNIZCA tiim sayfalar seciliyse otomatik olarak
gérintilenir; aksi takdirde, kullanicilar istenen araligi girmek zorundadir.

7. sayfaya gegmek icin ¢ift ok tusunu, sayfa numarasini buyitmek iginse yakinlastirma aracini
kullanin.

Metin alaninda {#BELGE_SAYFA_NUMARASI} gegerli varsayilan segimini silin.
a. BOolUm numaralarini ekleyin. Metin alani kutusu altindaki @ simgesine tiklayarak
B6lim > Gegerli b6lim > 1, 2, 3 seceneklerini belirleyin.
b. imleci, gegerli bélim secimi arkasina yerlestirin ve bir kisa gizgi ekleyin.
c. BOlim sayfa numaralarini ekleyin. Metin alani kutusu altindaki @ simgesine tiklayin ve
B6lim > Gegerli sayfa > 1, 2, 3 seceneklerini belirleyin.

d. Bu ornek igin metin alaninda {#BELGE_BOLUM_NUMARASI:ARAPCA}-
{#BOLUM_SAYFA_NUMARASI:ARAPCA} goriintilenir.
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Sonuglari gérmek Uzere belge boyunca ilerlemek igin ok tuglarini kullanin.

10. Yaaz tipi, yazi tipi boyutu, hizalama ve rengi istediginiz sekilde degistirin.

11.

Gelecekteki islerde kullanmak igin bu 6n ayari kaydedin. Bu 6rnek igin Boliim numarasi yazin.

i igdd
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10.
11.

12.

Yeni bir tanimli sayfa araligi eklemek igin Aralik ekle @ simgesini tiklatin.

Sayfa araligini 7-11 olarak girin.

Metin alaninda {#BELGE_SAYFA_NUMARASI} gegerli varsayilan se¢imini silerek Girig yazin.
Yazi tipini Arial — Bold, yazi tipi boyutunu ise 22 olarak degistirin.

Orta hizalamasini secgerek istediginiz bir rengi uygulayin.

Belgenin birinci bélimuane gitmek igin ¢ift oku kullanin.

Metni sayfanin Ustiine dogru sekilde konumlandirmak igin Boyut ve konum'u kullanin. Sag alttaki
dayanak noktasini g secin.

X ve 'Y degerlerini tanimlayin. X =130 mm ve Y =29 mm.

Metin kutusunu tanimlamak igin Geniglik ve Yikseklik degerlerini ayarlayin: Geniglik = 45 mm,
Yukseklik =45 mm.

Alternatif olarak, metin kutusunu oynatma simgesini secin ve alan boyutunu manuel olarak artirin.
On ayari adlandirin ve kaydedin. Bu érnek igin Béliim bashgi yazin.

Onceki aralik ve ayarlari kopyalamak igin Araligi cogalt Q} simgesini tiklatin. Sayfa araligini
glncelleyerek asagidaki tabloya gére bélim adini yazin.

Tip Aralik Bolum

Sayfa 12-46 Uretkenlik
Sayfa 47-92 Kullanilabilirlik
Sayfa 93-130 Renk

Sayfa 131-151 Entegrasyon
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13. Sonuglari gérmek Uzere belge bdlimleri boyunca ilerlemek igin ¢gift oku kullanin.

Gezinme igin ¢ift oklar 6zelligi, YALNIZCA birden g¢ok béliim secili oldugunda kullanilabilir. Bu érnek
igin kullanicilar, cift oku kullanmadan énce olusturduklari ikinci araligi tiklatmalidir.
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Bir filigran damgasi yerlestirme

1. Numaralandirma ve damgalar penceresinde, yeni bir sayfa araligi olusturmak i¢in Aralik ekle @
simgesine tiklayin.

2. Aralik tirini Belge olarak degistirin ve uygulamak i¢in sekme tusuna basin. Aralik Tum sayfalar
olarak glincellenecektir.

3. Damga radyo digmesine tiklayin.

4. Gozat'a tiklayin ve PRELIMINARY.png dosyasini segin. Ardindan Ag'a tiklayin.
5. Opaklik derecesini %50 olarak ayarlayin.

6. Dondirme miktarini 10 derece olarak ayarlayin.

7. Filigran boyutunu artirin.

8. Varsayilan olarak damga sol alt koseye yerlestirilecektir. Damgayi sayfanin ortasina tasiyin. Damga
kutusu ve boyutunu istediginiz yere ayarlamak i¢in Boyut ve konum ayarlarini kullanin.
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9. Bu drnek igin, orta noktayi Ei segin.

10. X degerini 4,3 in¢ veya 109 mm olarak ayarlayin.

11. Y degerini 5,8 in¢ veya 147 mm olarak ayarlayin.

12. Yukseklik degerini 4,1 in¢ veya 105 mm olarak ayarlayin.

13. Farkli sayfalar arasinda dolagsmak igin ok tuglarini kullanin ve filigranin tim sayfalarda gérinip
gorinmedigini kontrol edin.

14. Bu ayarlari, gelecekteki isler i¢in bir 6n ayar olarak adlandirmak ve kaydetmek igin disk simgesine
tiklayin. Bu érnek icin, Taslak filigran yazin ve Tamam'a tiklayin.

15. Numaralandirma ve damgalari kapatmak i¢cin Tamam'a tiklayin.

16. Sayfa goérinimi bélmesinde son sayfayi (sayfa 152) segin, arka kapagi énceki bélimlerden

(b6lim 5) ayirmak icin Eylemler menusi > Boliim basglangicri'na tiklayin veya kullanin.

17. isi kaydedin ve adlandirin. Dosya > Kaydet seceneklerini tiklatin. Farkl Kaydet alaninda, is igin bir
ad girin ve is konumunu kaydetmek icin Konum'u segin. Islem tamamlandiginda Tamam'a tiklayin.
Bu 6rnek igin, isi varsayilan Tutuldu kuyruguna kaydedin.

18. Fiery JobMaster'i kapatmak i¢cin Dosya > Cik'a tiklayin. Buna alternatif olarak, kosedeki kirmizi X
isaretini de tiklatabilirsiniz.

19. Tamamlanan ig, yazdirmaya hazirdir.



EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,

textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,

inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite

that transforms and streamlines the entire production process, increasing your

competitiveness and boosting productivity. Visit www .efi.com or call 650-357-3500 o
for more information. #’
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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