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Funktionsitbersicht

Die Funktion fir automatische Registerseiten erstellt
Registerseiten, platziert sie an der richtigen Stelle und
flgt den Inhalt der Registerzunge automatisch mithilfe
von Lesezeichenlinks von PDF-Dokumenten ein.

Automatische Registerseiten sind insbesondere fiir lange
Dokumente hilfreich, die klar definierte Kapitel oder
Abschnitte erfordern, wie z. B. Schulungshandbilicher,
Berichte oder Kursunterlagen.

Ziele der Ubung

e Konvertieren von PDF-Lesezeichen in
Register

Zusatzliche Ressourcen

Zusétzliche Software-Downloads,
Schulungsunterlagen und weitere Informationen
finden Sie unter Fiery Online-Ressourcen.

Vorbereitung

Offnen Sie Fiery Command WorkStation® 6
(oder eine neuere Version) und verbinden
Sie sich mit mindestens einem Fiery Server,
auf dem Fiery FS300 / FS300 Pro ausgefihrt
wird und der Fiery JobMaster unterstitzt.

o Eine aktuelle Liste der unterstiitzten
Drucker finden Sie unter
www.efi.com/fieryjobmaster.

Unter folgendem Link kénnen Sie eine
kostenlose 30-Tage-Testversion von Fiery
JobMaster anfordern:
http:/fiery.efi.com/jobmaster/freetrial30

Aktivieren Sie die Fiery JobMaster-Lizenz
auf dem Computer mit der Command
WorkStation.

Legen Sie die Datei
MnM_Catalog_bookmarks SAMPLE_LTR.
pdf oder

MnM_Catalog_bookmarks SAMPLE_AA4.
pdf in der Warteschlange ,ANGEHALTEN*
auf dem Fiery Server ab. Ziehen Sie die
Datei dazu in Command WorkStation in die
Auftragsliste ,Angehalten” oder verwenden
Sie alternativ die Importfunktion von
Command WorkStation.

Vergewissern Sie sich, dass der Drucker und
der Fiery Server kalibriert sind, bevor Sie
Auftrage drucken.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://www.efi.com/fieryjobmaster
http://fiery.efi.com/jobmaster/freetrial30
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PDF-Lesezeichen mithilfe von automatischen Registerseiten konvertieren

1. Wahlen Sie in Command WorkStation die Datei MnM_Catalog_bookmarks SAMPLE_LTR.pdf
oder MNnM_Catalog_bookmarks_ SAMPLE_A4.pdf in der Auftragsliste ,Angehalten“ aus. Klicken
Sie mit der rechten Maustaste und wahlen Sie JobMaster.

2. Kiicken Sie im Fenster ,JobMaster” auf Aktionen > Automatische Registerseiten > Lesezeichen
in Register konvertieren.

Andern Sie im Fenster ,Register bearbeiten* den Registertext und die Hintergrundfarbe.
4. Wabhlen Sie als Schriftart Arial und als Schriftgré3e 10.
Klicken Sie im Bereich ,Registerset-Optionen® auf die Schaltflache Stile kollektiv anwenden auf.
Deaktivieren Sie alle Kontrollkéstchen auRer Textstile und klicken Sie auf Anwenden. Dadurch
erreichen Sie, dass nur die festgelegte Schriftart und Schriftgro3e auf alle Tabs angewendet wird.
6. Klicken Sie auf die Schaltflache o um dem Textfeld der Registerseite eine Hintergrundfarbe
hinzuzufigen. Wéhlen Sie die Hintergrundfarbe aus, wenn das Symbol zu t} wechselt.

7. Geben Sie fir dieses Beispiel die RGB-Farbwerte fiir die Farbe der jeweiligen Registerabschnitte
an. Legen Sie die Hintergrundfarbe entsprechend den Tabelleninformationen unten fest.

Registerposition Registertext Hintergrundfarbe
1von5 Kochutensilien 41, 23, 107

2von 5 Gewlrze 156, 48, 26
3von5 Topfe u. Pfannen 46, 126, 226

4 von 5 Kaffee 132, 51, 43

5von 5 Tee 138, 141, 75

Tipp fiir die Navigation: Mit den Kurzbefehlstasten kénnen Sie im Fenster ,Register bearbeiten”
schnell von einer Registerseite zu einer anderen wechseln. Als Kurzbefehle fungieren die
Tastenkombinationen Befehl-Rechtspfeil und Befehl-Linkspfeil (unter Mac OS) bzw.
Strg-Rechtspfeil und Strg-Linkspfeil (unter Windows®).

Hintergrundfarbe: Erstellen Sie eine Farbpalette fur hdufig verwendete Farben. Klicken Sie dazu
auf ein Farbfeld unter ,Benutzerdefinierte Farben” und klicken Sie auf Zu den
benutzerdefinierten Farben hinzufiigen, um jede neu definierte Farbe zu den
benutzerdefinierten Farben hinzuzufiigen. Dies spart Zeit bei zukunftigen Auftragen.

8. Wabhlen Sie im Bereich ,Registerset-Optionen” unter ,Vorgaben fiir Registermedien® 5 Bank Tab
aus. Wenn noch keine Vorgaben fiir Registermedien erstellt wurden, klicken Sie neben ,Vorgaben
fir Registermedien” auf Bearbeiten.
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Tab Media >

Media Preset: | 5 Bank Tab MR
Width:
18437 in
Height: 04013 in Distance from edge:  0.0026 in

Distance from edge:

Tab Description Paper Description

Number of tabs in a set: Coating:

5 = Uncoated I
Tab sequence: Media color:
Forward (1,2,3,1,2,3.) - White <~

to kick out unused tabs: Hole punched:

ray ~ No holes ~
Preprinted stock:

Autotray select - Ne ~

Color mode: Media type:

CMYK ~ Precut tab - plain ~
Tab shift (Convert to Tab): Media weight:

None ~ 81-90 gsm ~

Paper size:

9x 11 LEF ~

Paper Catalog:

none defined ~ Select.

oK Cancel

Uberpriifen Sie im Fenster ,Registermedien®, ob die Anzahl der Registerseiten eines Sets
5 betragt.

Verwenden Sie fiir diese Ubung die Standardeinstellung Vorwaérts fiir die Option Registerfolge.

Legen Sie die Registerfolge entsprechend den verwendeten Registermedien und dem Papierfach
fest, aus dem diese Registermedien zugefiihrt werden.

Waéhlen Sie das Ausgabefach fur unbenutzte Registerseiten aus. (Diese Option variiert abh&ngig
vom Drucker)

Legen Sie ggf. weitere Einstellungen fest (z. B. Medientyp, Papierfach oder Paper Catalog-
Medieneintrag).

Klicken Sie auf das Datentragersymbol neben den Medienvorgaben, wenn Sie alle bendtigten
Einstellungen vorgenommen haben.

Geben Sie einen Namen fiir die Vorgabe ein. Geben Sie fur dieses Beispiel 5 Bank Tab als Namen
ein und klicken Sie auf OK.

Fir die Option ,Medienvorgabe“ wird nun 5 Bank Tab angezeigt.

Mit Medienvorgaben kénnen Sie die Layoutvorlage fiir Registerseiten speichern, um sie auf
andere Auftrége anwenden zu kdnnen. Sie kdnnen mehrere Vorgaben fir unterschiedliche
Registermedien und Layouts speichern.

Klicken Sie auf OK, um das Fenster ,Register bearbeiten® zu schlie3en.

Legen Sie im Bereich ,Einstellungen® ggf. weitere Einstellungen fest. Wahlen Sie fiir die Option
,Duplex‘ in diesem Beispiel Oben-Oben aus.

Waéhlen Sie Datei > Speichern.
Speichern Sie den Auftrag als Standardeinstellung ab und klicken Sie auf OK.

Klicken Sie auf Datei > Beenden, um JobMaster zu schlief3en. Klicken Sie alternativ auf das rote X
in der Ecke.

Der Auftrag kann gedruckt werden.



EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,
textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,
inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite
that transforms and streamlines the entire production process, increasing your
competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 o
for more information. ef
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