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Nasil yapilir: Otomatik sekme olusturma

Ozellige genel bakis

Otomatik sekmeler 6zelligi sekme yapraklari
olusturur, bunlari dogru konuma yerlestirir ve PDF
belgelerinin yer imi baglantilarini kullanarak sekme
kulakgi@i icerigini otomatik olarak doldurur.

Otomatik sekmeler 6zellikle egitim kilavuzlari,
raporlar veya kurs paketleri gibi bélimlerin iyi
tanimlanmis olmasini gerektiren uzun belgelerde
yarar saglar.

Egzersizin hedefleri
o PDF yer imlerini sekmelere donustirme.

Ek kaynaklar

Ek yazilim indirmeleri, egitim kaynaklari ve daha

fazlasi igin Fiery cevrimici kaynaklari bélimine gidin.

Baslamadan Once

e Fiery Command WorkStation® 6 veya
sonraki sirimuind agin ve Fiery JobMaster’|
destekleyen ve Fiery FS300/FS300 Pro
galistiran en az bir Fiery sunucusuna
baglanin.

o Desteklenen yazicilarin
glncellenmis listesi igin
www.efi.com/fieryjobmaster adresine
gidin.

e Fiery JobMaster'in 30 gunlik Ucretsiz deneme
sUrimind istemek icin su adrese gidin:
http://fiery.efi.com/jobmaster/freetrial30.

e Command WorkStation g¢alistiran
bilgisayarda Fiery JobMaster lisansini
etkinlestirin.

e Fiery sunucusu TUTULDU kuyruguna
MnM_Catalog_bookmarks_SAMPLE_LTR.
pdf veya
MnM_Catalog_bookmarks_SAMPLE_A4.p
df dosyasini yerlestirin. Dosyayi Command
WorkStation Tutuldu listesine surtkleyin
veya Command WorkStation Al meni
segenegini kullanin.

e Herhangi bir ¢ikti yazdirmadan énce yazici
ve Fiery server'in kalibre edildiginden emin
olun.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://www.efi.com/fieryjobmaster
http://fiery.efi.com/jobmaster/freetrial30
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Otomatik sekmeler kullanarak PDF yer imlerini donlistlirme

1. Command WorkStation Tutuldu listesinde MnM_Catalog_bookmarks_SAMPLE_LTR.pdf veya
MnM_Catalog_bookmarks_SAMPLE_A4.pdf dosyasini secin. Ardindan sag tiklatarak
JobMaster segimini yapin.

2. JobMaster penceresinde Eylemler > Otomatik sekmeler > Yer imlerini sekmelere doniigtir
segeneklerini belirleyin.

Sekmeyi diizenle penceresinde sekme metni ve arka plan rengini degistirin.
4. Yaazl tipini Arial, yazi tipi boyutunu ise 10 olarak degistirin.

Sekme seti segenekleri alaninda, Stilleri timiine uygula digmesine tiklayin. Metin stilleri haric
tim segenek onay kutularini temizleyerek Uygula digmesini tiklatin. Bu tim sekmelere ayni font
ve font boyutunu uygulayacaktir.

6. Sekme metnine bir arka plan rengi eklemek igin a simgesini tiklatin. Simge (} simgesine
donustikten sonra Arka plan rengi’ni segin.

7. Bu ornek i¢in her bir sekme bdlim rengine yonelik RGB degerlerini belirleyin. Asagidaki tablo
bilgisine gére arka plan rengini tanimlayin.

Sekme Sekme metni Arka plan rengi
konumu

Sekme 1/5 Pisirme araglari 41,23,107
Sekme 2/5 Baharatlar 156, 48,26
Sekme 3/5 Pisirme kaplari 46, 126, 226
Sekme 4/5 Kahve 132,51,43
Sekme 5/5 Cay 138.141,75

Gezinme ipuglari: Sekmeleri dlizelt penceresinde sekmeler arasinda hizla atlamak igin klavye
kisayollarini kullanin. Mac cihazinda command-sag (veya sol) ok ve Windows® cihazinda Ctrl-
sag (veya sol) oku kullanin.

Arka plan rengi: Sik kullanilan renkler igin bir renk paleti olugturun. Her yeni rengi tanimladik¢a
Ozel renklere eklemek icin dnce Ozel renkler altindaki renk kutusunu, ardindan Ozel renklere
ekle segenegini tiklatin. Bu islem, gelecekteki igler igin size zaman kazandirir.

8. Sekme seti segenekleri alaninda Ortam 6n ayari i¢in 5 kiimeli sekme segimini yapin. Henuiz bir
ortam 6n ayari olugturulmamigsa Ortam 6n ayari yanindaki Diizenle segenegini tiklatin.
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Tab Madia £

Tab tequence:

Forward (1,23,1.23.) ~

nene defined = Seleet.

oK Canzel

Sekme ortami iletisim kutusunda bir set icindeki Sekme sayisini 5 olarak dogrulayin.

Bu 6rnekte, Sekme siralama igin ileri varsayilan segimini kullanin.

Sekmeleri yazdirmak igin kullandidiniz sekmeli kagit ve ortam kasetine uygun sekme sirasini segin.

Kullaniimayan sekmeleri ¢ikarmak igin Cikti kasetini belirleyin. (Bu segenekler yaziciya goére
degisecektir).

Ortam, kaset veya Paper Catalog dahil olmak Uizere ortama ek ayarlar atamaya devam edin.
istediginiz tiim ayarlari tamamladiktan sonra Ortam 6n ayari yanindaki disk simgesini tiklatin.
On ayarinizi 5 kiimeli sekme olarak adlandirin ve Tamam diigmesini tiklatin.

Secilen ortam 6n ayari 5 kiimeli sekme olarak gosterilecektir.

Medya én ayarlar gelecekteki islerde kullanmak icin sekme sablonlarini kaydedecektir. Degisken
sekme medyasi icin birden fazla 6n ayar kaydedebilirsiniz.

Sekmeyi diizenle penceresinden ¢ikmak icin Tamam dugmesini tiklatin.

Ayarlar bélmesinde ek ayarlari belirleyin. Bu érnek igin, Cift tarafli segenegini Ust-Ust olarak
ayarlayin.

Dosya > Kaydet segeneklerini tiklatin.
isi varsayilan ayar olarak kaydedin ve Tamam'a tiklayin.

JobMaster’i kapatmak i¢in Dosya > Cikis secgeneklerini tiklatin. Buna alternatif olarak, kdsedeki
kirmizi X igaretini de tiklatabilirsiniz.

is, yazdirmaya hazirdir.



EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,
textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,
inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite
that transforms and streamlines the entire production process, increasing your
competitiveness and boosting productivity. Visit www .efi.com or call 650-357-3500 o
for more information. #’
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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