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Prehled funkce

Fiery® Impose automaticky detekuje a otoéi stranky
v Uloze tak, aby vSechny pouzivaly orientaci zadanou
uzivatelem. Tento pracovni postup je tfeba pouzit

u Uloh s raznou velikosti stranek, jako je Letter

a 11 x 17 nebo A4 a A3.

Funkce Automatické otoceni stranky automaticky
upravi orientaci stranky tak, aby odpovidala orientaci
pozadovaného vystupu. Orientaci pozadovaného
vystupu uréuje zadana velikost dokonéovani, nikoli
velikost média. Mlzete si zvolit smér automatického
otoceni: bud 90 stupnt doprava, nebo 90 stupril
doleva. Tato funkce funguje s pracovnimi postupy
Normaini, Spolecny tisk a Brozura a vyuziva bud
velikost dokoncéovani definovanou uzivatelem, nebo
podle ramecku trimovani. Nefunguje s pracovnimi
postupy VDP ani vlastnim otoenim.

Tato funkce Setfi Cas, protoze jiz neni nutné
manualné vyhledavat stranky, které je tfeba pred
sestavenim manualné otocit. To je obzvlasté dllezité
u transakéniho tisku. Tyto ulohy mohou obsahovat
stovky a tisice stranek, z nichz nékteré mize byt
tfeba pred vyfazenim ulohy otocit o 90 stuprid.

Cile

e Vytvofit Sablonu vyfazovani s automatickym
otocenim.

¢ Odeslat ulohu pomoci sledované slozky
Fiery.

DalsSi zdroje

Pro dal$i stahovani softwaru, zdroje Skoleni a dalSi
funkce prejdéte do sluzby Online zdroje Fiery.

Nez zacnete

e  Oteviete aplikaci Fiery Command WorkStation® 6
nebo novéjsi. Pfipojte se k tiskarné Fiery Driven™
se systémovym softwarem Fiery FS300 / FS300
Pro nebo novéjsim.

e Aktivujte licenci Fiery Impose v pocitaci s aplikaci
Command WorkStation. Aplikace Fiery Impose
muze byt bud pIné licencovana, nebo spusténa ve
zkusebni verzi.

e Chcete-li pozadat o bezplatnou 30denni zkusebni
verzi Fiery Impose, navstivte stranku:
http://fiery.efi.com/impose/freetrial30.

e Ukazkovy soubor
MnM_booklet_posters_LTR_SAMPLE.pdf nebo
MnM_booklet_posters_A4_SAMPLE.pdf ulozte
do fronty podrzenych uloh serveru Fiery.
Pfetahnéte soubor do seznamu podrzenych uloh
aplikace Command WorkStation, pfipadné pouzijte
moznost Importovat ulohu v nabidce aplikace
Command WorkStation.

e Pred tiskem jakéhokoli vystupu musi probéhnout
kalibrace tiskarny i serveru Fiery.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://fiery.efi.com/impose/freetrial30
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Vytvoreni Sablony vyrazovani s automatickym oto¢enim

1. Vyberte soubor MnM_booklet_posters_LTR_SAMPLE.pdf nebo
MnM_booklet_posters_A4_SAMPLE.pdf v seznamu podrZzenych uloh aplikace
Command WorkStation. Nasledné kliknéte pravym tladitkem a vyberte poloZku Impose.

V podokné Nastaveni vyberte Sablonu Brozura, 2-up sesSitova.

Vyberte velikost dokoncovani Definovano uzivatelem, aby zustal zachovan ramecek trimovani
a ramecek spadavky. Budete informovani, ze pfi zméné velikosti dokoncovani dojde k resetovani
hodnoty spadavky. Kliknutim na OK zaviete okno a pokracujte v praci na rozlozeni.

4. Pro velikost archu vyberte hodnotu 11 x 17 €i A3. Pouzivate-li pracovni postup modulu Paper
Catalog, kliknéte na moznost Upravit a pfifadte médium modulu Paper Catalog.

5. V oblasti RozloZeni nastavte nasledujici moznosti:
a. Orientace rozlozeni, Na Sirku
b. Automatické oto€eni stranky, Doleva o 90°

6. V Casti Méfitko definujte zménu méfitka vhodnou pro vasi tlohu. V tomto pfikladu vyberte moznost
Prizpusobit koneéné velikosti se zachovanim proporci.

7. Kliknéte na ikonu disku a pojmenujte a uloZte tato nastaveni jako Sablonu pro budouci ulohy. V tomto
pfikladu zadejte Brozura s rtizné velkymi oto€enymi stranami a kliknéte na OK.

Tuto Sablonu miZete pouZit s aplikacemi Fiery Impose, Fiery Hot Folders a Fiery JobFlow. Chcete-li tuto Sablonu
pouZzit v ¢asti Vlastnosti ulohy, ve virtualnich tiskarnach a v Pfedvolbach serveru, nainstalujte na server Fiery
nejnovéjsi verzi bali¢ku Fiery Command WorkStation Package.

8. Poté, co Sablonu ulozite, zaviete aplikaci Fiery Impose kliknutim na polozku Soubor > Konec nebo
na &ervené X v rohu. Cilem tohoto cvi€eni je vytvofit Sablonu, kterou pak pouzijete ve sledované
sloZce Fiery.

9. Kliknutim na Ne zaviete aplikaci Fiery Impose, aniz byste rozloZeni uloZili.

V nésledujici €asti vytvofite s pomoci sledované sloZky Fiery automatizovany pracovni postup, ktery
uloZenou $ablonu pouzije.
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Vytvoreni sledované slozky Fiery

1.
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15.
16.
17.
18.
19.

Otevrete aplikaci Fiery Hot Folders.

V konzoli Fiery Hot Folders vytvofte novou sledovanou slozZku.

Kliknéte na poloZzku Novy.

Zadejte nazev slozky. Pro tento pfiklad zadejte Brozura s automatickym otaéenim.
Zadejte popis vyjadfujici pouzité nastaveni.

Vyberte server Fiery.

Kliknéte na poloZku Vybrat.

Vyberte server a kliknéte na Pripojit.

Vyberte akci ulohy, kterou chcete pouzit. V tomto pfikladu vyberte Zpracovat a podrzet.

. 'V &asti Vlastnosti ulohy vyberte Definovat.
11.
12.
13.
14.

Kliknéte na Rozlozeni.
Vyberte moznost Impose.
Vyberte Sablonu vyfazovani, kterou jste vytvorili.

Kliknéte na Médium a pfifadte pfislusné médium nebo zaznam modulu Paper Catalog. V tomto
pfikladu vyberte 11 x 17 nebo A3 nebo zaznam modulu Paper Catalog vhodny pro vas pracovni
postup.

Kliknéte na Dokonéovani a vyberte moznosti skladani a seSivani (jsou-li k dispozici).
Po pfifazeni vlastnosti Ulohy kliknéte na tlaitko OK.

Zaskrtnéte policko Predtiskova kontrola.

Kliknutim na OK dokoncete vytvareni sledované slozky.

Nova sledovana sloZka je pfipravena k odesilani uloh.

Odeslani ulohy pomoci sledované slozky (1. moznost)

1.
2.
3.

V konzoli Fiery Hot Folders vyberte novou sledovanou slozku Fiery.
Kliknéte na Stahnout soubory.

Vyhledejte ukazkovy soubor MnM_booklet_posters_ LTR_SAMPLE.pdf nebo
MnM_booklet_posters_A4_SAMPLE.pdf. Poté kliknéte na Vybrat.

Ve fronté podrzenych uloh v aplikaci Command WorkStation vyhledejte odeslanou ulohu. Kliknéte
pravym tlacitkem na Ulohu a vyberte moznost Nahled.

Zobrazte ulohu v ¢asti Nahled a ovérfte, Ze soucasti sestaveni brozury jsou stranky s rdznou
orientaci.
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Odeslani ulohy pomoci sledované slozky Fiery z klientského pocitace se
systémem Windows (2. moznost)

1. Na klientském pocitaci, kde je nainstalovana aplikace Fiery Hot Folders, vyhledejte soubor
MnM_booklet_posters_LTR_SAMPLE.pdf nebo MnM_booklet_posters_A4_SAMPLE.pdf.

Kliknéte pravym tlacitkem a vyberte polozku Stahnout do sledované slozky.
Vyberte vytvofenou sledovanou slozku Brozura s automatickym otaéenim.
Ve fronté podrzenych uloh v aplikaci Command WorkStation vyhledejte odeslanou ulohu.

Kliknéte pravym tlacitkem na Ulohu a vyberte moznost Nahled.

o o~ wDd

Zobrazte ulohu v ¢asti Nahled a ovérte, ze soucasti sestaveni brozury jsou stranky s rdiznou
orientaci.
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We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,

textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,

inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite

that transforms and streamlines the entire production process, increasing your

competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 efo
for more information. 7

: e

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo,
Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For
Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery
Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas
Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof,
RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEk logo, and WebTools are
trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2018 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFL.COM




	Přehled funkce
	Fiery® Impose automaticky detekuje a otočí stránky  v úloze tak, aby všechny používaly orientaci zadanou uživatelem. Tento pracovní postup je třeba použít  u úloh s různou velikostí stránek, jako je Letter  a 11 x 17 nebo A4 a A3.
	Funkce Automatické otočení stránky automaticky upraví orientaci stránky tak, aby odpovídala orientaci požadovaného výstupu. Orientaci požadovaného výstupu určuje zadaná velikost dokončování, nikoli velikost média. Můžete si zvolit směr automatického o...
	Tato funkce šetří čas, protože již není nutné manuálně vyhledávat stránky, které je třeba před sestavením manuálně otočit. To je obzvláště důležité u transakčního tisku. Tyto úlohy mohou obsahovat stovky a tisíce stránek, z nichž některé může být třeb...
	Cíle
	Další zdroje
	Než začnete
	Vytvoření šablony vyřazování s automatickým otočením
	Vytvoření sledované složky Fiery
	Odeslání úlohy pomocí sledované složky (1. možnost)
	Odeslání úlohy pomocí sledované složky Fiery z klientského počítače se systémem Windows (2. možnost)

