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Instrukcje: Automatyzacja obracania stron w przypadku

orientacji mieszanej

Opis funkcji

Aplikacja Fiery® Impose automatycznie wykryje

i obréci strony w zadaniu w celu zapewnienia
odpowiedniej, okreslonej przez uzytkownika
orientacji wszystkich stron. Zadania zawierajgce
rézne mieszane rozmiary stron, np. format letter
i 11 x 17 lub A4 i A3, wymagajg zastosowania tej
procedury.

Funkcja Automatyczny obrét strony w sposob
automatyczny dopasowuje orientacje strony do
wymaganej orientacji wydruku. Wymagana orientacja
wydruku jest wyznaczana przez okreslony rozmiar
wykonczenia, a nie przez rozmiar no$nika. Mozna
wybrac¢ kierunek automatycznego obrotu: 90 stopni
zgodnie z ruchem wskazowek zegara lub 90 stopni
przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara. Ta funkcja
dziata w przypadku przeptywdw pracy: normalnego,
Z grupowaniem i broszury, wykorzystujgc rozmiar
wykonczenia okreslony przez uzytkownika lub
zalezny od pola przycinania. Nie dziata natomiast
w przypadku przeptywéw pracy VDP lub obrotu
niestandardowego.

Funkcja pozwala oszczedzi¢ czas, poniewaz
eliminuje konieczno$¢é recznego wyszukiwania stron
wymagajacych obrdcenia i recznego obracania stron
przed impozycjg. Ma to szczegdlne znaczenie

w przypadku druku transakcyjnego. Zadania tego
typu zawierajg setki lub tysigce stron i przed
rozpoczeciem impozycji zadania moze byé
konieczne obrdcenie niektorych stron o 90 stopni.

Cele

e Utworzenie szablonu impozycji
z automatycznym obrotem

e Przestanie zadania z wykorzystaniem folderu
podrecznego Fiery

Dodatkowe zasoby

Aby m.in. pobra¢ dodatkowe oprogramowanie
i uzyskaé zasoby szkoleniowe, odwiedz witryne
Zasoby online Fiery.

Zanim zaczniesz

e Uruchom program Fiery Command WorkStation®
w wersji 6 lub nowszej. Nawigz potaczenie
z drukarka Fiery Driven™ z oprogramowaniem
Fiery FS300 / FS300 Pro lub nowszym.

e Aktywuj licencje aplikacji Fiery Impose z poziomu
komputera, ktérego uzyto do uruchomienia
programu Command WorkStation. Program Fiery
Impose moze by¢ w petni licencjonowany lub
uruchomiony w trybie probnym.

e Aby uzyskac¢ bezptatng 30-dniowg wersje probng
aplikacji Fiery Impose, przejdz na strone:
http://fiery.efi.com/impose/freetrial30.

o Umiesc¢ przyktadowy plik
MnM_booklet_posters_LTR_SAMPLE.pdf lub
MnM_booklet_posters_A4_SAMPLE.pdf
w kolejce WSTRZYMANE serwera Fiery.
Przeciagnij plik do listy WSTRZYMANE
w programie Command WorkStation lub uzyj funkcji
importowania zadania dostepnej w opcjach menu
programu.

¢ Przed wykonaniem wydruku upewnij sie, ze
drukarka oraz serwer Fiery zostaty skalibrowane.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://fiery.efi.com/impose/freetrial30

f )
Instrukcje: Automatyzacja obracania stron w przypadku orientacji mieszanej e ’

© Fiery JobMaster-Impose - MnM_booklet_posters LTR_SAMPLE.pdf.dbp - o X

Faq|B Template: [ Booklet mixed page s B
 Body:3 Sheets Booklet
Saddle v Left v

Finish Size: User Defined ~
Blin D[]

Long edge binding

Define

Blecc EApply Both

BloeJDlon

Scaing: Fitfinish szeproportionally_
Scale Factor 10

] Use Non-printabe ares
Marks: Custom

Utworzenie szablonu impozycji z automatycznym obrotem

1. Wybierz plik MnM_booklet_posters_LTR_SAMPLE.pdf lub
MnM_booklet_posters_A4_SAMPLE.pdf z listy WSTRZYMANE w programie Command
WorkStation. Nastepnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Impose.

W okienku Ustawienia wybierz ustawienia szablonu Broszura zeszytowa 2-up.

3. Wybierz rozmiar wykonczenia Zdefiniowany przez uzytkownika w celu przestrzegania ustawien
pola przycinania i pola spadu. Zostanie wyswietlony komunikat, ze zmiana rozmiaru wykonczenia
spowoduje zresetowanie wartosci spadu. Kliknij przycisk OK, aby zamkng¢ okno i kontynuowac
prace z uktadem.

4. Wybierz rozmiar arkusza 11 x 17 lub A3. W przypadku uzywania przeptywu pracy zwigzanego
z aplikacjg Paper Catalog kliknij opcje Edytuj w celu przypisania nosnika Paper Catalog.

5. W obszarze Uktad ustaw nastepujgce opcje:
a. Orientacja uktadu: Pozioma
b. Automatyczny obrét strony: 90° przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara

6. W obszarze Skala okresl opcje skalowania odpowiednio do danego zadania. Na potrzeby tego
éwiczenia wybierz ustawienie Dopasuj proporcjonalnie rozmiar wykonczenia.

7. Kiiknij ikone dysku, aby nada¢ nazwe ustawieniom i zapisac je jako szablon do zastosowania
w kolejnych zadaniach. Na potrzeby tego przyktadu wpisz Broszura ze stronami o mieszanych
rozmiarach z obrotem i kliknij przycisk OK.

Ten szablon mozna zastosowac w aplikacji Fiery Impose, Fiery Hot Folders i Fiery JobFlow. Aby wykorzystac
ten szablon w oknach Wtasciwo$ci zadania, Drukarki wirtualne i Ustawienia wstepne serwera, nalezy
zainstalowac najnowszg wersje pakietu Fiery Command WorkStation na serwerze Fiery.

8. Po zapisaniu szablonu kliknij kolejno elementy Plik > Zakoncz lub kliknij czerwony znak X znajdujgcy
sie w rogu, aby zamkna¢ okno aplikacji Fiery Impose. Celem tego ¢wiczenia jest utworzenie
szablonu, ktéry nastepnie zostanie zastosowany do folderu podrecznego Fiery.

9. Kiliknij przycisk Nie, aby zamkng¢ aplikacje Impose bez zapisywania uktadu.

Kolejna czes¢ éwiczenia bedzie dotyczy¢ tworzenia zautomatyzowanej procedury z wykorzystaniem
folderu podrecznego Fiery w celu zastosowania zapisanego szablonu.
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Tworzenie folderu podrecznego Fiery

1.
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15.
16.
17.
18.
19.

Uruchom aplikacje Fiery Hot Folders.

W konsoli Fiery Hot Folders utwérz nowy folder podreczny.

Kliknij przycisk Nowy.

Wprowadz nazwe folderu. Na potrzeby tego przyktadu wpisz Broszura z automatycznym obrotem.
Podaj opis wskazujgcy na ustawienia, ktére zostang zastosowane.

Wybierz serwer Fiery.

Kliknij przycisk Wybierz.

Wybierz serwer i kliknij opcje Potacz.

Wybierz czynnos$¢ zadania, ktéra ma zosta¢ zastosowana. Na potrzeby tego przyktadu wybierz
ustawienie Przetworz i wstrzyma;j.

. W obszarze Wtasciwosci zadania wybierz opcje Zdefiniuj.
11.
12.
13.
14.

Kliknij opcje Uktad.
Wybierz opcje Impose.
Wybierz utworzony wczesniej szablon impozycji.

Kliknij opcje Nosniki, aby przypisaé¢ wpis noénika lub aplikacji Paper Catalog. Na potrzeby tego
przyktadu wybierz 11 x 17 lub A3 albo wybierz opcje aplikacji Paper Catalog odpowiednig dla tego
przeptywu pracy.

Kliknij opcje Wykonczenie i wybierz opcje sktadania i zszywania, jesli majg tu zastosowanie.
Po ustawieniu wtasciwosci zadania kliknij przycisk OK.

Zaznacz pole wyboru Przebieg wstepny.

Kliknij przycisk OK, aby zakonczy¢ tworzenie folderu podrecznego.

Nowy folder podreczny jest gotowy do przesytania zadan.

Przesylanie zadania z wykorzystaniem folderu podrecznego (opcja 1)

1.
2.

W konsoli Fiery Hot Folders wybierz nowy Folder podreczny Fiery.
Kliknij opcje Pobierz pliki.

Wyszukaj lokalizacje przyktadowego pliku MnM_booklet_posters_LTR_SAMPLE.pdf lub
MnM_booklet_posters_A4_SAMPLE.pdf. Nastepnie kliknij przycisk Wybierz.

W programie Command WorkStation wyszukaj przestane zadanie w kolejce WSTRZYMANE.
Kliknij zadanie prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Podglad.

W obszarze Podglad wyswietl zadanie w celu sprawdzenia, czy impozycja broszury zawiera strony
0 mieszanej orientaciji.
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Przestanie zadania z wykorzystaniem folderu podrecznego Fiery z komputera
klienckiego z systemem Windows (opcja 2)

1.

o o~ w0 D

Na tym samym komputerze klienckim z aplikacjg Fiery Hot Folders wyszukaj plik
MnM_booklet_posters_LTR_SAMPLE.pdf lub MnM_booklet_posters_A4 SAMPLE.pdf.

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Pobierz do podrecznego folderu.
Wybierz utworzony folder podreczny: Broszura z automatycznym obrotem.

W programie Command WorkStation wyszukaj przestane zadanie w kolejce Wstrzymane.
Kliknij zadanie prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Podglad.

W obszarze Podglad wyswietl zadanie w celu sprawdzenia, czy impozycja broszury zawiera strony
0 mieszanej orientacji.
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