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Opis funkcji 

Aplikacja Fiery® Impose automatycznie wykryje  
i obróci strony w zadaniu w celu zapewnienia 
odpowiedniej, określonej przez użytkownika 
orientacji wszystkich stron. Zadania zawierające 
różne mieszane rozmiary stron, np. format letter  
i 11 x 17 lub A4 i A3, wymagają zastosowania tej 
procedury. 

Funkcja Automatyczny obrót strony w sposób 
automatyczny dopasowuje orientację strony do 
wymaganej orientacji wydruku. Wymagana orientacja 
wydruku jest wyznaczana przez określony rozmiar 
wykończenia, a nie przez rozmiar nośnika. Można 
wybrać kierunek automatycznego obrotu: 90 stopni 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub 90 stopni 
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Ta funkcja 
działa w przypadku przepływów pracy: normalnego, 
z grupowaniem i broszury, wykorzystując rozmiar 
wykończenia określony przez użytkownika lub 
zależny od pola przycinania. Nie działa natomiast  
w przypadku przepływów pracy VDP lub obrotu 
niestandardowego. 

Funkcja pozwala oszczędzić czas, ponieważ 
eliminuje konieczność ręcznego wyszukiwania stron 
wymagających obrócenia i ręcznego obracania stron 
przed impozycją. Ma to szczególne znaczenie  
w przypadku druku transakcyjnego. Zadania tego 
typu zawierają setki lub tysiące stron i przed 
rozpoczęciem impozycji zadania może być 
konieczne obrócenie niektórych stron o 90 stopni. 

Cele 
• Utworzenie szablonu impozycji  

z automatycznym obrotem 

• Przesłanie zadania z wykorzystaniem folderu 
podręcznego Fiery 

Dodatkowe zasoby 
Aby m.in. pobrać dodatkowe oprogramowanie 
i uzyskać zasoby szkoleniowe, odwiedź witrynę 
Zasoby online Fiery. 

 
Zanim zaczniesz 

• Uruchom program Fiery Command WorkStation®  
w wersji 6 lub nowszej. Nawiąż połączenie  
z drukarką Fiery Driven™ z oprogramowaniem  
Fiery FS300 / FS300 Pro lub nowszym. 

• Aktywuj licencję aplikacji Fiery Impose z poziomu 
komputera, którego użyto do uruchomienia 
programu Command WorkStation. Program Fiery 
Impose może być w pełni licencjonowany lub 
uruchomiony w trybie próbnym. 

• Aby uzyskać bezpłatną 30-dniową wersję próbną 
aplikacji Fiery Impose, przejdź na stronę: 
http://fiery.efi.com/impose/freetrial30.  

• Umieść przykładowy plik 
MnM_booklet_posters_LTR_SAMPLE.pdf lub 
MnM_booklet_posters_A4_SAMPLE.pdf 
w kolejce WSTRZYMANE serwera Fiery. 
Przeciągnij plik do listy WSTRZYMANE 
w programie Command WorkStation lub użyj funkcji 
importowania zadania dostępnej w opcjach menu 
programu. 

• Przed wykonaniem wydruku upewnij się, że 
drukarka oraz serwer Fiery zostały skalibrowane. 

 

 

 

http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://fiery.efi.com/impose/freetrial30
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Utworzenie szablonu impozycji z automatycznym obrotem 
1. Wybierz plik MnM_booklet_posters_LTR_SAMPLE.pdf lub 

MnM_booklet_posters_A4_SAMPLE.pdf z listy WSTRZYMANE w programie Command 
WorkStation. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Impose. 

2. W okienku Ustawienia wybierz ustawienia szablonu Broszura zeszytowa 2­up. 
3. Wybierz rozmiar wykończenia Zdefiniowany przez użytkownika w celu przestrzegania ustawień 

pola przycinania i pola spadu. Zostanie wyświetlony komunikat, że zmiana rozmiaru wykończenia 
spowoduje zresetowanie wartości spadu. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno i kontynuować 
pracę z układem. 

4. Wybierz rozmiar arkusza 11 x 17 lub A3. W przypadku używania przepływu pracy związanego  
z aplikacją Paper Catalog kliknij opcję Edytuj w celu przypisania nośnika Paper Catalog. 

5. W obszarze Układ ustaw następujące opcje: 
a. Orientacja układu: Pozioma 
b. Automatyczny obrót strony: 90° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara 

6. W obszarze Skala określ opcję skalowania odpowiednio do danego zadania. Na potrzeby tego 
ćwiczenia wybierz ustawienie Dopasuj proporcjonalnie rozmiar wykończenia. 

7. Kliknij ikonę dysku, aby nadać nazwę ustawieniom i zapisać je jako szablon do zastosowania 
w kolejnych zadaniach. Na potrzeby tego przykładu wpisz Broszura ze stronami o mieszanych 
rozmiarach z obrotem i kliknij przycisk OK. 

Ten szablon można zastosować w aplikacji Fiery Impose, Fiery Hot Folders i Fiery JobFlow. Aby wykorzystać 
ten szablon w oknach Właściwości zadania, Drukarki wirtualne i Ustawienia wstępne serwera, należy 
zainstalować najnowszą wersję pakietu Fiery Command WorkStation na serwerze Fiery. 

 

8. Po zapisaniu szablonu kliknij kolejno elementy Plik > Zakończ lub kliknij czerwony znak X znajdujący 
się w rogu, aby zamknąć okno aplikacji Fiery Impose. Celem tego ćwiczenia jest utworzenie 
szablonu, który następnie zostanie zastosowany do folderu podręcznego Fiery. 

9. Kliknij przycisk Nie, aby zamknąć aplikację Impose bez zapisywania układu. 
Kolejna część ćwiczenia będzie dotyczyć tworzenia zautomatyzowanej procedury z wykorzystaniem 
folderu podręcznego Fiery w celu zastosowania zapisanego szablonu. 
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Tworzenie folderu podręcznego Fiery 
1. Uruchom aplikację Fiery Hot Folders. 

2. W konsoli Fiery Hot Folders utwórz nowy folder podręczny. 

3. Kliknij przycisk Nowy. 

4. Wprowadź nazwę folderu. Na potrzeby tego przykładu wpisz Broszura z automatycznym obrotem. 
5. Podaj opis wskazujący na ustawienia, które zostaną zastosowane. 

6. Wybierz serwer Fiery. 

7. Kliknij przycisk Wybierz. 

8. Wybierz serwer i kliknij opcję Połącz. 

9. Wybierz czynność zadania, która ma zostać zastosowana. Na potrzeby tego przykładu wybierz 
ustawienie Przetwórz i wstrzymaj. 

10. W obszarze Właściwości zadania wybierz opcję Zdefiniuj. 
11. Kliknij opcję Układ. 

12. Wybierz opcję Impose. 

13. Wybierz utworzony wcześniej szablon impozycji. 

14. Kliknij opcję Nośniki, aby przypisać wpis nośnika lub aplikacji Paper Catalog. Na potrzeby tego 
przykładu wybierz 11 x 17 lub A3 albo wybierz opcję aplikacji Paper Catalog odpowiednią dla tego 
przepływu pracy. 

15. Kliknij opcję Wykończenie i wybierz opcje składania i zszywania, jeśli mają tu zastosowanie. 

16. Po ustawieniu właściwości zadania kliknij przycisk OK. 

17. Zaznacz pole wyboru Przebieg wstępny. 

18. Kliknij przycisk OK, aby zakończyć tworzenie folderu podręcznego. 

19. Nowy folder podręczny jest gotowy do przesyłania zadań. 

 

Przesyłanie zadania z wykorzystaniem folderu podręcznego (opcja 1) 
1. W konsoli Fiery Hot Folders wybierz nowy Folder podręczny Fiery. 

2. Kliknij opcję Pobierz pliki. 
3. Wyszukaj lokalizację przykładowego pliku MnM_booklet_posters_LTR_SAMPLE.pdf lub 

MnM_booklet_posters_A4_SAMPLE.pdf. Następnie kliknij przycisk Wybierz. 
4. W programie Command WorkStation wyszukaj przesłane zadanie w kolejce WSTRZYMANE.  

Kliknij zadanie prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Podgląd. 

5. W obszarze Podgląd wyświetl zadanie w celu sprawdzenia, czy impozycja broszury zawiera strony  
o mieszanej orientacji. 
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Przesłanie zadania z wykorzystaniem folderu podręcznego Fiery z komputera 
klienckiego z systemem Windows (opcja 2) 

1. Na tym samym komputerze klienckim z aplikacją Fiery Hot Folders wyszukaj plik 
MnM_booklet_posters_LTR_SAMPLE.pdf lub MnM_booklet_posters_A4_SAMPLE.pdf. 

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Pobierz do podręcznego folderu. 

3. Wybierz utworzony folder podręczny: Broszura z automatycznym obrotem. 

4. W programie Command WorkStation wyszukaj przesłane zadanie w kolejce Wstrzymane. 

5. Kliknij zadanie prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Podgląd. 

6. W obszarze Podgląd wyświetl zadanie w celu sprawdzenia, czy impozycja broszury zawiera strony  
o mieszanej orientacji. 



  

 

EFI fuels success. 
We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,  
textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,  
inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite  
that transforms and streamlines the entire production process, increasing your  
competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 
for more information. 
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