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Nasil yapilir: Tagma kenari sekmelerine sahip belgeler tretme

Ozellige genel bakis

Fiery® JobMaster, Fiery Workflow Suite’in 6nemli bir
bilesenidir. JobMaster, gelismis PDF tabanl is
hazirlama fonksiyonlari sunar. Fiery JobMaster ile
kullanicilar bir bolimuin her sayfasinda tagsma kenar
ayarlari ile etiket kulakgiklarini yazdirabilir ve
sonrasindaki tim boélumlerde etiket konumunu
arttirarak devam ettirir.

Uygulamaya kitaplar, kilavuzlar veya kataloglar
dahildir.

Hedefler

o Bir katalog Gzerindeki tagsma kenari
sekmelerini tanimlama

Ek kaynaklar

Ek yazilim indirmeleri, egitim kaynaklari ve daha
fazlasi igin Fiery cevrimici kaynaklari bélimune gidin.

Baslamadan Once

Fiery Command WorkStation® 6 veya
sonraki sirimuani agin ve Fiery JobMaster’i
destekleyen ve Fiery FS300/FS300 Pro
¢alistiran en az bir Fiery sunucusuna
baglanin.

o Desteklenen yazicilarin
glncellenmis listesi igin
www.efi.com/fieryjobmaster adresine
gidin.

Fiery JobMaster'in 30 gunlik Ucretsiz deneme
sUrimUn istemek icin su adrese gidin:
http://fiery.efi.com/jobmaster/freetrial30.

Command WorkStation galistiran
bilgisayarda Fiery JobMaster lisansini
etkinlestirin.

Fiery sunucusu TUTULDU kuyruguna
MnM_Catalog_bookmarks_SAMPLE_LTR.
pdf veya
MnM_Catalog_bookmarks_SAMPLE_A4.pdf
dosyasini yerlestirin. Dosyayr Command
WorkStation Tutuldu listesine surtkleyin
veya Command WorkStation Al mend
segenegini kullanin.

Herhangi bir ¢ikti yazdirmadan 6nce yazici
ve Fiery server'in birbirine kalibre
edildiginden emin olun.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://www.efi.com/fieryjobmaster
http://fiery.efi.com/jobmaster/freetrial30
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Tasma kenari sekmelerini tanimlama

1.

Command WorkStation Tutuldu listesinde MnM_Catalog_bookmarks_ SAMPLE_LTR.pdf veya
MnM_Catalog_bookmarks_SAMPLE_A4.pdf dosyasini secin. Ardindan sag tiklatarak JobMaster
secgimini yapin. Buna alternatif olarak, ara¢ gubugundan JobMaster simgesini (eklenmigse) tiklatin.

is 6zeti bélmesinde Yer imli sayfalar'i segin. Ardindan Béliim baslangici simgesine tiklayin.
Alternatif olarak, Eylemler > Boéliim basglangici'na tiklayin.

Sayfa goérinimU bdimesinde tim sayfalari segin. Sayfa gériinim( bdlmesinde herhangi bir yere sag
tiklayin ve Tumina seg'i segin.

Ayarlar bélmesinde yaprak boyutu icin 8 1/2 veya A4 segimini yapin.
Cift tarafli igin Ust-list segenegini belirleyin.

Kapak segenegini belirleyin. Kapak ortami iletisim kutusunda, On kapak > Suna yazdir: Dig'l segin.
Arka kapak > Uzerine yazdirma: Digi secin. Ardindan Tamam'a tiklayin.

Secili bir sayfayi sag tiklatarak Tagma kenar1 sekmesini diizenle segenegini belirleyin. Buna
alternatif olarak, Eylemler > Tagma kenari sekmesini diizenle segeneklerini tiklatin.

Tasma kenari sekmeleri penceresi agilacaktir. igerik sekme penceresinde, asagidaki tabloya gore
Sayfa araligi, Sekme metni ve Renk bilgilerini girin.

Sayfa araligi Sekme metni Renk

2-16 Pisirme araclari 41,23,107
17-31 Baharatlar 156, 48,26
32-46 Pisirme kaplari 46, 126, 226
47-61 Kahve 132,51,43
62-77 Cay 138.141,75

a. Buradan ve Buraya penceresinde sayfa araligi numaralarini girin. Bir sonraki girdiye
ilerlemek igin her sayfa araligini girdikten sonra tab tusunu kullanin.

b. Yaz penceresinde her bolim icin sekme metni girin.
c. Fontu Arial olarak ve Font Boyutunu 14 olarak degistirin.

d. Stilleri timune uygula segenegini tiklatin. Metin stilleri hari¢ tim segenek onay kutularini
temizleyerek Uygula digmesini tiklatin. Bu tim sekmelerin sadece font metin stillerine
uygulanacak.
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e. Her bir sayfa aralidini se¢im ve her bir béluim igin renk tanimlayin.

f. Sekme metnine bir arka plan rengi eklemek igin o simgesini tiklatin. Simge t}
simgesine donustikten sonra Arka plan rengi’ni se¢in. Arka plan rengi dgesini tiklatarak bir
renk segcici belirleyin. Her bir sekme bolim rengi icin RGB degerlerini belirlemek Gzere RGB
kaydiricilari segin. Tablo bilgisine gére arka plan rengini tanimlayin.

Bir sayfa araligini silmek icin alttaki Kaldir simgesini (kirmizi eksi sembolli) segin.

Her bir rengi tanimlarken her bir yeni rengi renk kutusu paletine siirlikleyerek sik kullanilan renkler
icin bir renk paleti olusturun. Her bir boliimii segip rengi atamadan énce tam bir renk paleti
olugturarak zaman kazanin.

Stilleri timine uygula... segenedi, tiim sekme béllimlerine hangi segeneklerin uygulanacagini
belirlemenizi sadlar ve ardindan tek bir tiklatma ile Uygular. (Sekme etiketi, Metin stilleri, Arka
plan stilleri ve Goériintii stilleri veya stilleri ayni konumdaki sekmelere uygula).

Belgenizi girilen ayarlarla géruntiilemek icin igerik dnizleme segenegini belirleyin. Buradan sekme
metni ve arka plan renginde degisiklik yapabilir ve dnizlemede canli bir giincelleme goérebilirsiniz.

Ek sekme konumlandirma ve boyut segeneklerini tanimlamak igin Konum sekmesini segin. Bu 6rnek
icin varsaylilan ayarlari ve Sekme sayisini kullanin: 5

Bu 6rnekte, Yazdirma alaninda Yan icin Kenardan mesafeyi 0,25 olarak ayarlayin.

Ek secenekleri gérintileme veya degistirme islemi sona erdiginde Tamam digmesini tiklatin.

Konum penceresi; sekme sayisi, tasma sekmesi konum ve yazdirmasi ve stili yinele igin
secenekler igerir.

Belgeyi kaydedin ve JobMaster’i kapatin.
Dosya > Kaydet segeneklerini tiklatin.
isinizi yeni bir adla kaydedin ve islem bittiginde Tamam'a tiklayin.

is 6zellikleri'ni acin ve uygunsa yaziciniz icin herhangi bir satir ici kitapgik ve kirpma sonlandirma
secenegini belirleyin.

Simdi belgenizi yazdirmaya hazirsiniz.



EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,
textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,
inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite
that transforms and streamlines the entire production process, increasing your
competitiveness and boosting productivity. Visit www.ef.com or call 650-357-3500 ®
for more information. M
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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