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功能概述 

Fiery® JobMaster 是 Fiery Workflow Suite 的关键组

件。JobMaster 提供基于 PDF 的高级作业准备功能。

通过 Fiery JobMaster，用户可使用出血边缘设置在部

分的每个页面上打印标签，并可为每个后续章节增加

标签位置。  

应用包括书籍、手册或目录。 

目标 
• 在目录上定义出血边缘标签 

其他资源 
有关其他软件的下载、培训资源和更多信息，请前往 
Fiery 联机资源。 

开始之前 

• 打开 Fiery Command WorkStation® 6 或更高

版本，并连接至少一台运行支持 Fiery 
JobMaster 的 Fiery FS300/FS300 Pro 的 
Fiery 服务器。 

o 对于支持的打印机的更新列表，请访

问 www.efi.com/fieryjobmaster。  

• 若要申请 Fiery JobMaster 30 天免费试用， 

请前往：  

http://fiery.efi.com/jobmaster/freetrial30。 

• 在运行 Command WorkStation 的计算机上激

活 Fiery JobMaster 许可证。 

• 将文件 
MnM_Catalog_bookmarks_SAMPLE_LTR.
pdf 或 
MnM_Catalog_bookmarks_SAMPLE_A4.pdf 
放入 Fiery 服务器“保留”队列。将文件拖放到 
Command WorkStation“保留”列表中，或使

用 Command WorkStation“导入”菜单项。 

• 确保打印机和 Fiery Server 已在打印任何输

出前校准。 

 

http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://www.efi.com/fieryjobmaster
http://fiery.efi.com/jobmaster/freetrial30


操作指南：制作带有出血边缘标签的文档 

  3 

  

 

 

  

定义出血边缘标签  
1. 在 Command WorkStation“保留”列表中选择 MnM_Catalog_bookmarks_SAMPLE_LTR.pdf 或 

MnM_Catalog_bookmarks_SAMPLE_A4.pdf 文件。然后单击右键选择 JobMaster。或单击工具栏

中的 JobMaster 图标（若已添加）。 

2. 在“作业摘要”窗格中，选择书签页面。然后单击章节开始图标。或者，单击操作 > 章节开始。 

3. 在“页面视图”窗格中，选择全部页面。右键单击“页面视图”窗格中的任意位置，然后选择全选。 

4. 在“设定”窗格中选择 8 1/2 或 A4 作为印张大小。 

5. 对于“双面”，选择左右对开。 

6. 选择封页选项。在“封页纸张”对话框中，选择封面 > 打印：外侧。选择封底 > 打印：外侧。然后单击

确定按钮。 

7. 右键单击所选页面，并选择编辑出血边缘标签。或单击操作 > 编辑出血边缘标签。 

8. 将打开“出血边缘标签”窗口。在“内容”选项卡窗口中，根据以下色板信息输入页面范围、标签文本和 
颜色。 

页数范围 标签文本 颜色 

2-16 烹饪工具 41、23、107 

17-31 调味料 156、48、26 

32-46 炊具 46、126、226 

47-61 咖啡 132、51、43 

62-77 茶 138、141、75 

a. 在“开始”和“结束”窗口中输入页码范围。输入每个页码范围后，使用 Tab 键前往下一个条目。 

b. 在“类型”窗口中，输入每个部分的标签文本。 

c. 将字体改为 Arial 并将字体大小改为 14。  

d. 单击应用样式至全部。除文本样式外清除所有选项复选框，并单击应用。该操作只会将字体文

本样式应用至所有标签。 

e. 选择每个页面范围，并定义每个部分的颜色。  
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f. 要为标签文本字段添加背景色，单击 。图标变为  后选择背景色。单击背景色， 
然后选择颜色选择器。选择 RGB 滑块，指定每个标签部分颜色的 RGB 值。根据色板定义背

景色。 

 

 

9. 选择内容预览以使用输入的设置查看文档。在这里您可更改标签文本和背景颜色，并可在预览中查看

实时更新。 

10. 选择“位置”标签，定义其他标签位置和大小选项。本示例中保留标签的默认设置和编号：5 

11. 在本例中，在打印区域将侧边到边缘的距离设置为 0.25。  

12. 查看或更改其他选项后单击确定。 

 

13. 保存文档并关闭 JobMaster。 

14. 单击文件 > 保存。 

15. 使用新的名称保存作业，在完成后单击确定。 

16. 打开 Job Properties，并为打印机选择任意内联小册子和裁边输出处理选项（如可用）。 

17. 您现在可以打印文档了。 

 

“位置”窗口包含标签编号、位置和出血标签打印及重复样式的选项。 

要删除页面范围，选择底部的删除图标（红色减号）。 

将每种新颜色拖至调色板框中定义每种颜色，为经常使用的颜色创建调色板。选择每个部分及分配
颜色之前，先创建完整调色板可节省时间。 

应用样式至全部...允许您选择要应用至所有标签部分的选项，然后单击应用。（标签、文本样式、
背景样式和图像样式或应用样式到同一个位置的标签）。 



 

 

EFI fuels success. 
We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,  
textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,  
inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite  
that transforms and streamlines the entire production process, increasing your  
competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 
for more information. 
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