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Descripción de la característica 
Con Fiery® Spot-On™, puede conseguir la 
correlación de colores más exacta para los colores 
de logotipos y otros colores planos en un flujo de 
trabajo automatizado independiente de la aplicación. 
La función permite a los usuarios gestionar colores 
con nombre propio en el servidor Fiery, incluidas las 
bibliotecas PANTONE®, HKS, Toyo y DIC. Esta 
función convierte los colores con nombre propio de 
los sistemas de color directamente en el servidor 
Fiery para reproducir la mejor coincidencia de color 
posible teniendo en cuenta los parámetros del perfil 
de color de salida. Además, puede crear colores 
planos con nombre propio personalizados. 
 
El espectrofotómetro EFI ES-2000 opcional agrega 
la capacidad de capturar colores de forma precisa. 
El EFI ES-2000 proporciona valores colorimétricos 
y los introduce automáticamente en Spot-On. 

Objetivos 

• Crear un nuevo grupo de colores planos. 

• Crear un nuevo color plano usando el  
ES-2000. 

• Imprimir una plantilla de membrete con el 

nuevo color plano. 

 

Recursos adicionales 
Para obtener descargas de software, recursos de 
formación y mucho más, vaya a Recursos en línea 
de Fiery. 

Antes de comenzar 

• Abra Fiery Command WorkStation® 6 o una 

versión posterior y conéctese a al menos 

un servidor Fiery que ejecute Fiery 

FS300/FS300 Pro. 

• Conecte el espectrofotómetro EFI ES-2000 
al ordenador en el que se esté ejecutando 
ejecute Command WorkStation. 

• Opcional: El software EFI Fiery Color Profiler 
Suite debe estar instalado y con una licencia 
activada en el ordenador de Command 
WorkStation. 

• Debe disponer de un elemento con color, 
como una tarjeta de visita, una tela con un 
color sólido o embalaje. 

• Coloque el archivo de ejemplo 
MnM_letterhead_LTR_SAMPLE.pdf 
o MnM_letterhead_A4_SAMPLE.pdf en la 
cola En espera del servidor Fiery. Arrastre el 
archivo a la lista En espera de Command 
WorkStation o utilice la opción de menú 
Importar de Command WorkStation. 

• Asegúrese de que la impresora y el servidor 
Fiery hayan sido calibrados antes de 
imprimir nada. 

 

http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Crear un nuevo grupo de colores planos 
1. En el menú de Command WorkStation, haga clic en Servidor > Centro de dispositivo. 

2. En la pestaña RECURSOS, haga clic en Colores plano. 

3. Haga clic en Propiedades y asigne el Perfil de salida. Esto se utilizará para crear el color plano 
personalizado y especificar el papel asociado con el Perfil de salida para la impresión de muestras 
de color. 

4. En la ventana Propiedades del trabajo, haga clic en el icono Color. 

5. Seleccione el Perfil de salida que coincida con el soporte cargado en la impresora que esté utilizando. 

6. Haga clic en el icono Papel. Seleccione las opciones de paper catalog o de impresión de papel para su 
flujo de trabajo.  

7. Haga clic en Aceptar para cerrar Propiedades del trabajo. 

8. Haga clic en + Nuevo > Grupo. 

9. Introduzca el nombre del grupo. Para este ejercicio, introduzca Colores personalizados y, 
a continuación, haga clic en Aceptar. El nuevo grupo aparecerá en el lado izquierdo de la ventana 
Colores planos. 

10. Seleccione el nuevo grupo Colores personalizados. Aún no habrá colores en la lista del nuevo grupo. 
En la siguiente sección, creará un color nuevo para agregarlo a este grupo. 
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Crear el nuevo color plano usando el EFI ES-2000 

1. En este ejercicio, utilizará el EFI ES-2000 para importar los valores de color desde un elemento rojo. 

2. Haga clic en Instrumento. 

3. Se abrirá la ventana de calibración de espectrofotómetro. Siga las instrucciones que aparecen en 
pantalla, coloque el EFI ES-2000 en su soporte y haga clic en Calibrar. 

4. Haga clic en + Nuevo > Color plano. 

5. Introduzca un Nombre de color. Para este ejemplo, introduzca el nombre de color: M&M-rojo. 

 

6. Retire el EFI ES-2000 del soporte de calibración y colóquelo sobre el color que desee importar. 

7. Pulse el botón que se encuentra en el lateral del EFI ES-2000 para explorar los valores de color. 

8. El color se mostrará en el centro del diagrama de colores. Puede ajustar el color seleccionando una 
de las otras muestras de color. 

 

9. Para comparar el color importado con el color original de la tarjeta roja, haga clic en Imprimir en la 
ventana Nuevo color plano. 

 
  

El nombre del color plano distingue entre mayúsculas y minúsculas y debe ser exacto para que 

la impresión sea correcta. 

Puede aparecer un cuadro de diálogo de advertencia que le informa de que la calibración para el 
papel elegido en Paper Catalog está fuera de los límites especificados en las preferencias de 
calibración. Se recomienda la calibración para obtener unos resultados uniformes. Haga clic en 
Imprimir en cualquier caso. 
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10. Compare el color de la tarjeta roja con el cuadrado central de la impresión y seleccione la correlación 
más cercana haciendo clic en el cuadrado adecuado (en la pantalla) y vuelva a imprimir el objetivo. 
Suelen ser necesarios muy pocos ajustes. 

11. Cuando consiga la correlación deseada, seleccione Agregar otro para crear un color plano adicional. 

12. Escriba el nombre del color: M&M-amarillo. 

13. Utilice el mismo método anterior para comprobar el color amarillo deseado con el EFI ES-2000. 

 

 

14. Después de comparar el color importado con el color original y se haya obtenido la correlación 
deseada, haga clic en Aceptar para cerrar. 

15. En la siguiente sección, aplicará los nuevos colores planos. 
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Imprimir una plantilla de membrete con el nuevo color plano 

1. Seleccione el archivo MnM_letterhead_LTR_SAMPLE.pdf o MnM_letterhead_A4_SAMPLE.pdf 
en la lista En espera de Command WorkStation. A continuación, haga clic con el botón derecho 
y seleccione Imprimir. 

2. Ahora el documento imprimirá el membrete con el color plano recién creado.  

 



 

 

EFI fuels success. 
We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,  
textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,  
inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite  
that transforms and streamlines the entire production process, increasing your  
competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 
for more information. 
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