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Descripcién de la caracteristica

Fiery® Impose es el software de imposicién de hojas basado en PDF mas intuitivo del mercado. Su estrecha
integracién con Fiery Command WorkStation®, software de preparacion y herramientas de preimpresion
facilita la automatizacién de la presentacion de trabajos de impresién.

Las plantillas de Fiery Impose permiten a los usuarios guardar los disefios de trabajo mas comunes para
automatizar el proceso de imposicion. Las plantillas también pueden incluir codigos de barras y marcas
de registro. El escaner de codigos de barras los reconoce en la unidad de acabado Duplo a través del
formato * JobID *.

Los cédigos de barras y las marcas de registro en las hojas impresas indican al terminador Duplo la posicion
de las cuchillas, las guillotinas y las plegadoras para terminar el trabajo impreso.

La integracion de Fiery Impose con los terminadores Duplo proporciona un aumento radical de la
productividad en la preparacién y acabado de trabajos gracias a la automatizacion del proceso. Esto ahorra
tiempo, ademas de minimizar desperdicios y errores.

Esta guia practica esta dividida en dos partes:
e 1.2parte: Utilizar plantillas de la biblioteca para automatizar los trabajos méas comunes

La 1.2 parte ofrece un conjunto de plantillas comunes de Fiery Impose que incluyen cddigos de
barras Duplo. Las plantillas se pueden importar a la unidad de acabado Duplo y utilizarse para
preparar la impresion para el acabado.

Esta funcién es compatible con los terminadores no integrados Duplo DC-615, DC-616, DC-645,
DC-646, DC-745 y DC-746.

e 2.2parte: Crear un disefio personalizado para automatizar la produccién de cupones

La 2.2 parte indica los pasos para crear un nuevo disefio en el controlador del terminador Duplo.
Este disefio se puede importar a Fiery Impose para que los usuarios puedan crear una plantilla con
el fin de automatizar futuros trabajos desde el envio del trabajo hasta el acabado.

Esta funcion estéa disponible en el terminador no integrado Duplo DC-746 y estara disponible en el
DC-646 durante 2018.



1.2 parte: Utilizar plantillas para automatizar los trabajos mas comunes

Objetivos Antes de comenzar

Identificar dénde se almacenan las plantillas .
de imposicion en el Fiery Command
WorkStation del ordenador.

e Cargar las plantillas Impose-Duplo en la .
carpeta de plantillas de imposicion de Fiery.

e Afadir las plantillas Impose-Duplo a la
estacion de trabajo Duplo.

e Creary guardar una plantilla Impose-Duplo
para una tarjeta de visita como ejemplo.

Recursos adicionales .

Para obtener descargas de software, recursos de
formacién y mucho mas, vaya a: Recursos en linea

de Fiery.

Para obtener plantillas adicionales y aplicaciones
de trabajos en unidas métricas, visite el sitio web
de Duplo en:
https://www.duplointernational.com/uk/Cutter-
Creasers/products/2028/.

Abra Fiery Command WorkStation 6
0 posterior y conéctese a al menos un
servidor Fiery.

Active la licencia de Fiery Impose en el
ordenador en el que esté ejecutando
Command WorkStation.

Fiery Impose puede contar con licencia
completa o ejecutarse en modo de prueba.
Para solicitar la prueba gratuita de Fiery
Impose durante treinta dias, vaya a:
fiery.efi.com/impose/freetrial30.

En funcién del tamafio de papel estandar
que utilice, abra el archivo zip

Fiery Impose Duplo_Templates US o
Fiery _Impose Duplo_Templates_Metric.
Copie el archivo en una ubicacion a la que
pueda acceder desde un equipo cliente con
Command WorkStation y desde la estacion
de trabajo Duplo cliente.

Coloque el archivo de ejemplo
MnM_business_card_landscape_SAMPL
E.pdf en la cola En espera del servidor
Fiery arrastrando el archivo. Si no, puede
utilizar la opcion del mend Importar de
Command WorkStation.

Asegurese de que la impresora y el servidor
Fiery hayan sido calibrados antes de
imprimir nada.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
https://www.duplointernational.com/uk/Cutter-Creasers/products/2028/
https://www.duplointernational.com/uk/Cutter-Creasers/products/2028/
http://fiery.efi.com/impose/freetrial30

Guia practica: 1.2 parte: Utilizar plantillas para automatizar los trabajos mas comunes

Identificar la plantilla de imposicion de Fiery

1.
seleccionar Fiery Impose.

Seleccione cualquier trabajo en cola de la cola En espera. Haga clic con el botén derecho para

(O Fiery Command WorkStation R=18EC]
File Edit Actions Server View Help
1die &
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En Fiery Impose, vaya a Editar y seleccione Preferencias.

O Fiery Command WorkStation o [®]=
File Edit Actions Sever View Help
¥ -Impose - MnM_business_card_landscape_SAMPLE pdlf 9
JoBs
frory ns View Help
ez Settings "
ARCHVE MANAGE| <= |
= ey Bl Remove sbset 1 Zfod Tempie [ ]
SERVERS -
FCHOUSTON-F5 ; Finish Size: Based on Crop Box_~
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3. Haga clic en IMPOSE para ver las preferencias de Fiery Impose.

4. Tenga en cuenta la ruta de archivo de la plantilla de imposicién por omision.

Preferences il

Finish Size

Default finish size for imposed jobs

Based on Crop Box ~

Default scale values for imposed jobs

[Do not scale v ]

Barcode Format

Number of digits used for the job number

2.+

Finisher Layout Import

7| Allow importing of finisher layout files

Imposition Template path

La ruta de archivo de la plantilla de imposicién contiene las plantillas a las que puede acceder en Fiery Impose.
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Anadir las plantillas de cédigo de barras Duplo a Fiery Impose

1.

« Duplo Se... » DC-646 PC Controller VL.O7 »

Abra el servidor Fiery en un equipo Windows 0 macOS vy dirijase a la ubicacién en la que
almacend la carpeta Fiery_Impose_Duplo_Templates_US
o Fiery_Impose_Duplo_Templates_Metric.

Abra la carpeta.

Copie los archivos .dbt que desee y péguelos en la ruta de almacenamiento de plantillas de
imposicién indicada en el paso anterior.

A partir de este momento, estas plantillas adicionales estan disponibles para su uso en
Fiery Impose.

Organize v Include in kbrary v Share with v Bumn New foider =3 i ®
Favorites Name Date modified
B Desktop res
&8 Downloads r Template
0 Facent Paces 49 0C-646 « EF1 Du... » Duplo DC-616Pro Template Files
Historylob.H646
9 Libraries Historylob.5646 le | Organize » Open Bumn New folder = i ®
¥ Documents ) | LanguageEn ' ‘ 5
& Music o Languagefr L ¥ Favorites
W Pictures &) LanguageGr B Desktop #1_BizCard_23.5 128 24up 5616 PM  J616 File
B videos 2| Languagelt # Downloads E #2_BizCard_23.5 1319 _24up 616
i) Languagelp L Recent Places __| #3_FoldOverBC_12:18_12UP.J616
& Computer 3] LanguageP! #4_TradingCards 2.5:3.5 1248616
& Véndows (C) 3] LanguageRs 4 Libraries #5_5x7_Pestcards 128 4UPJ616 1/19/2016 1251 PM  J616 File
s FAL(E) 8] LanguageSp % Documents #6_PostCards 46 13x19 8UPJ516
= CENTON USB (F:) 4 MSIMG32.dil @' Music #7_Postcards 619 13x19_4UP J616
% Public (\DUPLO-FILE) (G:) o PC_Controller i Pictures #10_GreetingCard_4x5.5_12x18J616
2% Marketing (\\DUPLO-FILE) (M %, usb645.dll B videos __ #11_GreetingCard_5x7_12x18_2UPJ616
#12_Gatefold_5x7.5 1218 2UP.J616 1/19/2016 1 {616 File
€ Network 1% Computer £13 5:5Trifold_12:48 2UP.J616 119/20161:22PM  J616 File
™ ACORTEZ-PC il & Windows (C:)
16 items 4 EFI(E
| = CENTON USB (F:)
2t Public (\\DUPLO-FILE) (G:
-2 Marketing (\\DUPLO-FILE) (N
€ Network
™ ACORTEZ-PC =
11 tems selected Date modified: 1/19/2016 12:45 PM ate created: 5/3/2016 313 PM
ze 206 KB

Anadir las plantillas de cédigo de barras de Fiery a la estacién
de trabajo cliente Duplo

1.

En el ordenador conectado a la maquina Duplo, explore para localizar la carpeta
Fiery_Impose Duplo_Templates_US o Fiery Impose Duplo_Templates_Metric.
A continuacion, abra la carpeta Archivos de plantilla Duplo.

Explore para localizar el modelo Duplo adecuado y copie los archivos de plantilla.

Abra una segunda ventana y dirijase a la carpeta en la que estan almacenados sus archivos de
trabajo Duplo (J616, J646, etc.). Esta carpeta depende del modelo. Por ejemplo, la carpeta por
omision del DC-616 es Duplo Seiko Corp\DC-616PRO PC Controller v.1.x.x. Los usuarios
pueden seleccionar la ubicacién para esta carpeta y pueden haberla movido ya a otro lugar mas
conveniente, como el escritorio.

Coloque en esta carpeta los archivos de plantilla copiados.

Ahora estas plantillas Duplo estan disponibles para su uso con trabajos impresos.
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Aplicar una plantilla de imposicidon para una tarjeta de visita

1. Seleccione el archivo MnM_business_card_landscape SAMPLE.pdf de la cola En espera de
Command WorkStation. A continuacion, haga clic con el botdén derecho y seleccione Impose.

© Fiery JobMaster-Impose - MaM_business_card_landscape_SAMPLE pdf =n e =]
File Edt Actions View Help
Insert v X rFaq|n| eate Subsel Remove Subset f Template: 21 BaCard 2235 121.. ~HH
w Body:1 Sheet Gangup v
= Repeat v || LeftrRight v | R
1 2
Finish Sze: Based on Crop Box ~
Sheet: 1248 v [ e
Duplex on -
Cover
Copres: 1
v Layout
Layout Orientation: [Portmt =
Row & Columa: s Bz
Align to center
Gutter: Define.. |
Layout Style Standerd -
Bleed: 7 Apply Both
B3 0125in ]
Layout Offset Define-. |
Margin: Defaut -

o~ SL 0

2. En el panel Configuracion, seleccione Plantilla para ver las plantillas disponibles.

3. Seleccione la plantilla que desee. Para este ejemplo, seleccione 616
#1_BizCard_2x3.5_12x18_ 24up.dbt.

D Fiery JobMaster-Impose - MnM_business_card_landscape_SAMPLE.pdf o [@])=

File Edit Actions View Help

| Unassigned [2]

Total Pages: 2 | Total Sheets: 1

[Inset ~ DIxksrFraq|B|d| Create Subset Remove Subset Z-fold Template:
w Body: 1 Sheet
7 Sheet: | ¥11_GreetingCard_5x7_12:18 2up
Duplec | #12_Gatefold_5x7.512:18 2up_landscape
Copies: | 213 5:5Trifold_128 2up
v Layo
L fouo
Layod Or,
#1_BizCard 235 12x18 24up N
Py Bleed: #3 Foldover Biz Card_12up_12:18
\.'f /
MANORT MASON #4 TradingCards 2.53.5_128_18up
dsall
Layout Off
| #5.57_postcards 12118 dup
Margin:
= e
M [)| 20108 mm
Marks: None -
v Scale
Scaling: | Do not scale v
Job Summary b Scale Factor: 100 %
Page Size -
7] 95 mm x 57 mm [2 3
Media Size
V] 216 mm x 279 mm [2
Media Type s

FH ResderView 53 19 e I9]

Tal y como indica el nombre de la plantilla, el disefio de plantilla esta pensado para trabajos de tarjetas de visita con

un cuadro de guillotinado de 8,9 cm de ancho por 5,1 cm de alto, y un sangrado de 3,1 mm.
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4. Para ver las marcas de registro y el codigo de barras por omisién de Marcas, haga clic en

Definir.

File Edit Actions

View Help

Job Summary

Page Size -
7 95 mmx 57 mm [2
Media Size
¥ 216 mm x279 mm [2
Media Type
71 Unassigned [2

| Total Sheets: 1

€ Fiery JobMaster-Impose - MnM_business_card_landscape_SAMPLE.pdf

Create Subset Remove Subset Z-fold

(=5
M e

Mark and Barcode

Trim | Job Label | Blank Page Text |

] Print trim marks

Style: [Standard -

Horizontal length: 24694 mm

Vertical length: 24694 mm

Stroke type: [Solid -
Stroke width: [1/2pt. -
Offset [ 0 mm [ omm

7] Print mark on front surface only

o|[=][=
Settings
Template: [#1_BizCard_2:3.5 12d... A&

[Repeat - [LefuRight ] [
Finish Size: =
Sheet: 1248 -
o
[ Cover Define

Copies: 1 =

w Layout

Layout Orientation:

off
Row&Column: 8 |2 x 3 2

[7] Align to center

oK Cancel

Bleed: 7| Apply Both
E3 3175mm  [[) 3175mm
FY 29086 mm 3 2.9986 mm
== 64 mm
v Scale
—
Scaling: Do not scale - -

5. Haga clic en la pestafia Marca de registro y codigo de barras. La configuracion de la plantilla
de Impose se define automaticamente. Seleccione Aceptar.

Marks

Trim | Job Label | Blank Page Text | Registration Mark and Barcode

[Regimmion Mark and Barcode "]

Registration Mark

e

Position: Mark length:

9 smm
W
Mark width:
0.4 mm

Mark Offset

Barcode

©

Barcode Text:
01

¥ Print Text
Mark Offset

Layout Offset
635 mm

#| Print mark on front surface only

Feed Edge: 635 mm

Barcode Type: Code 39

Feed Edge: 5mm

Right Edge: 635 mm

Right Edge: 25 mm

Esta plantilla Impose puede utilizarse para flujos de trabajo de envio automatizado mediante valores predefinidos, Hot
Folders o JobFlow. Encontrara mas informacion sobre Hot Folders en la Guia préactica: Automatizacion del acabado no
integrado con terminadores Duplo — 2.2 parte: Crear un disefio personalizado para automatizar la produccién de cupones

8
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6. Para guardary nombrar el trabajo, haga clic en Archivo > Salir.

Editin Acrobat. ) Qa | B | | Create Subset Remove Subset Z-fol
Reader View... Ctri+R
Eit... ctl+Q

T 7 =

Sheet 1 - Front Sheet1 - Back.
Default Media Default Media

—_—_—_

7. Seleccione Guardar como un trabajo normal con imposicidn y cambie el nombre del trabajo
a TarjetasVisita si lo desea. A continuacion, haga clic en Aceptar cuando haya terminado.

)

BusinessCards| Settings...

Where: F Held - Browse...

Format: [] Flattened

8. Para cerrar Fiery Impose, haga clic en Archivo > Salir o0 haga clic en la X roja que se encuentra

en la esquina.

Fiery JobMaster-Impose - MnM_business_card_landscape_SAMPLE.pdf

dit Actions View Help
Save... [SC IO Vicw

Edit in Acrobat OFQQ|B| O] I cretesubse

Reader View... Ctri+R
Ctrl+1

Body: 1 Sheet
Job Information...

Remove Subset

9. Eltrabajo se guarda en la cola En espera. Haga clic con el botén derecho en el trabajo

y seleccione Imprimir.
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Completar la produccion en un terminador Duplo
1. Cargue hojas impresas en el terminador Duplo DC-615, DC-616, DC-645, DC-646, DC-745
o DC-746.
Seleccione la pestafia Configuracion 2 en el software Duplo PC Controller.

3. Vaya ala seccion Leer c6digo de barras y seleccione TODAS LAS HOJAS para activar la
funcién de escaneo del cédigo de barras.

8 Duplo DC-646 PC Controller V1,128 (OFF LINE -

| Q)
— I

<T>Stacker Setup

SETTING 1 SETTING 2 | SETTING 3 :

I~ Reject Batch Separation =
on |

[[noDATA]

Double Feed Detection
on

Feeder Capacity
in

CPM pos Adj
On

[0 <jmm [00 Hmm

k< RTM pos Adj
On

= [00 mm [00 Hmm
Read Barcode

Advanced Mode

CANCEL
First sheet only

[Log | J0B No_| JOB Name |__Sheet Count | Date D
01 - NODATA

4. Pulse Iniciar para empezar el trabajo. El escaner detectara automéaticamente la plantilla de
acabado en funcién del codigo de barras y comenzara a procesar el trabajo.
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EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,
textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,
inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite
that transforms and streamlines the entire production process, increasing your
competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 ®
for more information. ef

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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