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Automatisation de la finition
hors ligne avec les modules
de finition Duplo

le partie : Utilisation de modeles
préconfigurés pour automatiser la
plupart des taches courantes
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Présentation des fonctionnalités

Fiery® Impose est le logiciel d'imposition de feuilles reposant sur le format PDF le plus intuitif du marché.
Grace a l'intégration poussée avec la Fiery Command WorkStation®, les logiciels de préparation et les outils
de prépresse, la soumission des taches d’'impression peut étre facilement automatisée.

Les modeéles Fiery Impose permettent en effet aux utilisateurs d’enregistrer les mises en page des taches les
plus fréquentes pour automatiser le processus d’imposition. Ces modéles peuvent également inclure des
codes-barres et des marques de repérage identifiés par le scanneur de codes-barres du lecteur de finition
Duplo grace au format * JobID *.

Les codes-barres et marques de repérage des feuilles imprimées indiquent au module de finition Duplo le
positionnement requis des lames, des massicots et des tracoirs pour finaliser I'impression.

Grace a I'intégration de Fiery Impose avec les modules de finition Duplo et a 'automatisation du processus,
la préparation et la finition des taches gagnent considérablement en productivité, et permettent d’économiser
du temps et de réduire les gaches et les erreurs.

Ce guide pratique comporte deux parties :

e le partie : Utilisation des modeéles de la bibliothéque pour automatiser la plupart des taches
courantes

La le partie fournit un jeu de modéles Fiery Impose courants comprenant des codes-barres Duplo.
Les modéles peuvent étre importés dans le module de finition Duplo et utilisés pour préparer
l'impression a I'étape de finition.

Cette fonctionnalité est compatible avec les modules de finition hors ligne DC-615, DC-616, DC-645,
DC-646, DC-745 et DC-746 de Duplo.
e 2e partie : Personnalisation d’une mise en page pour automatiser la création de coupons

La 2e partie décrit les étapes a suivre pour créer une nouvelle mise en page sur le contréleur de
finition Duplo. Cette mise en page peut ensuite étre importée dans Fiery Impose pour permettre aux
utilisateurs de créer un modele et ainsi d’automatiser les futures taches, de la soumission a la finition.

Cette fonctionnalité est compatible avec le module de finition Duplo hors ligne DC-746 et sera
disponible pour le modéle
DC-646 fin 2018.



le partie : Utilisation de modeles préconfigurés pour automatiser la

plupart des taches courantes

Objectifs
o Identifier lemplacement de sauvegarde des

modéles d’'imposition sur 'ordinateur client
de la Fiery Command WorkStation

e Charger les modéles Impose-Duplo dans le
dossier des modeles d’'imposition Fiery

e Ajouter les modeles Impose-Duplo sur la
station de travail Duplo

e Créer et enregistrer un modéle Impose-
Duplo pour une carte de visite par exemple

Ressources supplémentaires

Pour télécharger davantage de logiciels, de
ressources de formation et plus encore, rendez-vous
sur la page : Ressources Fiery en ligne.

Pour d’autres modeles et applications aux formats
meétriques, visitez le site Web de Duplo a I'adresse :
https://www.duplointernational.com/uk/Cutter-
Creasers/products/2028/.

Avant de commencer

Ouvrez la Fiery Command WorkStation® 6
ou une version ultérieure et connectez-la au
moins a un serveur Fiery.

Activez la licence Fiery Impose sur
I'ordinateur exécutant la Command
WorkStation.

Fiery Impose peut étre entierement sous
licence ou en mode d’évaluation. Pour
demander la version d’évaluation gratuite de
30 jours de Fiery Impose, rendez-vous sur :
fiery.efi.com/impose/freetrial30

En fonction de l'unité de format de papier
que vous utilisez, ouvrez le fichier zip
Fiery_Impose_Duplo_Templates_US ou
Fiery_Impose_Duplo_Templates_Metric.
Copiez le fichier & un emplacement
accessible par le client exécutant la
Command WorkStation et le client de la
station de travail Duplo.

Faites glisser et déplacez le fichier
d’'exemple
MnM_business_card_landscape_
SAMPLE.pdf dans la file des taches

En attente du serveur Fiery ou utilisez
I'option de menu Importer de la Command
WorkStation.

Avant de lancer une tache d’impression,
assurez-vous que l'imprimante et le serveur
Fiery ont bien été calibrés.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
https://www.duplointernational.com/uk/Cutter-Creasers/products/2028/
https://www.duplointernational.com/uk/Cutter-Creasers/products/2028/
http://fiery.efi.com/impose/freetrial30
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Identifier le modéle d’imposition Fiery

BE—

1. Sélectionnez une tache spoulée dans la liste des taches En attente. Puis cliquez avec le bouton

droit de la souris pour sélectionner Fiery Impose.

(O Fiery Command WorkStation
File Edit Actions Server View Help
1die &
F  Joss ©
fiory
PROCESSING PRINTING
ARCHIVE MANAGER Idle Idle ef.
SERVERS .
FCHOUSTON-F5
HELD (86) Search Q- | % B2 gg v loseReviEw
&, Import % Print [ Properties.. Q Preview.. [ Newlob [ Delete ¥ Calibrate.. 4 Logs [Ty PaperCatalog
HELD Job Status Number Of Pa... Job Title User Size Pages  Copies *
PRINTED DE MnM | — e
Print Preview ot available!
ARCHIVED [ Spooled efifiery_km_ost_or_en_us.pdf Print and Hold 1
PROCESSING [ spooled FieryColorFlowchart_FS300_CWS6_US_v2.pdf Print snd Delete 1
Print Next
PRINTING [ Spooled 4pagesSPD_Blue-White.psl Rush Print w1
x;Bypass tray A4 70 gsm Na. Proof Print
[ it bl B Processed 0 MnM_poster_garota SAMPLE 11x17.pdf 1 .
IMMARY
T (char 105 em ta [ Spooled 0 MnM _poster_garots_SAMPLE 11:17.pdf peae 1 S JOBSI
1/2x1, Piain, 6474 gs... Duplicate
@ Emor Collate-None-OffsetDirection-Alternate-Offset, Rerce 1 Title
Tray 2 (Unassigned) MnM _business_card_landscape_SAMPLE
117, Plain, 64-74 gsm, S. @ Eror Collate-SheetAndSet-OffsetDi..tion-Alternate-( Calibrate job... 1 o
Tray3 A4 70 gsm Navigat.. i ) 7 2
el [ spooled Collate-Sheet-OffsetDirection-Alternate-Offseti  Process and Hold 1 .
opies
Pitray 1 (Unassigned) [ Spooled SlipSheet-On-SlipFrequency-5. Preview.. 2 1/
Custom, Plain, 64-74 gsm Image Enhance Visual Editor... i L
[ spooled SlipSheet-On-3 =2 2 Medta =
Pltray 2 (Unassigned) P 81/241, Plain, 64-74 gsm
Cistomy, Frain, 6476 g [ Spooled SlipSheet-On-2 2 Last calibrated : &
feplyWorkliow 4 Defaut measurements
&Y Processed 0 M&M South America T Preflght: &
Impose. Prefligh
By Processed 0 MnM_booklet_posters L TR SAMPLE.pdf cth iz Nok erefighted
FS200w10 Jobbaster Spooled
[ Spooled MM _Posters 117 vertical final.pdf Merge Jobs... 1 Today 11:20:54 PM
Workflow
SERVER-FOEB B Processed 0 f_fiery MnM _color_poster SAMPLE 11:d7.pdf  Archive 1 | Unessigned 2 u
a7 i ol < i ,

sle]o]

2. L4, allez dans Modifier et sélectionnez I'option Préférences.

O Fiery Command WorkStation o [®]=
File Edit Actions Sever View Help
1 JOBS -Impose - MnM_business_card_landscape_SAMPLE.pdf ¥ [ &=
frory ns View Help
ARCHVE MANAGE| <o |
kY || B | W createsubset | Remove subset N Z-fold Tepate <A
SERVERS Cut Ctri+X -
CtrisC
FCHOUSTON-F5 Ctri+V Finish Size: Based on Crop Box ~
Sheet: 81/2d1 - | Edi
- F— e b=
Duplicate Job.
o Copies:
Select All CtriseA S s
PRINTED - L
Select Invert Crl-Shift+1 =
Layout Orientation:
ARCHIVED Select Even Pages
lect Odld Pages el
PROCESSING S
Document Pages
Lty lect by Media » Bleed: 7l Apply Both
5 tray A4 7() E3 omm M|omm
m, Piain, 64
Preferences. Layout Offsek: =
1/2411, Plain, Margin:
PLE
Marks:
v Scale
Scale Factor 100 %
Page Size -
¥ 95 mm x57 mm 2 K
Media Size
¥ 216 mmx278 mm [2
F5200w10
Media Type =
¥l Unassigned [2
SERVER-FOEB
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3. Cliquez sur IMPOSE pour afficher les préférences de Fiery Impose.

4. Notez 'emplacement du chemin du modéle d’'imposition par défaut.

Preferences il

Finish Size

Default finish size for imposed jobs

Based on Crop Box ~

Default scale values for imposed jobs

[Do not scale v ]

Barcode Format

Number of digits used for the job number

2.+

Finisher Layout Import

| Allow importing of finisher layout files

Imposition Template path

L’'emplacement du chemin du modéle d imposition contient les modeéles disponibles dans Fiery Impose.
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e

Ajouter les modéles a codes-barres Duplo dans Fiery Impose

1.

Ouvrez le serveur Fiery, le client Windows ou macOS et rendez-vous a I'emplacement du dossier
Fiery_Impose_ Duplo_Templates_US ou Fiery_Impose Duplo_Templates_Metric.

Ouvrez le dossier.

Copiez les fichiers .dbt souhaités et collez-les a 'emplacement du chemin du modéle d’imposition
identifié a I'étape précédente.

Ces nouveaux modéles sont désormais disponibles dans Fiery Impose.

« Duplo Se... » DC-646 PC Controller VL.O7 »

Organize v Include in library v re with v
Favorites
B Desktop res
&8 Downloads Template
S csst Placse #vces MSERIN. N IO | « £710u. » Duplo DC-616Pro Template Files
Historylob.H646 M
w4 Libraries HistoryJob. 5646 ‘ | Organize Open Bumn New foider = i ®
¥ Documents )| LanguageEn ed
o Music & Languagefr ¥ Favorites
W Pictures &) LanguageGr B Desktop #1_BizCard_23.5 128 24up 616
H Videos &) Languagek & Downloads #2_BizCard_23.5 1319 24up J616
i Langusgelo L Recent Places #3_FoldOverBC_12x18_12UP.J616
& Computer 2] LanguageP! #4_TradingCards_2.5:3.5 124185616
& Windows (C) 3| LangusgeRs -4 Libraries #5_5x7_Postcards 1218 4UPJ616
s FAL(E) 3| LanguageSp + Documents #6_PostCards_ 446_13:19_8UP 616
s CENTON USB (F:) & MSIMG32.dil &' Music #7_Postcards 59 13x19_4UP.J616
% Public \\DUPLO-FILE) (G)) 8| PC_Controller == Pictures #10_GreetingCard_4x5.5_12x18J616
2% Marketing (\\DUPLO-FILE) (M %) usb645.dll H videos __ #11_GreetingCard_5x7_12x18_2UP J616
#12_Gatefold_5:7.5_12x18 2UP.J616
€ Network | 1% Computer #13_5:5Trifold_12:18_2UPJ616
W ACORTEZ-PC & Windows (C)
16 items « EAL(E
| e CENTON USB (F:)
&t Public \\DUPLO-FILE) (G:)
% Marketing (\DUPLO-FILE) (M
€ Network
% ACORTEZ-PC
11 tems selected Date modified: 1/19/2016 12:45 PM ate createct 5/3/2016 3:13 PM
ze 206 KB

Ajouter les modéles a codes-barres Fiery au client de la station
de travail Duplo

1.

Sur 'ordinateur connecté a la machine Duplo, recherchez le dossier
Fiery_Impose_Duplo_Templates_US ou Fiery_Impose_Duplo_Templates_Metric puis ouvrez
le dossier Fichiers des modeles Duplo.

Naviguez pour localiser le modéle Duplo désiré et copiez les fichiers modéles.

Ouvrez une seconde fenétre et naviguez jusqu’au dossier contenant vos fichiers de taches Duplo
(.J616, .J646, etc.). Ce dossier dépend du modéle. Ainsi, pour le DC-616 par exemple, le nom
par défaut est Duplo Seiko Corp\DC-616PRO PC Controller v.1.x.x. Les utilisateurs peuvent
décider de 'emplacement de ce dossier et I'avoir déja déplacé a un endroit plus pratique

(ex. : le bureau).

Placez les fichiers modéles copiés dans ce dossier.

Les modeles Duplo peuvent désormais étre utilisés avec les taches imprimées.
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BE—

Appliquer un modeéle d’imposition pour une carte de visite

1. Sélectionnez le fichier MnM_business_card_landscape SAMPLE.pdf dans la liste des taches
En attente de la Command WorkStation. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris et

sélectionnez Impose.

 Fiery JobMaster-Impose - MnM_business_card_landscape_SAMPLE pdf =8 Fon =
File Edt_Actions View Help
speevin s ]
Insert v L Faq|a| t e Remove Subset f Template: |#1_BaCard 23.5 124... <R &
w Body:1Sheet Gangup  ~
; ? Repeat | |LeftRight ~|[%]
Finish Sze: Based on Crop Box +
Sheet 1248 - [ e
Dupiex on -
Cover
Copres: 1
» Layout
Layout Orientation: Portrait
Row & Column: s Bz
Algnto center
Gutter: Define.. |
Layout Style Standard -
Bleedt 7 Apply Both
B3 0125in ]
i, Layout Offset: Define-. |
Margin: Defauit -

2. Dans le volet Paramétres, sélectionnez Modéle pour afficher les modéles disponibles.

3. Sélectionnez celui de votre choix. Pour cet exemple, sélectionnez 616

#1 BizCard_2x3.5_12x18 24up.dbt.

D Fiery JobMaster-Impose - MnM_business_card_landscape_SAMPLE.pdf

File Edit Actions View Help

[
Q%O Faa Bk coese

w Body:1 Sheet

[insert |

| Unassigned [2]

Total Pages: 2 | Total Sheets: 1

T o
M| 20108 mm [} | 20108 mm
Marks: None -
v Scale
Scaling: | Do not scale -
Job Summary Scale Factor: 100 %
Page Size -
7] 95 mm x 57 mm [2 3 ==
Media Size
7] 216 mm x279 mm [2
Media Type Sheet1 - Front

Template: v

Finish Sizd #10_GreetingCard_4x5.5_12x18 dup

Sheet: | ¥11.GreetingCard_5x7_12:8 2up
Duplex | #12_Gatefold_5x7.5_12:18 2up_landscape
Copies: | 213 5,5Trifold 1248 2up

v Layo

WAL T
#1 _BizCard_23.5 1248 24up

Layod OF

N

Bleed: #3_Foldover Biz Card_12up 128

#4 TradingCards 2.53.5_128_18up
Layout Off

| #5.5x7_postcards 1218 4up
Margin:

EE ReaderView 53 I8 s 9

Comme le nom du modéle I'indique, la mise en page du modéle est congue pour les cartes de visite avec une zone
de coupe de 7,6 cm de large et 5,1 cm de hauteur, ainsi qu’un fond perdu de 0,317 cm.

7
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B

4. Pour afficher les marques de repérage et codes-barres par défaut, allez dans Repéres et cliquez

sur Définir.

€ Fiery JobMaster-Impose - MnM_business_card_landscape_SAMPLE.pdf
File Edit Actions View Help

Create Subset

Remove Subset

Z-fold

Trim | Job Label | Blank Page Text |

==

M e

Mark and Barcode

] Print trim marks

Style: [Standard

7

Horizontal length: 24694 mm

Vertical length: 24694 mm

Stroke type: [Solid

-

Stroke width: [1/2pt.

|

Offset [ 0 mm

M omm

Template: [#1_BizCard_2:3.5 12d... A&

[Repeat

- [LefuRight ] [

Finish Size:
Sheet:

Duplex:

[C Cover

Copies:
v Layout

Layout Orientation:

Row & Column:

2y 3

Align to center

¥| Unassigned [2

Total Pages: 2 | Total Sheets: 1

Bleed: 7| Apply Both
F3 3175mm  [[) 3175 mm
Page Size - — —
2 ] Print mark on front surface only FY 29986 mm |3 2.9986 mm
7 95 mmx 57 mm [2 & =
Media Size oK Cancel =
v] 216 mm x 279 mm [2 Marks:
Media Type ¥ Scale

Secaling:

5. Cliquez ensuite sur I'onglet Marques de repérage et code-barres. Les paramétres du modele

Impose sont automatiqguement définis. Sélectionnez OK.

Marks

Trim | Job Label | Blank Page Text | Registration Mark and Barcode

[Regimmion Mark and Barcode "]

Registration Mark

Position:

W

e

@

Mark length:
5mm

Mark width:

04 mm

Mark Offset

Barcode

Barcode Text:
01

¥ Print Text
Mark Offset

Feed Edge: 5mm
Layout Offset
635 mm

#| Print mark on front surface only

Feed Edge: 635 mm

Barcode Type: Code 39

Right Edge: 635 mm

Right Edge: 25 mm

o ] e ]

Ce modele Impose peut étre utilisé pour les flux de soumission automatisés a | ‘aide des Préréglages, des Hot Folders ou
de JobFlow. Vous trouverez plus dinformations sur les Hot Folders dans le Guide pratique : Automatisation de la finition
hors ligne avec les modules de finition Duplo,- 2e partie : Personnalisation d une mise en page pour automatiser la

création de coupons.
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6. Pour enregistrer et nommer la tache, cliquez sur Fichier > Quitter.

Edit in Acrobat.

Reader View... Ctrl+R

Exit... Ctri+Q

T 7 =

Sheet 1 - Front Sheet1 - Back.
Default Media Default Media

7. Cliquez ensuite sur Enregistrer sous une tache imposée normale et maodifiez le nom de la
tache en CartesDeVisite. Cliguez sur OK lorsque vous avez terminé.

BusinessCards| Settings...

Where: F Held - Browse...

Format: [] Flattened

8. Cliquez sur Fichier > Quitter ou directement sur la croix rouge X située dans I'angle pour fermer

Fiery Impose.
R O WobMaster-Impose - MaM, Eusiness cord Jondscepe. SAMPLE poF
dit Actions View Help
Save... Ctrl+S

Edt in Acrobat SFraQ|B|d| Create Subset Remove Subset

Reader View... Ctri+R

Body: 1 Sheet
Job Information... Ctrl+]

9. Lanouvelle tache est enregistrée dans la liste En attente. Cliquez avec le bouton droit de la
souris sur la tache et sélectionnez Imprimer.
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Terminer la production avec le module de finition Duplo

1. Chargez les feuilles imprimées sur les modules de finition Duplo DC-615, DC-616, DC-645,
DC-646, DC-745 ou DC-746.

Dans le PC contrbleur Duplo, sélectionnez I'onglet Parameétre 2.

Accédez a la section Lecture des codes-barres et sélectionnez I'option CHAQUE FEUILLE
pour activer la fonctionnalité de lecture des codes-barres.

8 Duplo DC-646 PC Controller V1,128 (OFF LINE

[TNODATA]

")
b Q
o | 0

<T>Stacker Setup

SETTING 1 SETTING 2 | SETTING 3|

I~ Reject Batch Separation

Double Feed Detection

CPM pos Ad
Feeder Capacity o i
in Pored Fore

o 0 -m
Waste Full Detect Level ! 3 i =™
e

RTM pos Adj
On

00 <dmm [ 00 <{mm

Advanced Mode

CANCEL

og | JOB No_| JOB Name

4. Appuyez sur Commencer pour exécuter la tche. Grace au code-barres, le scanner identifiera
automatiqguement le modéle de finition et commencera le traitement de la tache.
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EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,
textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,
inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite
that transforms and streamlines the entire production process, increasing your
competitiveness and boosting productivity. Visit www.eficom or call 650-357-3500 e fo
for more information.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretapint, the Cretaprint logo,
Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For
Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery
Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas
Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof,
RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEk logo, and WebTools are
trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in theU.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2018 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM



