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Overzicht van de functies

Fiery® Impose is de meest intuitieve vel-inslagsoftware op basis van PDF’s op de markt. De nauwe integratie
met Fiery Command WorkStation®, voorbereidingssoftware en prepress-gereedschappen helpen bij het
automatiseren van de verzending van afdruktaken.

Met Fiery Impose-sjablonen kunnen gebruikers de meest voorkomende taakindelingen opslaan om het
inslagproces te automatiseren. Sjablonen kunnen ook barcodes en registratietekens bevatten. Deze worden
herkend door de barcodescanner in Duplo-afwerkapparatuur met de * JobID *-indeling.

De barcodes en registratietekens op de afgedrukte vellen vertellen de Duplo-afwerkeenheid hoe de messen
en rilbalken moeten worden geplaatst om de afdruktaak af te werken.

De integratie van Fiery Impose met Duplo-afwerkeenheden zorgt voor een sterke verhoging van de
productiviteit bij het voorbereiden en afwerken van taken door het proces te automatiseren. Hierdoor wordt
tijd bespaard en worden verspilling en fouten geminimaliseerd.

Deze handleiding is opgedeelde in twee onderdelen:
e Deel 1: Sjablonen uit de bibliotheek gebruiken om de meeste algemene taken te automatiseren

In deel 1 wordt een reeks algemene Fiery Impose-sjablonen gegeven die Duplo-barcodes bevatten.
De sjablonen kunnen worden geimporteerd in de Duplo-afwerkeenheid en worden gebruikt om de
afgedrukte output gereed te maken voor afwerking.

Deze functie is compatibel met offline Duplo-afwerkeenheden DC-615, DC-616, DC-645, DC-646,
DC-745 en DC-746.

e Deel 2: Een aangepaste opmaak maken om een coupontaak te automatiseren

In deel 2 worden de stappen gegeven voor het maken van een nieuwe opmaak op de controller van
de Duplo-afwerkeenheid. De opmaak kan worden geimporteerd in Fiery Impose zodat gebruikers een
sjabloon kunnen maken om toekomstige taken te automatiseren van taakverzending tot voltooiing.

Deze functie is compatibel met de offline Duplo-afwerkeenheid DC-746 en zal later in 2018
beschikbaar zijn voor de DC-646.
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Deel 1: Vooraf gemaakte sjablonen gebruiken om de meeste algemene

taken te automatiseren

Doelstellingen

o De locatie van impositiesjablonen op de
Fiery Command WorkStation-computerclient
vinden

e De Impose-Duplo-sjablonen in de Fiery-
impositiesjablonenmap laden

e De Impose-Duplo-sjablonen aan het Duplo-
werkstation toevoegen

e Een Impose-Duplo-sjabloon maken en
opslaan voor een visitekaartje als voorbeeld

Aanvullende bronnen

Ga voor aanvullende softwaredownloads,
trainingsbronnen en meer naar: Online hulpbronnen

voor Fiery.

Bezoek voor extra sjablonen en taaktoepassingen in
metrische maten de Duplo-website op:
https://www.duplointernational.com/uk/Cutter-
Creasers/products/2028/.

Voordat u begint

Open Fiery Command WorkStation 6 of later
en maak verbinding met ten minste één
Fiery-server.

Activeer de Fiery Impose-licentie op de
computer met Command WorkStation.

Fiery Impose kan worden uitgevoerd met
een volledige licentie of in evaluatiemodus.
Ga voor het aanvragen van de gratis
proefperiode van 30 dagen van Fiery Impose
naar:

fiery.efi.com/impose/freetrial30.

Open afhankelijk van de
papierformaatstandaard die u gebruikt, het
ZIP-bestand
Fiery_Impose_Duplo_Templates_US of
Fiery_Impose_Duplo_Templates_Metric.
Kopieer het bestand naar een locatie waar
u vanaf de client met Command
WorkStation en de Duplo-werkstationclient
toegang toe hebt.

Plaats het voorbeeldbestand
MnM_business_card_landscape_
SAMPLE.pdf in de wachtrij Geblokkeerd
van de Fiery-server door het bestand te
slepen.

Of gebruik de menuoptie Importeren van
Command WorkStation.

Zorg ervoor dat de printer en de Fiery-server
zijn gekalibreerd voordat u items afdrukt.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
https://www.duplointernational.com/uk/Cutter-Creasers/products/2028/
https://www.duplointernational.com/uk/Cutter-Creasers/products/2028/
http://fiery.efi.com/impose/freetrial30
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De Fiery-inslagsjabloon vinden

1. Selecteer een in de wachtrij geplaatste taak in de wachtrij Geblokkeerd. Klik met de
rechtermuisknop om Fiery Impose te selecteren.

(O Fiery Command WorkStation R=18EC]
File Edit Actions Server View Help
1die &
F  Joss ©
fiory
PROCESSING PRINTING
ARCHIVE MANAGER dle Idle e
SERVERS FlasyDomso
FCHOUSTON-F5 =
HELD (86) Search a - G| oo v JOBPREVEW
&, Import % Print [ Properties.. Q Preview.. [} NewJob ffj Delete ¢ Calibrate.. 4 Logs [P PaperCatalog 2
Job Status Number Of Pa... Job Title User Size Pages  Copies *
PRINTED DE MnM | s.card land oo - e
Dkt 2 Preview not available!
ARCHIVED [ Spooled fi fiery_km_ost_or_en_us.pdf Print and Hold &
PROCESSING [ spooled FieryColorFlowchart_FS300_CWS6_US_v2.pdf Print snd Delete 1
Print Next
PRINTING [ Spooled 4pagesSPD_Blue-White.psl Rush Print w1
x;Bypass tray A4 70 gsm Na. Proof Print
[ it bl B Processed 0 MnM_poster_garota SAMPLE 11x17.pdf 1 .
IMMARY
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e P ot [ spooled Collate-Sheet-OffsetDirection-Altemate-Offset|  Process and Hold 1 :
opies
Pitray 1 (Unassigned) [ Spooled SlipSheet-On-SlipFrequency-5. Preview.. 2 1/
Custom, Plain, 6474 gsm Image Enhance Visual Editor. Media _
[ Spooled SlipSheet-On-3 2 -
Pltray 2 (Unassigned) P 81/241, Plain, 64-74 gsm
Cistomy, Frain, 6476 g [ Spooled SlipSheet-On-2 2 Last calibrated : &
feplyWorkliow ” Defaut measurements
&Y Processed 0 M&M South America ¥ T Preflght: &
Impose. Prefligh
By Processed 0 MnM_booklet_posters L TR SAMPLE.pdf pose Nok erefighted
FS200w10 Jobbaster Spooled
[ Spooled MM _Posters 117 vertical final.pdf Merge Jobs... 1 Today 11:20:54 PM
Workdlow
SERVER-FOEB B Processed 0 f_fiery MnM _color_poster SAMPLE 11:d7.pdf  Archive 1 Unassigned 2.
a7 i ol < i ,

s |e]|
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Ga in Fiery Impose naar Bewerken en selecteer Voorkeuren.

O Fiery Command WorkStation o [®]=
File Edit Actions Sever View Help
¥ -Impose - MnM_business_card_landscape_SAMPLE pdlf 9
JoBs
frory ns View Help
ez Settings "
ARCHVE MANAGE| <= |
= ey Bl Remove sbset 1 Zfod Tempie [ ]
SERVERS -
FCHOUSTON-F5 ; Finish Size: Based on Crop Box_~
Sheet: 81/2d1 - | Edi
- F— e b=
Duplicate Job.
o Copies:
e Select All CtriseA S s
Select Invert CtrleShift+1 || Layout Orientation: (Lendscape ~]
ARCHIVED Select Even Pages
- Select Odd Pages el
PROCESSING
Select Document Pages
Lty Select by Media » Bleed: 7l Apply Both
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v Scale
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3. Kilik op IMPOSE om de voorkeuren voor Fiery Impose te bekijken.

4. Noteer het standaardinslagsjabloonpad naar de locatie.

Preferences

Finish Size

Default finish size for imposed jobs

Based on Crop Box ~

Default scale values for imposed jobs

[Do not scale v ]

Barcode Format

Number of digits used for the job number

2.+

Finisher Layout Import

| Allow importing of finisher layout files

Imposition Template path

B

De locatie van het inslagsjabloonpad bevat de sjablonen die in Fiery Impose toegankelijk zijn.
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De Duplo-barcodesjablonen toevoegen aan Fiery Impose

1. Open de Fiery-server, Windows- of macOS-client en blader naar de locatie waar u de map
Fiery_Impose_ Duplo_Templates_US of Fiery_Impose_Duplo_Templates_Metric hebt
opgeslagen.

Open de map.

Kopieer de gewenste DBT-bestanden en plak deze naar de inslagsjabloonpadlocatie van de
vorige stap.

4. Deze extra sjablonen kunt u nu gebruiken in Fiery Impose.

| . <« Duplo Se.. » DC-646 PC Controller V1.O7 »

Include in kbrary v Share with v
Favorites Biime
B Desktop res
i Downloads s Template
S incase Placss #rces ooty . » Duplo DC-616Pro Template Files |4
Historylob.H646
w4 Libraries HistoryJob. 5646 Open Burmn New foider = i ®
¥ Documents 2. Languagen I =
o Music 0. LanguageFr <
& Pictures &) LanguageGr B Desktop #1_BizCard_23.5_1248_24up 616
H Videos &) LinguageR & Downloads e #2_BizCard_23.5_13x19 24up J616
[ Languagelp L Recent Places __| #3_FoldOverBC_12x18_12UP.J616
& Computer 2] LanguageP! #4_TradingCards_2.5:3.5 128616
& Windows (C) i) LanguegeRs 4 Libraries 25 5x7_Postcards 128 4UPJ616
o EFL(E) &1 LanguageSp + Documents #6_PostCards 446_13:19_8UP 616
s CENTON USB (F:) 4 MSIMG32.dil ' Music #7_Postcards 69 13x19_4UP.J616
& Public (\\DUPLO-FILE) (G) o PC_Controller i Pictures #10_GreetingCard_#x5.5_12:18.)616
2% Marketing (\\DUPLO-FILE) (M %, usb645.dll B videos __ #11_GreetingCard_5x7_12x18_2UP J616
#12_Gatefold_5)7.5_12x18 2UPJ616
€ Network 1% Computer #13_5:5Trifold_12:48_2UP J616
M ACORTEZ-PC & Windows (C)
16 items » EFALE
| s CENTON USB (F:)
2t Public \\DUPLO-FILE) (G)
% Marketing (\DUPLO-FILE) (M
€ Network
® ACORTEZ-PC =
11 tems selected Date modified: 1/19/2016 12:45 PM ate createct 5/3/2016 3:13 PM
ze 206 XB

De Fiery barcodesjablonen aan de Duplo-werkstationclient
toevoegen

1. Blader op de computer die met de Duplo-machine is verbonden, naar de map
Fiery_Impose_Duplo_Templates_US of Fiery_Impose_Duplo_Templates_Metric.
Open vervolgens de map Duplo Template Files.

Blader naar de locatie van het geschikte Duplo-model en kopieer de sjabloonbestanden.

3. Open een tweede venster en blader naar de map waar uw Duplo-taakbestanden (J616, J646,
enz.) zijn opgeslagen. Deze map is modelafhankelijk. De standaard voor DC-616 is bijvoorbeeld
Duplo Seiko Corp\DC-616PRO PC Controller v.1.x.x. Gebruikers kunnen de locatie voor deze
map selecteren en hebben deze misschien al naar een handiger plek verplaatst, zoals het
bureaublad.

Plaats de gekopieerde sjabloonbestanden in deze map.

U kunt de Duplo-sjablonen nu gebruiken bij afgedrukte taken.
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Een inslagsjabloon toepassen op een visitekaartje

1. Selecteer het bestand MNnM_business_card_landscape_SAMPLE.pdf in de wachtrij
Geblokkeerd van Command WorkStation. Klik met de rechtermuisknop en kies Impose.

O Fiery JobMaster-Impose - Mo_business_card landscape SAMPLE pdf [E=R e
File Edt_Actions View Help
T 115 Faq|m| este Subsel Remove Subset f Template: 21 BaCard 2235 121.. ~HH
w Body:1 Sheet Gangup v
; Repeat v || LeftrRight v | R
Finish Size: Based on Crop Box +
Sheet 1248 - [ e
Dupie on -
Cover
Copres: 1

v Layout

Layout Orientation: [Portrat =

Row&Column: 8 2 x 3
Align to center

Gutter: Define. |
Layout Style Standard -
Bleed: 7 Apply Both

B3 0125in ]
Layout Offset Define. |
Margin: Detauit 2

o~ SL 0

2. Selecteer in het deelvenster Instellingen de optie Sjabloon om de beschikbare sjablonen weer
te geven.

3. Selecteer de gewenste sjabloon. Selecteer in dit voorbeeld 616
#1 BizCard_2x3.5_12x18 24up.dbt.

D Fiery JobMaster-Impose - MnM_business_card_landscape_SAMPLE.pdf o [@])=

File Edit Actions View Help

[Prgevin ]
[insert +| OIR®FQ Q| B|| il cresesubset |- Remove Subset fif Zfold Template v

w Body:1 Sheet

Finish Sizd #10_GreetingCard_4x5.5_12x18 dup

Sheet: | ¥11.GreetingCard_5x7_12:8 2up
Duplex | #12_Gatefold_5x7.5_12:18 2up_landscape
Copies: | 213 5,5Trifold 1248 2up

v Layo
PP o

Layod OF
#1_BizCard_23.5 12418 24up

N

Bleed: #3_Foldover Biz Card_12up 128

#4 TradingCards 2.53.5_128_18up
Layout Off

| #5.5x7_postcards 1218 4up
Margin:

) e

M| 20108 mm [} | 20108 mm

v Scale
Scaling: | Do not scale -

Job Summary b < Scale Factor: 100 %
Page Size B

7] 95 mm x57 mm [2] 1 =
Media Size

vl 216 mm x279 mm [2
Media Type Sheet1 - Front

| Unassigned [2]

Total Pages: 2| Total Sheets: 1 s Fl ReaderView 53 9 e 9]

Zoals de naam van de sjabloon aangeeft, is de sjabloonopmaak bedoeld voor visitekaartjes met een snijkader
van 8,89 cm breed en 4,54 cm lang, en een aflopende bedrukking van 0,32 cm.
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4. Als u de standaard registratietekens en barcodes onder Markeringen wilt bekijken, klikt u op

Definiéren.

€ Fiery JobMaster-Impose - MnM_business_card_landscape_SAMPLE.pdf
File Edit Actions View Help

Create Subset

Remove Subset

Z-fold

Trim | Job Label | Blank Page Text |

==

M e

Mark and Barcode

] Print trim marks

Style: [Standard

7

Horizontal length: 24694 mm

Vertical length: 24694 mm

Stroke type: [Solid

-

Stroke width: [1/2pt.

|

Offset [ 0 mm

M omm

Template: [#1_BizCard_2:3.5 12d... A&

[Repeat

- [LefuRight ] [

Finish Size:
Sheet:

Duplex:

[C Cover

Copies:
v Layout

Layout Orientation:

Row & Column:

2y 3

Align to center

¥| Unassigned [2

Total Pages: 2 | Total Sheets: 1

Bleed: 7| Apply Both
F3 3175mm  [[) 3175 mm
Page Size - — —
2 ] Print mark on front surface only FY 29986 mm |3 2.9986 mm
7 95 mmx 57 mm [2 & =
Media Size oK Cancel =
v] 216 mm x 279 mm [2 Marks:
Media Type ¥ Scale

Secaling:

5. Kilik op het tabblad Registratieteken en barcode. Deze instellingen in de inslagsjabloon worden

automatisch gedefinieerd. Selecteer OK.

Marks

Trim | Job Label | Blank Page Text | Registration Mark and Barcode

[Regimmion Mark and Barcode "] L\\,
Registration Mark

Position: Mark length:

® 5mm
W=l
Mark width:
04 mm
Mark Offset
Feed Edge: 635 mm Right Edge: 635 mm

Barcode
Barcode Type: Code 39
Barcode Text:

01

¥ Print Text
Mark Offset

Feed Edge: 5mm Right Edge: 25 mm
Layout Offset

6.35 mm

#| Print mark on front surface only

o ] e ]

Deze inslagsjabloon kan worden gebruikt voor geautomatiseerde workflows voor taakverzending met gebruik van
voorkeuzen, Hot Folders of JobFlow. U vindt meer informatie over Hot Folders in Handleiding: Offline afwerking
automatiseren met Duplo-afwerkeenheden — Deel 2: Een aangepaste opmaak maken om een coupontaak te

automatiseren.
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6. Als u de taak wilt opslaan en een naam wilt geven, klikt u op File > Exit (Bestand > Afsluiten).

Edit in Acrobat.

Reader View...

T 7

Ctrl+R

Ctri+Q

7. Klik op Save As aregular imposed job (Opslaan als normale ingeslagen taak) en wijzig de

naam van de taak in Visitekaartjes. Klik op OK wanneer u gereed bent.

-

Save

Where:

F Held

Format: [] Flattened

Save A EusinessCardsl

Settings...

)

8. Kilik op File > Exit (Bestand > Afsluiten) of klik op de rode X in de hoek om Fiery Impose af te

sluiten.

Edit in Acrobat.
Reader View...

Job Information...

Ctrl+S

Ctri+R
Ctrl+1

ry JobMaster-Impose - MnM_business_card_landscape_SAMPLE.pdf

_

oFaQ|n|

Body: 1 Sheet

Create Subset Remove Subset

9. De nieuwe taak wordt opgeslagen in de lijst Geblokkeerd. Klik met de rechtermuisknop op de
taak en selecteer Print (Afdrukken).
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De productie voltooien op de Duplo-afwerkeenheid
1. Laad afgedrukte vellen in de Duplo-afwerkeenheid DC-615, DC-616, DC-645, DC-646, DC-745
of DC-746.
Selecteer in de Duplo PC-controller de tab Setting 2 (Instelling 2).

Open het gedeelte Read Barcode (Barcode lezen) en selecteer EVERY SHEET (ELK VEL) om
de functie voor het scannen van de barcode te activeren.

X",

<T>Stacker Setup

SETTING 1 SETTING 2 | SETTING 3 :

I~ Reject Batch Separation
o

# Duplo DC-646 PC Controller V1.12a (OFF LINE

[TNoDATA]

Double Feed Detection

" v
CPM pos Adj

f::du Capacity o .

.‘ v D s
[0 00

Waste Full Detect Level ! | =™

k< RTM pos Adj
On

[00 mm [00 Hmm

CANCEL

4. Druk op start om de taak uit te voeren. De scanner herkent automatisch de voltooiingssjabloon
aan de hand van de barcode en begint met het verwerken van de taak.
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EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,
textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,
inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite
that transforms and streamlines the entire production process, increasing your
competitiveness and boosting productivity. Visit www.eficom or call 650-357-3500 e fo
for more information.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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