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Opis funkcji
Aplikacja Fiery® Impose jest najbardziej intuicyjnym na rynku oprogramowaniem do impozycji arkuszy
w formacie PDF. Scista integracja z programem Fiery Command WorkStation®, oprogramowaniem do

przygotowywania do druku oraz narzedziami do obstugi procesow prepress utatwia automatyzacje
przesytania zadan do druku.

Szablony aplikacji Fiery Impose pozwalajg uzytkownikom zapisywaé¢ najczesciej uzywane uktady zadan

w celu automatyzacji procesu impozycji. Szablony mogg réwniez zawiera¢ kody kreskowe i znaczniki
rejestracji. Sg one rozpoznawane przez skaner kodow kreskowych w module wykanczania Duplo za pomoca
formatu * JoblID *.

Kody kreskowe i znaczniki rejestracji na wydrukowanych arkuszach zawierajg instrukcje dla modutu
wykanczania Duplo dotyczace sposobu ustawienia nozy, krajarek i zaginarek umozliwiajgcego odpowiednie
wykonczenie zadania druku.

Zintegrowanie aplikacji Fiery Impose z modutami wykanczania Duplo zapewnia ogromny wzrost wydajnosci
procesow przygotowania do druku i wykonczenia poprzez ich automatyzacje. W ten sposob oszczedza sie
czas oraz minimalizuje odpady i btedy.

Niniejszy poradnik jest podzielony na dwie czesci:
e Czesc 1: Uzycie szablonéw z biblioteki do automatyzacji najczesciej spotykanych zadan

Czes¢ 1 zawiera zestaw popularnych szablonéw Fiery Impose z kodami kreskowymi Duplo. Szablony
mozna importowa¢ do modutdow wykanczania Duplo i wykorzystywa¢ je do przygotowania wydrukow
do wykanczania.

Funkcja ta jest zgodna z modufami wykanczania offline Duplo DC-615, DC-616, DC-645, DC-646,
DC-745i DC-746.

e Czes¢ 2: Tworzenie niestandardowego uktadu do automatyzacji zadania z kuponami

Czes$¢ 2 opisuje czynnosci pozwalajgce utworzyé nowy uktad w kontrolerze modutu wykanczania
Duplo. Ten uktad mozna zaimportowac do aplikacji Fiery Impose, dzieki czemu uzytkownicy moga
tworzy¢ szablony do automatyzacji przysztych zadah — od przestania zadania po wykanczanie.

Ta funkcja jest zgodna z modufem wykarczania offline Duplo DC-746 i bedzie dostepna dla modutu
DC-646 pod koniec 2018 r.
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Czesc¢ 1: Uzycie wczesniej przygotowanych szablonéw do automatyzacji

najczesciej spotykanych zadan

Cele Zanim zaczniesz

e Zidentyfikowanie miejsca zapisu szablonéw
impozycji w programie Fiery Command
WorkStation na komputerze klienckim

e Zaladowanie szablonéw Impose-Duplo do
folderu szablonéw impozyciji Fiery

e Dodanie szablonéw Impose-Duplo do stacji
roboczej modutu Duplo

e Utworzenie i zapisanie szablonu
Impose-Duplo dla przyktadowej wizytowki

Dodatkowe zasoby

Aby pobra¢ dodatkowe oprogramowanie
oraz uzyskac dostep do zasobdéw szkoleniowych .
i nie tylko, przejdz do: Zasobow online Fiery.

Aby uzyskac dodatkowe szablony i aplikacje do
zadan, odwiedz witryne Duplo pod adresem:
https://www.duplointernational.com/uk/Cutter-
Creasers/products/2028/.

Uruchom program Fiery Command
WorkStation w wersji 6 lub nowszej i nawigz
potagczenie z co najmniej jednym serwerem
Fiery.

Aktywuj licencje aplikacji Fiery Impose

Z poziomu komputera, ktérego uzyto do
uruchomienia programu Command
WorkStation.

Program Fiery Impose moze by¢ w pefni
licencjonowany lub uruchomiony w trybie
prébnym. Aby uzyskaé¢ bezptatng 30-dniowag
wersje prébng aplikacji Fiery Impose, przejdz
na strone:

fiery.efi.com/impose/freetrial30.

Zaleznie od uzywanego standardowego
rozmiaru papieru otworz plik zip
Fiery_Impose_Duplo_Templates_US lub
Fiery_Impose_Duplo_Templates_Metric.
Skopiuj plik do lokalizacji, do ktérej bedziesz
mie¢ dostep z komputera klienckiego

z programem Command WorkStation oraz
klienckiej stacji roboczej Duplo.

Przeciggnij przyktadowy plik
MnM_business_card_landscape_SAMPLE.
pdf do kolejki Wstrzymane serwera Fiery.
Mozesz tez uzy¢ opcji Importuj w menu
programu Command W orkStation.

Przed wykonaniem wydruku upewnij sie,
ze drukarka oraz serwer Fiery zostaty
skalibrowane.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
https://www.duplointernational.com/uk/Cutter-Creasers/products/2028/
https://www.duplointernational.com/uk/Cutter-Creasers/products/2028/
http://fiery.efi.com/impose/freetrial30

Instrukcje: Czes¢ 1: Uzycie wczesniej przygotowanych szablonéw do automatyzacji

najczesciej spotykanych zadan

Identyfikacja szablonu impozycji Fiery
1.
myszy, aby wybra¢ aplikacje Fiery Impose.

BE—

Wybierz dowolne zadanie zbuforowane w kolejce Wstrzymane. Kliknij prawym przyciskiem

(O Fiery Command WorkStation R=18EC]
File Edit Actions Server View Help
1die &
F  Joss ©
fiory
PROCESSING PRINTING
ARCHIVE MANAGER Idle Idle e
SERVERS FlasyDomso
FCHOUSTON-F5 =
HELD (86) Search a - G| oo v JOBPREVEW
&, Import % Print [ Properties.. Q Preview.. [} NewJob ffj Delete ¢ Calibrate.. 4 Logs [P PaperCatalog 2
Job Status Number Of Pa... Job Title User Size Pages  Copies *
PRINTED DE MnM | s.card land oo - e
Dkt 2 Preview not available!
ARCHIVED [ Spooled fi fiery_km_ost_or_en_us.pdf Print and Hold &
PROCESSING [ spooled FieryColorFlowchart_FS300_CWS6_US_v2.pdf Print snd Delete 1
Print Next
PRINTING [ Spooled 4pagesSPD_Blue-White.psl Rush Print w1
x;Bypass tray A4 70 gsm Na. Proof Print
[ it bl B Processed 0 MnM_poster_garota SAMPLE 11x17.pdf 1 .
IMMARY
g 1 (s 105 e [ Spooled 0 MnM _poster_garots_SAMPLE 11:17.pdf peae 1 S JOBSI
1/2x1, Piain, 6474 gs... Duplicate
@ Emor Collate-None-OffsetDirection-Alternate-Offset, Rerce 1 Title
ay 2 (Unassigned) MnM_business_card landscape_SAMPLE.
6474 gsm, S, @ Eror Collate-SheetAndSet-OffsetDi..tion-Alternate-( Calibrate job... 1 B
ages
Tray3 A4 70 gsm Navigat.. i ) 7 2
e P ot [ spooled Collate-Sheet-OffsetDirection-Altemate-Offset|  Process and Hold 1 :
opies
Pitray 1 (Unassigned) [ Spooled SlipSheet-On-SlipFrequency-5. Preview.. 2 1/
Custom, Plain, 6474 gsm Image Enhance Visual Editor. Media _
[ Spooled SlipSheet-On-3 2 -
Pltray 2 (Unassigned) P 81/241, Plain, 64-74 gsm
Cistomy, Frain, 6476 g [ Spooled SlipSheet-On-2 2 Last calibrated : &
feplyWorkliow ” Defaut measurements
&Y Processed 0 M&M South America T Preflght: &
Impose. Prefligh
By Processed 0 MnM_booklet_posters L TR SAMPLE.pdf pose Nok erefighted
FS200w10 Jobbaster Spooled
[ Spooled MM _Posters 117 vertical final.pdf Merge Jobs... 1 Today 11:20:54 PM
Workdlow
SERVER-FOEB B Processed 0 f_fiery MnM _color_poster SAMPLE 11:d7.pdf  Archive 1 Unassigned 2.
a7 i ol < i ,

sle]o]

2. W aplikaciji Fiery Impose przejdz do pozycji Edytuj i wybierz opcje Preferencje.

O Fiery Command WorkStation
File

Edit Actions Server View

Help

N

Impose - MnM_business_card_landscape_SAMPLE pdf
ns View Help

¥

frory

JOBS

CtrleZ

ARCHIVE MANAGEH]

Ctrls¥

Remove Subset Z-fold

SERVERS

FCHOUSTON-F5

Duplicate Ctri+D
Duplicate Job.
HELD
Select All CtrleA
Loinizy Select Invert CtrleShift 1 E
ARCHIVED Select Even Pages
PROCESSING Select Odd Pages
Select Document Pages
PRINTING Select by Media »
x{Bypass tray A4 7|
Lo tom, P, 4
Preferences.
Tray 1 Letter 105 |
51/201, Pain, 6]

2 ian
117, Prain, 647

x{Tray3 A4 70 o
Ll ustom, Plain,

xjPItray 1 (Unassig
\_‘Cu;(nm, Plain, 64}

x{PItray 2 (Unassig
\_‘\Zu;(nm, Plain, 64}

Page Size -
7] 95 mm x 57 mm [2
Media Size
¥ 216 mm x 279 mm (2
Media Type
7] Unassigned [2

FS200w10

SERVER-FOEB

|

Finish Size:
Sheet: 811241 v [ e
Duplex
Copies:
- Layout
Layout Orientation:
off
Blecd 7 Apply Both
E3 omm M|omm
Layout Offset: B
20108 mm (320108 mm
% 20108 mm g 20108 mm e
- Scale
Scale Factor 100 %
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Instrukcje: Czes¢ 1: Uzycie wczesniej przygotowanych szablonéw do automatyzacji

najczesciej spotykanych zadan
] e

3. Kiiknij opcje IMPOSE, aby wyswietli¢ preferencje dotyczace aplikacji Fiery Impose.
4. Zanotuj domysing lokalizacje zapisu szablonéw impozyc;ji.

Preferences =

Finish Size

Default finish size for imposed jobs

Based on Crop Box ~

Default scale values for imposed jobs

[Do not scale v ]

Barcode Format

Number of digits used for the job number

2.+

Finisher Layout Import

| Allow importing of finisher layout files

Imposition Template path

Lokalizacja okre$lona Sciezkg zapisu szablonéw impozycji zawiera szablony dostepne w aplikacji Fiery Impose.
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Instrukcje: Czes¢ 1: Uzycie wczesniej przygotowanych szablonéw do automatyzacji
najczesciej spotykanych zadan

E—

Dodawanie szablonéw Duplo z kodami kreskowymi do
aplikacji Fiery Impose

1.

| « DuploSe... » DC-646 PC Controller V.07 »

Uruchom serwer Fiery oraz komputer kliencki z systemem Windows lub macOS i przejdz
do lokalizaciji, w ktorej zostat zapisany folder Fiery _Impose Duplo_Templates US lub
Fiery_Impose Duplo_Templates_Metric.

Otworz folder.

Skopiuj wybrany plik .dbt, a nastepnie wklej go w lokalizacji zapisu szablonéw impozyciji
zidentyfikowanej w poprzednim kroku.

Te dodatkowe szablony bedg teraz dostepne do uzycia w aplikacji Fiery Impose.

’ M Desktop

1

|8 Downloads E Template
1L, Recent Places £ DC-646

# Libraries Historylob.S646 Open Bumn New folder =3 i ®
*| Documents 3| LanguageEn
o Music o | LanguageFr ¢ Favorites
W Pictures &) LanguageGr B Desktop #1_8izCard 23,5128 24up J616
B videos 2| Langusgelt # Downloads B #2_BizCard_23.5_13:19_24up J616
) Languagelp L Recent Places __| #3_FoldOverBC_12x18_12UP J616
% Computer 3] LanguageP! #4_TradingCards 2535 1248.0616
& Vandows (C) 3] LanguageRs % Libraries #5_5x7_Postcards 1218 4UPJ616
s EA(E) 8] LanguageSp *| Documents #6_PostCards_4x6_13x19_8UP 616
s CENTON USB (F) & MSIMG32.dil o' Music #7_Postcards 619 1319 4UP J616
& Public (\\DUPLO-FILE) (G:) 3] PC_Controller = Pictures #10_GreetingCard_4x5.5_12:18.616
2 Marketing (\\DUPLO-FILE) (M % usb645.dil H Videos | #11_GreetingCard_5x7_12x18_2UP.J616
#12_Gatefold_5:7.5 1218 2UP.J616
G Network | 1™ Computer #13_5:5Trifold_12:48 2UP.616
™ ACORTEZ-PC & Windows (C)
16 items 4 EFI(E

Include in library ¥ Share with v Bumn
Name
res

« EFl Du.. » Duplo DC-616Pro Template Files vl
Historylob.H646

= CENTON USB (F:)

3t Public (\\DUPLO-FILE) (G:
% Marketing (\DUPLO-FILE) (M

€ Network
™ ACORTEZ-PC
11 items selected Date modified: 1/19/2016 12:45 PM ste created: 5/3/2016 313 PM
e 206 KB

Dodawanie szablonéw Fiery z kodami kreskowymi do klienckiej
stacji roboczej Duplo

1.

Na komputerze podigczonym do modutu Duplo przejdz do lokalizacji folderu
Fiery_Impose_Duplo_Templates_US lub Fiery_Impose_Duplo_Templates_Metric.
Nastepnie otworz folder Duplo Template Files.

Przejdz do lokalizacji odpowiedniego modelu modutu Duplo i skopiuj pliki szablonu.

Otwoérz drugie okno i wyszukaj folder, w ktérym zapisane sg pliki zadania modutu Duplo
(.J616, .J646 itd.). Folder zalezy od modelu. Na przyktad domysing lokalizacjg w przypadku
modelu DC-616 jest Duplo Seiko Corp\DC-616PRO PC Controller w.1.x.x. Uzytkownicy mogg

wybrac lokalizacje tego folderu, co oznacza, ze mogt on zostac przeniesiony w wygodniejsze
miejsce, np. na pulpit.

Umies¢ skopiowane pliki szablonéw w tym folderze.

Szablony Duplo beda teraz dostepne na potrzeby drukowanych zadan.
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Instrukcje: Czes¢ 1: Uzycie wczesniej przygotowanych szablonéw do automatyzacji

najczesciej spotykanych zadan

Zastosowanie szablonu impozycji do wizytéwki

BE—

1. Wybierz plik MNnM_business_card_landscape_SAMPLE.pdf z listy Wstrzymane w kolejce

programu Command WorkStation. Nastepnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz
opcje Impose.

[ Slees
File Edt_Actions View Help
b ..
Insert v LS rFaq|n| st » Remove Subset ‘ Template: | #1_BaCard 235 12d... ~Ha
w Body:1Sheet Gangup  ~
= R Repeat v || LeftrRight v | [
T -
Finish Size: Based on Crop Box +
Sheet 1208 - Edt.
Duplex On -
Cover
Copies: 1
v Layout

Layout Orientation: [Portrat =

Row&Column: 8 2x 3
Algnto center
Gutter: Define.. |
Layout Style Standard -
Blees: 7 Apply Both
B3 0125in ]
| Layout Offset Ocfine-. |

Margin: Defauit >

2. W okienku Ustawienia wybierz opcje Szablon, aby wyswietli¢ dostepne szablony.
3. Wybierz odpowiedni szablon. Na potrzeby tego przyktadu wybierz

616#1 BizCard_2x3.5 12x18_24up.dbt.

D Fiery JobMaster-Impose - MnM_business_card_landscape_SAMPLE.pdf o [@])=

File Edit Actions View Help

[Prgevin ]
DIR|® & QB[] ll crestesubset [|- Remove Subset i Z-fold

w Body:1 Sheet

[insert |

Template: v

Finish Sizd #10_GreetingCard_4x5.5_12x18 dup

Sheet: | ¥11_GreetingCard 5x7_12:8 2up

Duplec | #12_Gatefold_5x7.512x18 2up_landscape

Copies: | 213 5,5Trifold 1248 2up
v Layo

WAL T
#1 _BizCard_23.5 1248 24up

Layod OF

N

Bleed: #3_Foldover Biz Card_12up 128

#4 TradingCards 2.53.5_128_18up
Layout Off

| #5.5x7_postcards 1218 4up
Margin:

T o
M| 20108 mm [} | 20108 mm
Marks: None -
v Scale
Scaling: | Do not scale -
Job Summary Scale Factor: 100 %
Page Size -
7] 95 mm x 57 mm [2 3 ==
Media Size
7] 216 mm x279 mm [2
Media Type Sheet1 - Front

| Unassigned [2]

Total Pages: 2 | Total Sheets: 1

EE ReaderView 53 I8 s 9

Jak wskazuje powyzsza nazwa szablonu, uktad szablonu jest przeznaczony do wizytéwek z polem przycinania
0 szeroko$ci 3,5 cala i wysokosci 2 cali, ze spadem 0,125 cala.



efi
Instrukcje: Czes¢ 1: Uzycie wczesniej przygotowanych szablonéw do automatyzacji
najczesciej spotykanych zadan
e

4. Aby wyswietli¢ domysine znaczniki rejestracji i kod kreskowy w obszarze Znaczniki, kliknij
pozycje Zdefiniuj.

€ Fiery JobMaster-Impose - MnM_business_card_landscape_SAMPLE.pdf o=@ =
File Edit Actions View Help

k&% @& Q|B| ] ll. crestesubset [l Remove Subset Jif Z-fold Template: [#1 BizCard 235124, ~|H &

w Body:1Sheet —| Marks ]
s <] B = < <]

Trim | Job Label | Blank Page Text | Mark and Barcode | Finish Size: Based on Crop Box v
[#] Print trim marks Sheet: 1248 .
Style: [Standard -
-
Horizontal length: 24684 mm
[ Cover Define

Vertical length: 24694 mm
Copies:

Stroke type: [Solid -

v Layout

1
Stroke width: | 1/2 pt. =
roke it (12 ) Layout Ointstion: (Borktamaa]
suoke color on

Offset: [ 0 0 =
et £3 |0 mm WL Row & Column: 2y 3
Align to center
Bleed: 7| Apply Both
F3 3175mm  [[) 3175 mm
Page Size - . 2 2
2 ] Print mark on front surface only FY 29986 mm |3 2.9986 mm
7 95 mmx 57 mm [2 I 2 =
Media Size oK Cancel =
v] 216 mm x 279 mm [2 Marks:

w Scale
—

Media Type
7 Unessigned 12 N Scaling: Do not scale - 3

Total Pages: 2 | Total Sheets: 1

5. KiIiknij karte Znaczniki rejestracji i kod kreskowy. Te ustawienia w szablonie Impose sg
definiowane automatycznie. Wybierz OK.

Marks

Trim | Job Label | Blank Page Text | Registration Mark and Barcode

[Regimmion Mark and Barcode "] L\\,

Registration Mark
Pasition: Mark length:

@ 5mm
W
Mark width:
0.4 mm
Mark Offset

Feed Edge: 635 mm Right Edge: 635 mm

Barcode

Barcode Type: Code 39

) Barcode Text:
N 01

¥ Print Text

Mark Offset

Feed Edge: 5mm Right Edge: 25 mm
Layout Offset
635 mm

#| Print mark on front surface only

Ten szablon impozycji moze by¢ stosowany do zautomatyzowanych przeptywow pracy stuzgcych do przesytania zadan
z wykorzystaniem ustawien wstepnych oraz aplikacji Hot Folders lub JobFlow. Wiecej informacji na temat aplikacji
Hot Folders mozna znalez¢ w poradniku: Automatyzacja procesu wykonczeniowego offline za pomocg modutow
wykanczania Duplo — Cze$¢ 2: Tworzenie niestandardowego uktadu do automatyzacji zadania z kuponami.

8
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Instrukcje: Czesc¢ 1: Uzycie wczesniej przygotowanych szablonéw do automatyzacji

najczesciej spotykanych zadan

6. Aby zapisa¢ zadanie i nada¢ mu nazwe, kliknij kolejno pozycje Plik > Zapisz.

A JobMaster-Impose - MnM_business_card_landscape_SAMPLE.pdf
it Actions View Help
SR CtrleS
Edit in Acrobat. oFraa|m|| Create Subset Remove Subset Z-fol
Reader Vlew Ctri+R Body:1 Sheet
Exit.. Cul+Q . . " el
1 7 = — o —
Iy 3 o
R T
== == = =]
L 8 S
Sheet 1 - Front Sheet 1 - Back.
Default Media Default Media

7. Kiliknij opcje Zapisz jako zwykle zadanie z impozycja i zmien nazwe zadania na Wizytéwki.
Gdy wszystko bedzie gotowe, kliknij przycisk OK.

- )
x

L=

Settings...

Where: F Held - Browse

Format: [] Flattened

| ok !}JI Cancel |

8. Aby zamkng¢ aplikacje Fiery Impose, kliknij kolejno pozycje Plik > Zakoncz lub kliknij czerwony
znak X znajdujgcy sie w rogu.

2 Finry JobMaster-Impose - MnM_business_card_landscape_SAMPLE.pdf
dit Actions View Help
Save... Ctrl+S

Edit in Acrobat sFreQ|m| | ce
Reader View... CtrisR

Job Information... Ctrl+

Remove Subset

Body:1 Sheet

9. Nowe zadanie zostanie zapisane w kolejce Wstrzymane. Kliknij zadanie prawym przyciskiem
myszy i wybierz opcje Drukuj.



Instrukcje: Czes¢ 1: Uzycie wczesniej przygotowanych szablonéw do automatyzacji

najczesciej spotykanych zadan
e

Zakoncz produkcje w module wykanczania Duplo

1. Zataduj wydrukowane arkusze do modutu wykanczania Duplo DC-615, DC-616, DC-645,
DC-646, DC-745 lub DC-746.

W kontrolerze Duplo PC wybierz karte Ustawienia 2.

Przejdz do sekcji Odczytaj kod kreskowy i wybierz pozycje KAZDY ARKUSZ, by aktywowaé
funkcje skanowania kodéw kreskowych.

# Duplo DC-646 PC Controller V1.12a (OFF LINE

<T>Stacker Setup

SETTING 1 SETTING 2 | SETTING 3|

Reject Batch Separation

Double Feed Detection

- v
™

Feeder Capacity c; pos il or

in -]
[0 00

Waste Full Detect Level ! 3 i =™

RTM pos Adj
On of

00 ~~mm 00 ~mm

CANCEL

4. Nacisnij przycisk Rozpocznij, by uruchomi¢ zadanie. Skaner automatycznie rozpozna szablon
wykanczania na podstawie kodu kreskowego i rozpocznie przetwarzanie zadania.
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EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,
textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,
inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite
that transforms and streamlines the entire production process, increasing your
competitiveness and boosting productivity. Visit www.eficom or call 650-357-3500 e fo
for more information.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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