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Resumo dos recursos

O Fiery® Impose € o software de imposi¢do de folhas baseado em PDF mais intuitivo do mercado.
A integracdo com a Fiery Command WorkStation®, o software de preparo e as ferramentas de pré-impresséo
ajudam a automatizar o envio de tarefas de impresséo.

Com os modelos do Fiery Impose, os usuarios podem salvar os layouts das tarefas mais comuns para
automatizar o processo de imposicao. Os modelos também podem ter cédigo de barras e marcas de registro,
que séo reconhecidos pelo scanner de cddigo de barras do médulo de acabamento da Duplo usando

o formato * JobID *.

Os cdédigos de barras e as marcas de registro nas paginas impressas orientam o equipamento da Duplo
sobre como posicionar laminas, guilhotinas e vincos para fazer o acabamento da tarefa.

A integracdo do Fiery Impose com os médulos de acabamento da Duplo aumentam muito a produtividade do
preparo e do acabamento de tarefas ao automatizar o processo, além de economizar tempo e reduzir erros
e desperdicios.

Este guia de instrucfes esté dividida em duas partes:
e Parte 1: Usar modelos da biblioteca para automatizar as tarefas mais comuns

A Parte 1 oferece um conjunto de modelos comuns do Fiery Impose que incluem codigos de barra
da Duplo. Os modelos podem ser importados no médulo de acabamento da Duplo e usados para
preparar os produtos impressos para o acabamento.

Este recurso € compativel com os mddulos de acabamento off-line DC-615, DC-616, DC-645,
DC-646, DC-745 e DC-746 da Duplo.

e Parte 2: Criar um layout personalizado para automatizar uma tarefa especifica

A Parte 2 apresenta as etapas para criar um novo layout no controle do médulo de acabamento
da Duplo. Esse layout pode ser importado no Fiery Impose para que 0s usuarios possam criar um
modelo para automatizar futuras tarefas desde o envio até o acabamento da tarefa.

Este recurso é compativel com o médulo de acabamento off-line DC-746 da Duplo e estara
disponivel para o DC-646 ainda em 2018.



Parte 1: Usar modelos pré-fabricados para automatizar as tarefas mais
comuns

Obje

tivos

Identificar onde os modelos de imposi¢céo
estdo armazenados no computador da
Fiery Command WorkStation

Carregar modelos do Impose-Duplo na
pasta de modelos de imposicéo do Fiery

Adicionar os modelos do Impose-Duplo na
estacdo de trabalho Duplo

Criar e salvar um modelo do Impose-Duplo
para um cartdo de visita, por exemplo

Recursos adicionais

Para acessar downloads de software, recursos de
treinamento e muito mais, acesse:
Recursos On-line Fiery.

Para mais modelos e aplica¢des de tarefas em
tamanhos métricos, acesse o site da Duplo em:
https://www.duplointernational.com/uk/Cutter-

Creasers/products/2028/.

Antes de comecar

Abra a Fiery Command WorkStation 6 ou
posterior e conecte-se a pelo menos um
servidor Fiery.

Ative a licenca do Fiery Impose no computador
executando a Command WorkStation.

O Fiery Impose pode ser licenciado
totalmente ou ser executado no modo de
avaliacdo. Para solicitar uma versado de
avaliagéo gratuita por 30 dias do Fiery
Impose, acesse:
fiery.efi.com/impose/freetrial30.

Dependendo do tamanho padrao de papel
que vocé utiliza, abra o arquivo zip

Fiery Impose Duplo_Templates US ou
Fiery _Impose Duplo_Templates_Metric.
Copie o arquivo para um local que vocé
possa acessar do computador onde esta
executando a Command WorkStation

e a Workstation Duplo.

Arraste o arquivo de amostra
MnM_business_card_landscape_SAMPLE.
pdf para a fila Em espera do servidor Fiery.
Ou use a opc¢édo de menu Importar da
Command WorkStation.

Verifique se a impressora e o servidor Fiery
foram calibrados antes de imprimir qualquer
saida.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
https://www.duplointernational.com/uk/Cutter-Creasers/products/2028/
https://www.duplointernational.com/uk/Cutter-Creasers/products/2028/
http://fiery.efi.com/impose/freetrial30
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Identificar o modelo de imposicao do Fiery

1. Selecione uma tarefa em spool na lista Em espera. Clique com o botao direito do mouse e

selecione Fiery Impose.

(O Fiery Command WorkStation R=18EC]
File Edit Actions Server View Help
1die &
F  Joss ©
fiory
PROCESSING PRINTING
ARCHIVE MANAGER Idle Idle e
SERVERS FlasyDomso
FCHOUSTON-F5 =
HELD (86) Search a - G| oo v JOBPREVEW
&, Import % Print [ Properties.. Q Preview.. [} NewJob ffj Delete ¢ Calibrate.. 4 Logs [P PaperCatalog 2
Job Status Number Of Pa... Job Title User Size Pages  Copies *
PRINTED DE MnM | s.card land oo - e
Dkt 2 Preview not available!
ARCHIVED [ Spooled fi fiery_km_ost_or_en_us.pdf Print and Hold &
PROCESSING [ spooled FieryColorFlowchart_FS300_CWS6_US_v2.pdf Print snd Delete 1
Print Next
PRINTING [ Spooled 4pagesSPD_Blue-White.psl Rush Print w1
x;Bypass tray A4 70 gsm Na. Proof Print
[ it bl B Processed 0 MnM_poster_garota SAMPLE 11x17.pdf 1 .
IMMARY
g 1 (s 105 e [ Spooled 0 MnM _poster_garots_SAMPLE 11:17.pdf peae 1 S JOBSI
1/2x1, Piain, 6474 gs... Duplicate
@ Emor Collate-None-OffsetDirection-Alternate-Offset, Rerce 1 Title
ay 2 (Unassigned) MnM_business_card landscape_SAMPLE.
6474 gsm, S, @ Eror Collate-SheetAndSet-OffsetDi..tion-Alternate-( Calibrate job... 1 B
ages
Tray3 A4 70 gsm Navigat.. i ) 7 2
e P ot [ spooled Collate-Sheet-OffsetDirection-Altemate-Offset|  Process and Hold 1 :
opies
Pitray 1 (Unassigned) [ Spooled SlipSheet-On-SlipFrequency-5. Preview.. 2 1/
Custom, Plain, 6474 gsm Image Enhance Visual Editor. Media _
[ Spooled SlipSheet-On-3 2 -
Pltray 2 (Unassigned) P 81/241, Plain, 64-74 gsm
Cistomy, Frain, 6476 g [ Spooled SlipSheet-On-2 2 Last calibrated : &
feplyWorkliow ” Defaut measurements
&Y Processed 0 M&M South America T Preflght: &
Impose. Prefligh
By Processed 0 MnM_booklet_posters L TR SAMPLE.pdf pose Nok erefighted
FS200w10 Jobbaster Spooled
[ Spooled MM _Posters 117 vertical final.pdf Merge Jobs... 1 Today 11:20:54 PM
Workdlow
SERVER-FOEB B Processed 0 f_fiery MnM _color_poster SAMPLE 11:d7.pdf  Archive 1 Unassigned 2.
a7 i ol < i ,

sle]o]

No Fiery Impose, acesse a opgéo Editar e selecione Preferéncias.

O Fiery Command WorkStation o [®]=
File Edit Actions Sever View Help
¥ -Impose - MnM_business_card_landscape_SAMPLE pdlf 9
JoBs
frory ns View Help
ez Settings "
ARCHVE MANAGE| <= |
= ey Bl Remove sbset 1 Zfod Tempie [ ]
SERVERS -
FCHOUSTON-F5 ; Finish Size: Based on Crop Box_~
Sheet: 81/2d1 - | Edi
- F— e b=
Duplicate Job.
o Copies:
e Select All CtriseA S s
Select Invert CtrleShift+1 || Layout Orientation: (Lendscape ~]
ARCHIVED Select Even Pages
- Select Odd Pages el
PROCESSING
Select Document Pages
Lty Select by Media » Bleed: 7l Apply Both
| xjBypass tray A4 79 £3 0mm D{omm
Custom, Plain, 64 A
Tray 1 Letter 105 |
2 iand B[ 20108 mm  [3[20108 mm be
1147, Plain, 64-7] M| 20108 mm [ 20108 mm
ustom, Piain,
v Scale
| xjPrtray 1 (Unassig
Custom, Plain, 64 Scaling:
Custom, Plain, 64
Page Size -
¥ 95 mm x57 mm 2
Media Size
¥ 216 mmx278 mm [2
F5200w10
Media Type =
¥l Unassigned [2
SERVER-FOEB
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Cligue em Impor para visualizar as preferéncias do Fiery Impose.

4. Observe o local do Caminho do modelo de imposic¢édo padréo.

Preferences il

Finish Size

Default finish size for imposed jobs

Based on Crop Box ~

Default scale values for imposed jobs

[Do not scale v ]

Barcode Format

Number of digits used for the job number

2.+

Finisher Layout Import

7| Allow importing of finisher layout files

Imposition Template path

O Caminho do modelo de imposigéo contém os modelos que vocé pode acessar no Fiery Impose.
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Adicionar modelos de cédigos de barras da Duplo no
Fiery Impose

1. Abra o servidor Fiery, o programa Windows ou macOS e navegue até o local onde salvou
a pasta Fiery_Impose_Duplo_Templates_US ou Fiery_Impose_Duplo_Templates_Metric.

2. Abra a pasta.

Copie e cole os arquivos .dbt no caminho do modelo de imposicéo identificado na etapa anterior.

4. Agora esses modelos adicionais podem ser usados no Fiery Impose.

« Duplo Se... » DC-646 PC Controller VL.O7 »

Organize v Include in ibrary v Share with v Bumn New folder = v i ®
Favorites S Dote sodified

B Desktop res

|8 Downloads . Template

- Facent Paces 49 0C-646 « EF1 Du... » Duplo DC-616Pr0 Template Files

Historylob.H646

9 Libraries HistoryJob.5646 Open Burmn New folder =4 | 0

+/ Documents 9 | LanguageEn S Sihied

o Music o | LanguageFr

W Pictures &) LanguageGr B Desktop #1_BizCard 2351248 24up 516 PM  J616 File

B Videos &) Languager & Downloads E #2_BizCard_23.5_1319 24up 616

) Languagelp L Recent Places __ #3 FoldOverBC_12x18_12UP.%616 1 1

& Computer 8] LangusgeP! #4_TradingCards 2535 128,616 119 45PM  J616 File
& Windows (C) ) LanguageRs A Libraries £5_5x7_Postcards 1218 4UPJ616 1/19/2016 1251 PM  J616 File

ca EA(E) ) Languegesp % Documents #6_PostCards 446_13:19_8UP 616

e CENTON USB (F:) 4 MSIMG32.d1l o' Music #7_Postcards 69 13x19_4UP.J616

& Public (\\DUPLO-FLLE) (G) 8] PC_Controlier = Pictures #10_GreetingCard_4:5.5 12418616

% Marketing (\\DUPLO-FILE) (M %) usb6S.oi B Videos __| #11_GreetingCard_5x7_12:18_2UP.J616

#12_Gatefold_5x1.5_12:18_2UPJ616 1/19/2016 112PM  J616 File

G Network 1% Computer #13_5:5Trifold_12:8 2UPJ616 179/20161:22PM  J616 File

W ACORTEZ-PC B & Windows (C:)

16 tems » EFI(E

| e CENTON USB (F:)

= - 3t Public (\\DUPLO-FILE) (G:
% Marketing (\DUPLO-FILE) (A
€ Network
% ACORTEZ-PC >3
11 tems selected Date modified: 1/19/2016 12:45 PM ate createch 5/3/2016 3:13 PM
ze 206 KB

Adicionar modelos de cédigos de barras no cliente da estacao
de trabalho da Duplo

1. No computador conectado a maquina da Duplo, procure a pasta
Fiery_Impose_Duplo_Templates_US ou Fiery_Impose_Duplo_Templates_Metric.
Abra a pasta Arquivos de modelos da Duplo.

Procure o modelo correto da Duplo e copie os arquivos de modelo.

3. Abra uma segunda janela e procure a pasta onde os arquivos da tarefa da Duplo
(.J616, .J646, etc.) estdo armazenados. Essa pasta depende do modelo. Por exemplo,
0 modelo para o DC-616 é o Duplo Seiko Corp\DC-616PRO PC Controller v.1.x.x. Os usuarios
podem selecionar o local dessa pasta e podem a mover para um local mais pratico, como a area
de trabalho.

Coloque os arquivos de modelos copiados nesta pasta.

Agora os modelos da Duplo podem ser usados com tarefas impressas.
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Aplicar um modelo de imposi¢ao a um cartao de visita

1. Selecione o arquivo MnM_business_card_landscape SAMPLE.pdf na lista Em espera da
Command WorkStation. Clique com o botéo direito e selecione Impose.

D Fiery JobMaster-Impose - MoM_business._card_landscape_SAMPLE pdf = Fon =
File Edt Actions View Help
Insert_ > IxaFaq|m| este Subset || Remove Subset 1 Templste: [#1_BaCard 2235 1211 JBe
; w Body:1Sheet Gangup  ~
= = ) lime <)
1 2 Y
Finish Size: Based on CropBox ~
Sheet: 1248 v [ e
Duplex On_~
Cover
Copres: 1
v Layout

Layout Orientation: [Portmt =

Row&Column: 8 2x 3

Align to center
Gutter: Define... |
Layout Style Standard -
Bleed: 7 Apply Both

B3 0125in ]
Layout Offset Define. |
Margin: Defautt 2

B)|ous 0

v B

2. No painel Configuragdes, selecione Modelo para visualizar os modelos disponiveis.

3. Selecione o modelo desejado. Para este exemplo, selecione
616 #1_BizCard_2x3.5_12x18_24up.dbt.

D Fiery JobMaster-Impose - MnM_business_card_landscape_SAMPLE.pdf o [@])=

DIR|® & QB[] I crestesubset || Remove Subset i Z-fold

Template:

[Inset ~
w Body: 1 Sheet
7 Sheet: | ¥11_GreetingCard_5x7_12:18 2up
Duplec | #12_Gatefold_5x7.512:18 2up_landscape
Copies: | 213 5:5Trifold_128 2up
v Layo
L o
Layod Or,
#1_BizCard 23,5 1248 24up N
Py Bleed: 23_Foldover Biz Card_12up 128
&t )
s Tison #4 TradingCards 2.53.5_128_18up
Layout Off
| #5.57_postcards 12118 dup
Margin:
= = i
m ()| 20108 mm
v Scale
Scaling: Do not scale ~
Job Summary Scale Factor: 100 %
Page Size -
7] 95 mm x 57 mm [2 3 -
Media Size
V] 216 mm x 279 mm [2
Media Type s

| Unassigned [2]

Total Pages: 2 | Total Sheets: 1 B ReaderView 53 I8 s P9

Conforme o nome do modelo indica, o layout do modelo foi desenvolvido para tarefas de cartdes de visita com uma caixa
de aparamento de 3,5 polegadas de largura e 2 polegadas de altura, com um sangramento de 0,125 polegada.
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4. Para visualizar as marcas de registro e o codigo de barras em Marcas, clique em Definir.

€9 Fiery JobMaster-Impose - MnM_business_card_landscape_SAMPLE.pdf o= =
File Edit Actions View Help
Settings
Fa e B Create Subset Remove Subset Z-fold Template: | #1_BizCard_23.512d... B @

s =
bt atom 7] M & = SETTSN
Tiim | Job Label | Blank Page Text | Registration Mark and Barcode Finish Size: Based on Crop Box v
) Print trim marks . 1248 .
Style: [Standard -
-
Horizontal length: 24694 mm )
[F] Cover Define
Vertical length: 24694 mm -
Copies: 1 z
Stroke type: [Solid -
v Layout
Stroke width: [1/2 pt. - X
Layout Orientation:
Offset: 3 0mm 0mm = =
e 13 0 Row&Column: & |2 x 3
[7] Align to center
Bleed: 7| Apply Both
E3 3175mm ([} 3175mm
[A— 3 Margin:
Page Size B ) e o
2 ] Print mark on front surface only By 29986 mm |3 29986 mm
7 95 mmx 57 mm [2 K 2 =
Media Size oK Cancel
v] 216 mm x 279 mm [2 Marks:
Media Type ¥ Scale

7] Unassigned [2 L Sealing: Do ot scale - .

Total Sheets: 1

5. Cligue na guia Marcas de registro e cédigo de barras. Essas configuracdes do modelo do
Impose séo definidas automaticamente. Cligue em OK.

Marks

Trim | Job Label | Blank Page Text | Registration Mark and Barcode

[Regimmion Mark and Barcode v] L\\,

Registration Mark
Pasition: Mark length:

9 5mm
W
Mark width:
04 mm
Mark Offset

Feed Edge: 635 mm Right Edge: 635 mm

Barcode

Barcode Type: Code 39

@ Barcode Text:
N 01

¥ Print Text

Mark Offset

Feed Edge: 5mm Right Edge: 25 mm
Layout Offset
635 mm

| Print mark on front surface only

Este modelo de imposi¢éo pode ser usado para fluxos de trabalho automaticos usando configuragGes pré-definidas,
Hot Folders ou JobFlow. Vocé pode encontrar mais informagdes sobre as Hot Folders na secdo Como: Automatizar
acabamentos off-line com os moédulos de acabamento da Duplo — Parte 2: Criar um layout personalizado para
automatizar uma tarefa especifica.
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6. Para salvar e nomear a tarefa, clique em Arquivo > Sair.

Sy JobMaster-Impose - MnM_business._card_landscape_SAMPLE.pdf
IFiIe! dit Actions View Help

Edit in Acrobat. HFaQ | B | | Create Subse Remove Subset Z-fol
Reader View... Ctrl+R

Exit... Ctrl+Q

. o =

Sheet1 - Back.
Default Media

7. Cligue em Salvar como uma tarefa imposta regular e altere o nome da tarefa para
BusinessCards. Clique em OK ao concluir.

Settings...

Where:  F Held

- Browse...

Format: [] Flattened

| ok !}JI Cancel |

8. Para fechar o Fiery Impose, clique em Arquivo > Sair ou clique no X vermelho localizado no
canto superior direito.

ry JobMaster-Impose - MnM_business_card_landscape_SAMPLE.pdf

dit Actions View Help
Save... Ctrl+S

Edit in Acrobat. HNFQQ \ B | | Create Subset

Remove Subset
Reader View... Ctrl+R Body :1 Sheet
Job Information... Ctrl+]

9. A nova tarefa esté salva na lista Em espera. Clique com o bot&o direito do mouse na tarefa
e selecione Imprimir.
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Concluir a producao no médulo de acabamento da Duplo

1. Carregue as péaginas impressas no médulo de acabamento DC-615, DC-616, DC-645, DC-646,
DC-745 ou DC-746 da Duplo.

No Duplo PC Controller, selecione a aba Configuracéo 2.

3. Acesse a secdo Ler codigo de barras e selecione TODAS AS PAGINAS para ativar o recurso
de leitura de codigo de barras.

8 Duplo DC-646 PC Controller V1.12a  (OFF LINE

X,
i— T

<T>Stacker Setup

SETTING 1 SETTING 2 | SETTING 3 :

I~ Reject Batch Separation
o

[TNoDATA]

Double Feed Detection
]

™
Foeder Capacity RS
Min e oy
o 0
Waste Full Detect Level ! | o
id L | RTM pos Adj
On
[00 mm [00 Hmm
P B
Advanced Mode Every sheet -
o .
[Everysheet CANCEL
First sheet only L]
[tog JOB No | JOB Name | Sheet Count | Date ~
01 - NODATA

4. Cligue em Iniciar para comecar a tarefa. O leitor vai detectar automaticamente o modelo de
acabamento, com base no codigo de barras, e comecara a processar a tarefa.
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EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,
textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,
inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite
that transforms and streamlines the entire production process, increasing your
competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 ®
for more information. ef

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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