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Navod: Kalibrace tiskarny pomoci spektrofotometru

EFI ES-2000

Prehled funkce

Kazda firma se potyka s problémem, jak pfi kazdém
tisku dosahnout predvidatelné barvy, a nejdulezitéjsSim
aspektem barevného tisku je kalibrace. VSechny
tiskové moduly zaloZené na toneru vyuzivaji
mechanismy, na které pUsobi faktory prostredi,
napfiklad vihkost a teplota. Aby se udrzela
konzistentni reprodukce barev i pfes tyto zmény
prostiedi, je kliCovym aspektem kalibrace.

Servery Fiery® disponuji dvéma zplsoby provadéni
kalibrace, pomoci externiho méficiho zafizeni, jako
je spektrofotometr ES-2000 (nebo X-Rite i1 PRO
konkrétniho vyrobce), nebo pomoci integrovaného
kopirovaciho skeneru, tj. metoda ColorCal. V tomto
navodu je popsan zpUsob kalibrace pomoci
spektrofotometru ES-2000.

Cile
e Definovani pfedvoleb Fiery Calibrator

o Vytvorfeni kalibraéni sady

e Provedeni kalibrace na zakladé ulohy

DalsSi zdroje
Pro dalSi stahovani softwaru, zdroje Skoleni a dalsi
funkce prejdéte do sluzby Online zdroje Fiery.

Nez zac¢nete

Otevfete aplikaci Fiery Command
WorkStation® 6 nebo novéjsi a pfipojte se
k alespon jednomu serveru Fiery se
systémem Fiery FS300/FS300 Pro.

Pfihlaste se jako spravce do aplikace
Command WorkStation.

Spektrofotometr EFI ES-2000 musi byt
pfipojeny k pocitali se spusténou aplikaci
Command WorkStation.

Predvolby kalibrace vyZaduji pfihladSeni k aplikaci Command WorkStation s pravy spravce.

Kalibraci Ize provést po pfihlaSeni k aplikaci Command WorkStation v roli operatora nebo spravce.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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@ DeiceCenar oox #3 Calibrator Preferences for "SERVER-DF7BE240" X

SERVER-DFTBE4)

Caltate -
Calitrate
Compensae for dayo-cay vratons inprintd quatey. Preferences

Manage

These settings are used to calibrate "SERVER-DF7BE240" only.

Preferances
Calibration method and patch layout
= TayAlgment Tray Alignmen: Measurement method:
Ty = Adustthe placemert of ‘ot and ivzges onhe page sothey are
P— ey aligned n  hes of paper. s erses thet b s s of 3 ¥ ‘
duplzcsheet have zcctly thz same alignment EFI ES-2000 ~
Patch layout:
DS Rt Backup & Festore 51 Unsorted Patches ~

2T —————

Calibration status
Set time limit and display status in Job Center.

[ Suspend printing when calibration expires,

@ Factory Defaults Save . Cancel

2 Setupisnot complete,cick confguretocptimize theFery conroller. | Configue

Definovani predvoleb Fiery Calibrator

1. Kliknéte na polozky Server > Stiedisko zafizeni > OBECNE > Nastroje v aplikaci
Fiery Command WorkStation.

2. 'V Casti Kalibrovat kliknéte na polozku Predvolby.

Metodu méreni nastavte na hodnotu EFI ES-2000 nebo na zafizeni, pomoci néhoz budete
kalibrani stranky méfit.

4. \Vyberte Rozlozeni poli¢ek. V tomto pFikladu vyberte moznost 51 neserazenych policek.

Poté vyberte Stav kalibrace.

a. Zaskrtnéte policko Nastavit éasovy limit a stav zobrazeni ve Stiedisku uloh.
Vynuti se tak doba, ktera mize probéhnout mezi kalibracemi. Také se zobrazi datum
a Cas posledni kalibrace pro kazdy typ média pouzivaného v uloze.

b. Nastavte pocet dni &i hodin, které mohou mezi kalibracemi ubé&hnout.

c. Je-lito vhodné pro dany pracovni postup, zaskrtnéte policko Pozastavit tisk, jakmile
kalibrace vyprsi. Toto nastaveni neni ve vychozim stavu povoleno.

Dodatecné moznosti pfedvolby v ¢asti Metoda profilovani a rozloZzeni poli¢ek predstavuji
nastaveni softwaru Color Profiler Suite a budou dostupna pouze v pripadé, Ze je na klientu
aplikace Command WorkStation nainstalovan software Fiery Color Profiler Suite.

6. Kliknutim na tlagitko Ulozit zaviete Pfedvolby nastroje Calibrator.
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7 Calibrator X 7 Calibrator >

= Create New... Edit Delete
New calibration setting “Thick 250 gm2~

Calibration seftings Last calibrated Recommended paper
8 Recommended paper: Canon-Oce Top Colour (250 g/m2)
Z Default measurements ~ Futura Gloss Cover 1001b (271 g/m2) Heavy 5 (210-256 g/m2)

Default measurements Hammermill Color Copy Digital 281 (105 g/m2)

Select the paper source and measurement method, then click "Continue” to

Default measurements Canon-Oce Top Celour (230 g/m2) print the measurement page(s).

Paper source:

Deck 2: Heavy 5 (210-256 g/m2); 1117 .

Measurement method:

[ EFEs-2000 ~| ’

Paper rearder number Calibration related propertics:
[lmage]
Printer's halftone: Standard

Comments: [Media]
Media type: 2-sided coated 2 (106-128 g/m2)

View Properties | | View Measurements

® @

Vytvoreni kalibra€ni sady
1. Kliknéte na poloZku Spravovat v oblasti Kalibrace.
2. Abyste mohli vytvofit novou kalibraéni sadu, kliknéte na polozku Vytvofit novou.

3. Nejprve vyberte existujici kalibracni sadu, ktera je podobna kalibrovanému médiu, a kliknéte na
tlaCitko OK.

4. Po vyzvé novou kalibra¢ni sadu pojmenuijte.

Do textového pole Doporuceny papir zadejte médium, pomoci néhoz budete kalibraci provadét.
Toto pole muzete ponechat prazdné, ale pokud ho vyplnite, zjednodusite tak budouci spravu
papiru a médii.

6. Kliknutim na polozku Vlastnosti oteviete dialog Vlastnosti ulohy a pfifadte vlastnosti médii jako
velikost papiru, gramaz papiru a povrch nutné k tisku.

a. Kliknéte na ikonu Média a pfifadte vhodny Typ média, Gramaz média, Potah a Zasobnik
papiru nebo Paper Catalog odpovidajici danému pracovnimu postupu.

b. Kliknéte na ikonu Obrazek a pfifadte typ Cary/Body odpovidajici této kalibraéni sads.
Kazdy typ Cary/Body bude vyzadovat jedine¢nou kalibraéni sadu a vystupni profil.
Poznamka: Tyto moznosti se liSi u podle tiskarny.

Vlastnosti tlohy zaviete kliknutim na tla¢itko OK. Pak kliknéte na tlacitko Pokracovat.
8. Vyberte Zdroj papiru, pomoci néhoz se vytiskne kalibraéni stranka.

Metodu mérfeni nastavte na hodnotu EFI ES-2000 nebo na pfipojené méfici zafizeni a pak
kliknéte na tlacitko Pokracovat.

10. Vytiskne se kalibra¢ni stranka pomoci Pfedvoleb kalibrace a Vlastnosti tlohy. Vyzvednéte si
vytisténou stranku.
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7 Calibrator X i Calibrator a X
. R . Calibration measurements for “Thick 250 gm2”
EFI ES-2000: Calibrating "SERVER-DF7BE240" for “Thick 250 gm2 Measured: 1/15/2018 11:42:46 AM  Method: EFI ES-2000 User Administrator
View: [#] Measured Target Maximum densities
Visual
‘ - Place the EFI ES-2000 in the white space Measured Target difference
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= -
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- - -Waltforaswgna\ba‘forescanmng the g™ I Black 163 0%
-=_= strip, 3
P R — EL
- - H Test Print
-——— =
- -
- -
-
- -
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Input (%)
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11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

Podle pokynl na obrazovce nakalibrujte spektrofotometr ES-2000 a odectéte stranku s policky.

Po uspésném naméreni Sesti barevnych prouzku kliknéte na tlacitko Pokracovat a zobrazte
vysledky kalibrace.

Graf se srovnanim hodnot D-Max s cilovymi kfivkami zobrazite vyb&rem moznosti Zobrazit
méfeni. Po dokonc&eni kliknutim na tla¢itko OK opustite méfeni.

Zkontrolujte kaZdou barvu na grafu a u kazdé barvy srovnejte naméfené hodnoty s cilovymi
hodnotami D-Max.

Jsou-li Vizuélni rozdily vétsi nez 5 %, mize tiskarna vyZadovat servis.

Po srovnani hodnot D-Max vyberte vystupni profil, ktery bude pfifazen k nové kalibraéni sadé.
Po vybéru vystupniho profilu se aplikuje pfifazena kalibrace.
Po dokonceni kliknéte na tlaitko OK a pak kliknéte na tladitko Zavfit.

Dalsi informace o vytvareni viastnich vystupnich profil(i najdete v Navodu: DosaZeni pfesnych
a konzistentnich barev pomoci profilt tiskarny (Achieve Accurate and Consistent Color with
Printer Profiles) na adrese www.efi.com/cps.



http://www.efi.com/cps
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S

= Calibrator X
JOB SUMMARY

Calibrating "SERVER-DF7BE240" for "MnM_booklet_LTR_SAMPLE.pdf”

Only calibration settings used by this job are shown.

Title :
Mnh_booklet LTR_SAMPLE.pdf #°

Calibrate for:
-
Pages:
]

&y Last calibrated: Default measurements

Copies:
1 i Paper source:

[ Deck2:Plain (80-105 g/m2); 11217 ~|
Media :

Letter, Any media type

Measurement method:

[ EFIES-2000 M| ‘

Last calibrated : /&
Default measurements
Preflight: £l

Mot Preflighted

Spooled:

1/12/2018 2:47:38 PM
Workflow :
Unassigned " ®

Continue Cancel

Provedeni kalibrace na zaklade ulohy

1.

® N o o b~ w

©

V oblasti SOUHRN ULOHY aplikace Command WorkStation bude uvedena informace, zda pro
meédia pfifazena k uloze vyprsel Easovy limit kalibrace. Pokusite-li se vytisknout ulohu s proslou
kalibraci, uloha se pozastavi v tiskové fronté a bude zvyraznéna Cervené.

Chcete-li kalibrovat média pouzita v Uloze, vyberte Ulohu v seznamu podrzenych uloh, kliknéte
pravymi tlacitkem a vyberte moznost Kalibracni tloha...

V okné Kalibratoru vyberte médium, které chcete kalibrovat, z moznosti Kalibrovat pro:.
Vyberte zdroj papiru s pozadovanym médiem.

Pak vyberte metodu méfeni a kliknéte na tlacitko Pokracovat.

Po vytidténi kalibracni strdnky kliknéte na tlaitko OK.

Podle pokyn( na obrazovce nakalibrujte spektrofotometr ES-2000 a odectéte stranku s policky.

Po uspésném naméreni Sesti barevnych prouzku kliknéte na tlacitko Pokraovat a zobrazte
vysledky kalibrace.

Tlacitkem Zkusebni tisk muzZete vytisknout srovnavaci stranku.

10. Kalibraci dokongite kliknutim na moznost Pouzit a zavfit. Chcete-li Ulohu vytisknout ihned po aplikaci

11.

kalibrace, pfed kliknutim na moznost Pouzit a zavfit zasSkrinéte pole Tisknout [nazev ulohy].

Graf se srovnanim hodnot D-Max s cilovymi kfivkami zobrazite vybérem moznosti Zobrazit méfeni.

Zkontrolujte kazdou barvu na grafu a u kazdé barvy srovnejte namérené hodnoty s cilovymi
hodnotami D-Max.

Jsou-li Vizualni rozdily vétsi nez 5 %, mize tiskarna vyZadovat servis.

12. AZ porovnate hodnoty D-Max, kliknéte na poloZku Pouzit a zavfit.

13. U vSech uloh pouzivajicich stejné médium se bude pouzivat nova kalibrace, dokud opét nevyprsi

jeji platnost.



EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,
textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,
inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite
that transforms and streamlines the entire production process, increasing your
competitiveness and boosting productivity. Visit www .efi.com or call 650-357-3500 o
for more information. ef

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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