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Nasil yapilir: EFI ES-2000 spektrofotometresiyle yaziciyi kalibre

etme

Ozellige genel bakis

Her seferinde tahmin edilebilir renge ulasmak, tim
isletmeler i¢in blylk bir zorluktur ve kalibrasyon,
renkli yazdirmanin en énemli yonudur. Tim toner
tabanli baski cihazlari, nem ve sicaklik gibi gcevresel
faktorlere karsi hassas mekanizmalar kullanir.
Kalibrasyon, bu gevresel degisimlere ragmen tutarli
renk Uretimini surdirmek icin gereklidir.

Fiery® sunuculari, ES-2000 (veya OEM'e 6zel X-Rite
i1 PRO) spektrofotometre gibi bir harici 6lgiim cihazi
kullanma ya da entegre fotokopi tarayici veya
ColorCal ydntemi kullanma olmak tzere iki
kalibrasyon yontemi sunar. Bu nasil yapilir
kilavuzunda, kalibrasyon i¢in ES-2000 ydntemi
aclklanacaktir.

Hedefler

o Fiery kalibratdr tercihlerini tanimlama
o Bir kalibrasyon seti olugturma

e Ise gore kalibrasyon gerceklestirme

Ek kaynaklar

Ek yazihm indirmeleri, egitim kaynaklari ve daha
fazlasi icin Fiery cevrimici kaynaklari bélumuine gidin.

Baslamadan Once

e Fiery Command WorkStation® 6 veya sonraki
sUrdmund agin ve Fiery FS300/FS300 Pro
galistiran en az bir Fiery sunucusuna
baglanin.

e Command WorkStation'da yonetici olarak
oturum agin.

e EFI ES-2000 spektrofotometre, Command
WorkStation ¢alistiran bilgisayara
baglanmalidir.

Kalibrasyon Tercihleri, Command WorkStation’da bir y6netici oturumu agilmasini gerektirir.

Kalibrasyon, Command WorkStation’da operatér veya yénetici oturumu ile gerceklestirilebilir.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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“/ Calibrator Preferences for "SERVER-DF7BE240" X
g
o These settings are used to calibrate "SERVER-DF7BE240" only.
Calibration method and patch layout
Ty dggeet Measurement method:

eclead EFI ES-2000

Patch layout:

Raug b Brikas [y — 51 Unsorted Patches
buctes deontre etrgs g asmones

3

Calibration status

Set time limit and display status in Job Center.

[ Suspend printing when calibration expires,

@ Factory Defaults Save . Cancel

0 Srbap st comptn ik caaiges 5 i o rycomtslio | Caniprn

Fiery kalibrator tercihlerini tanimlama
1. Fiery Command WorkStation icinde Sunucu > Cihaz merkezi > GENEL > Araclar'a tiklayin.

2. Kalibre et bolimiinde Tercihler segenegini tiklatin.

3. Olciim yontemini EFI ES-2000 veya kalibrasyon sayfalarini lgmek igin kullanacaginiz cihaza
ayarlayin.

4. Dizeltme eki diizeni segimini yapin. Bu érnek icin 51 siralanmayan diizeltme ekleri secenegini
belirleyin.

5. Sonra Kalibrasyon Durumu'nu ayarlayin.

a. Is merkezi’'nde zaman sinirini ayarla ve durumu géster onay kutusunu secin. Bu
kalibrasyonlar arasinda gegecek zamani belirler. Ayni zamanda bir is i¢in kullaniimis her
bir medya icin son kalibrasyon tarih ve zamanini gosterir.

b. Kalibrasyonlar arasindaki giin ve saat sayini belirleyin.

c. lIs akisiniz bu ayardan faydalanacaksa Kalibrasyon siiresi doldugunda yazdirmayi
askiya al onay kutusunu segin. Bu ayar varsayilan olarak etkin degildir.

Profil olusturma yéntemi ve dlizeltme eki diizeni baslgi alfindaki ek Tercih secenekleri, Color
Profiler Suite yazilimina y6nelik ayarlardir ve sadece Fiery Color Profiler Suite yaziimi Command
WorkStation istemcisine yliklii oldugunda kullanilabilir.

6. Kalibrator tercihleri’ni kapatmak igin Kaydet digmesini tiklatin.
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) Calbrator

e Create New

e olB

Paper reorder number: Calibration related properties:

B

E = Calibrator >

New calibration setting “Thick 250 gm2~

Recommended paper: Canon-Oce Top Colour (250 g/m2)
Heavy 5 (210-256 g/m?2)

Select the paper source and measurement method, then click "Continue” to
print the measurement page(s).

Measurement method:

EFI ES-2000 ~| ’

limage|

m,
Printer's hatftone: Standard

{Medie]
Media type: 2-siced coated 2 {106-128 g/m2)

View Properties View Meaturements

Bir kalibrasyon seti olusturma

1.
2.
3.

10.

Kalibre et alaninda Y&net digmesini tiklatin.
Yeni kalibrasyon seti olusturmak icin Yeni olustur secenegini tiklatin.

Kalibre edeceginiz ortama benzer var olan bir kalibrasyon setini segerek baglayin ve Tamam
digmesini tiklatin.

istendiginde yeni kalibrasyon setini adlandirin.

Onerilen Kagit metin kutusunu kalibrasyon igin kullanilacak medya ile tamamlayin. Bu kismi bos
birakabilirsiniz ancak doldurursaniz kagit ve ortam yonetimi gelecekteki isler i¢cin daha da
kolaylasacaktir.

is 6zellikleri’ni agmak igin Ozellikler diigmesini tiklattiktan sonra yazdirmak igin gerekli kagit
boyutu, kagit agirligi ve kaplama gibi ortam 6zelliklerini atayin.

a. Ortam simgesini tiklattiktan sonra is akisiniz igin uygun Ortam tipi, Ortam agirhgi,
Kaplama ve Kagit kaseti ya da Paper Catalog segeneklerini atayin.

b. Goruntu simgesini tiklatarak bu kalibrasyon seti ile iligkili Cizgi/Nokta tipini belirleyin.
Her bir Cizgi/Nokta tlriniin egssiz bir kalibrasyon seti ve ¢ikti profili olmalidir. Not: Bu
secenekler yaziciya gore degisecektir.

is 6zellikleri’ni kapatmak icin Tamam diigmesini tiklatin. Ardindan Devam secgenegini tiklatin.
Kalibrasyon sayfasini yazdirmak igin kullanilacak olan Kagit kaynagi secimini yapin.

Olcum yontemini EFl ES-2000 veya bagladiginiz élgiim cihazina ayarladiktan sonra Devam
digmesini tiklatin.

Kalibrasyon sayfasi, Kalibrasyon tercihleri ve is 6zellikleri kullanilarak yazdirilacaktir. Yazdirilan
sayfayi alin.
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# Calibrator X % Calibestor o X
- . Calibration measaresmen s For “Thick 250 gm2”
EFI ES-2000: Calibrating "SERVER-DF7BE240" for "Thick 250 gm2" Mesured: 17152015 114345 AW Method: EFI £5-2000 User: Administrator
Views [®] Measured  [#] Target Maxdmum demsities
Visuel
‘ - Place the EFI ES-2000 in the white space Measured Target  difference
_ - above strip A. [#]] Gyen 149 [ 148 0%
ESEEES  Press and hold the EF| £5-2000 buton, [#1] agenta ) oK
=E="T== [ eliow LERET) 0%
= ——— = -Waitforaswgna\ba‘forescanmng the EI Biack 1563 [ 18] %
-=_ = strip, =l
=== Test Print
e
==E=__=
T - . Ready to measure strip A..
® s &

11. ES-2000'i kalibre etmek ve yama sayfasini élgmek i¢in ekran talimatlarini takip edin.

12. Alti renk seridini de basarili bicimde 6lgtikten sonra kalibrasyon sonuglarini gérmek i¢in Devam'a
tiklayin.

13. D-Max olgiim degerlerini hedef egrilerle kargilastiran grafigi gérmek igin Olgtiimleri Gor'u segin.
Bittikten sonra Olglimler’den ¢ikmak igin Tamam'a tiklayin.

Tablodaki her bir rengi g6zden gecirin ve her bir renk icin dlcilen ve hedef D-Max karsilastirmasi
yapin.

Gorsel farklilik %5°ten fazla ise yazicinin servise ihtiyaci olabilir.

14. D-max degerlerini karsilastirdiktan sonra yeni kalibrasyon seti ile iliskilendirilecek ¢ikti profilini
secin.

15. Cikti profili segildiginde ilgili kalibrasyon uygulanacaktir.
16. Bittiginde 6nce Tamam, ardindan Kapat diigmelerini tiklatin.

17. Ozel gikti profilleri olusturmakla ilgili daha gok sey égrenmek igin Nasil Kilavuzunu gdzden
gecirin: www.efi.com/cps adresindeki Baski Makinesi Profilleri ile Dogru ve Tutarli Renkler elde
edin.



http://www.efi.com/cps
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“ JOB SUMMARY

Title :
Mnh_booklet LTR_SAMPLE.pdf #°

Pages:
a3
Copies:
1 i Paper source:
Media :

Letter, Any media type

Last calibrated : /&
Default measurements
Preflight: £l

Mot Preflighted
Spooled:

1/12/2018 2:47:38 PM

Waorkflow :
Unassigned " ®

B

% Calibrator >

Calibrating "SERVER-DF7BE240" for "MnM_booklet_LTR_SAMPLE.pdf”

Only calibration settings used by this job are shown.

Calibrate for:

Plain (60-150 gm2) ~

&y Last calibrated: Default measurements

[ Deck2:Plain (80-105 g/m2); 11217 ~|

Measurement method:

[ EriEs-2000 o 9=

Continue Cancel

ise gore kalibrasyon gerceklestirme

1.

© N o ok~ w

10.

11.

12.
13.

Command WorkStation’in IS OZETi alani, kalibrasyon siiresinin ise atanan ortam igin dolup
dolmadigini gosterecektir. Bir isi sUresi dolmus bir kalibrasyon ile yazdirmaya galisirsaniz is
Yazdirma kuyrugunda askiya alinacak ve kirmizi ile vurgulanacaktir.

Bir is icinde kullanilan ortami kalibre etmek icin Tutuldu listesinden bir is secin, sag tiklayin ve isi
kalibre et... segimini yapin.

Kalibratér penceresinde Sunun igin kalibre et: segeneginden kalibre edilecek ortami segin.
Gerekli ortami iceren Kagit kaynagi'ni segin.

Ardindan Olgiim ydntemini segerek Devam diigmesini tiklatin.

Kalibrasyon sayfasi yazdirildiktan sonra Tamam diagmesini tiklatin.

ES-2000'i kalibre etmek ve yama sayfasini 6lgmek icin ekran talimatlarini takip edin.

Alti renk seridini de basarili bicimde 6Ol¢tikten sonra kalibrasyon sonuglarini gérmek igin Devam'a
tiklayin.

Bir karsilastirma sayfasi yazdirmak igin Yazdirmayi test et secimini yapin.

Kalibrasyonu tamamlamak icin Uygula ve kapat segenegini tiklatin. Kalibrasyon uygulandiktan
hemen sonra bir isi yazdirmak igin Uygula ve kapat segenegini tiklatmadan 6nce Yazdir [is adi]
kismini kontrol edin.

D-Max 6lgiim degerlerini hedef egrilerle kargilastiran grafigi gérmek igin Olgiimleri Gor'ii segin.

Tablodaki her bir rengi gdzden gegirin ve her bir renk icin dlgilen ve hedef D-Max karsilastirmasi
yapin.

Gérsel farklilik %5'ten fazla ise yazicinin servise ihtiyaci olabilir.

D-max degerlerini karsilastirdiktan sonra Uygula ve kapat segenegini tiklatin.

Yeni kalibrasyon, yeniden suresi dolana kadar ayni ortami kullanan tim iglerde kullanilacaktir.



EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,

textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,

inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite

that transforms and streamlines the entire production process, increasing your

competitiveness and boosting productivity. Visit www .efi.com or call 650-357-3500 o
for more information. #’
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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